Kvalitetskontroll

Datagruppe: 10 Alle
Vegobjekttype: 10.768 468 UPS
Versjon: 1 Datakatalog versjon 2.41 - 1013

Sist endret: 2014-06-16
Definisjon:  Reservestremskilde bl.a. i forbindelse med tunneler.
Kommentar:

Oppdateringslogg
Dato Versjon Oppdatert av Endringer

1 Innledning
Dette dokumentet viser kontrollrutinen for den aktuelle objekttypen. Det beskriver hvem som utforer kontrollen, hvor ofte den skal utfores og hva
som skal kontrolleres.

Informasjonen om objekttypen er beskrevet 1 @Produktspesifikasjonen

2 Kontroller som skal utferes

Sjekk nr: Nummerering av kontrollene
Krav nr: Viser til kravnummer 1 kvalitetsmatrisen for den aktuelle objekttypen
Niva: Hvem som skal utfore denne kontrollen. Begge = bade operater og kontroller

Egenskap/ Tema: Egenskap, tema, onrade, sammenheng som skal sjekkes

Kontroll: Hva som skal sjekkes

Egenskaper som er opsjonell (O), betinget (B) eller pakrevd (P)
Batteripakke, antall P
Batteripakke,
spenning
Bruksomride P
Dimensjonerende
driftstid

Eier

P

P

B
FEier, navn B
Etableringsar P
Geometri, punkt P
Kapasitet P
Skilletrafo B
Spenning P
Total effekt P
Vedlikeholdsansvarlic B

Kontroller

Egenskap/

Sjekk nr Kravnr Bskr Niva Frekvens
Tema

Kontroll Resultat



3 Regler og Kvalitetskrav

Kravmatrisen viser de forskjellige krav somstilles til kvalitet pa de data som ligger i NVDB for den eller de objekttyper som er behandlet i dette
dokumentet. Kravene gar pa:

Aktualitet = tidsfrist for oppdatering i NVDB 1 forhold til nir fysisk objekt er driftsatt
Fullstendighet = krav til hvor konplett imnlegging av objekt eller egenskap skal veere
Konsistens = krav til sammenheng mellom objekter av samime eller forskjellig datatype

Kvalitetskravklasser:

1 = Europa- og riksveger
2 = Fylkesveger

3 = Kommumnale veger

4 = Private veger og skogsbilveger

Kravene under er gitt i henhold til ny datamodell, og viser maksimalt tillatt avvik

ttateo Kvalitetsklasse
Knr:v gzzlsztts Kvalitetsmal Rel.vegob Egenskap type Beskrivelse
1 2
2120 Fullstendighet, Andel manglende Alle {Veerutsatt veg} skal vaere 0% 0%
manglende data  data registrert ’ °
Ktual Tidsperiode, Data skal vaere inne i NVDB 9 90
2121 ftct forsinkelse innen angitt frist dager dager
2309 Fullstendighet, Andel manglende Ekstra Ekstra vintervedlikehold skal 0% 0%
manglende data  data vintervedlikehold veere angitt pa alle objekter ’ ’
2305 Fullstendighet, Andel manglende Antall stengte  Antall stengte dogn skal vaere 0% 0%
manglende data  data dagn angitt pa alle objekter ? °
Fullstendighet, Andel manglende Navn skal veere angitt pa alle 0 0
2302 manglende data  data Nan objekter 0% [ 0%
530y Fullstendighet,  Andel manglende Stedlig Stedlig beredskap skal veere 0% | 05
manglende data  data beredskap angitt pa alle objekter ’ ’
Avgrensa vinterdrift, fra dato
. Avgrensa skal veere angitt for
2310 Funsiﬂlgz’ta ?an;lel glende vinterdrift, fra  heyfjellsstrekninger som 0% 0%
e dato normalt har periode med
avgrensa vinterdrift.
Avgrensa vinterdrift, til dato
. Avgrensa skal veere angitt for
2311 F““Siﬂlf‘g;’m éf;el manglende vinerdrifl, 61 | hoyfjellsstrekringer som 0% 0%
e dato normalt har periode med
avgrensa vinterdrift.
*Ukjent egenskapstype 9958%*
. Skal primeert angs for
2123 Ful]ste]e Iﬁgﬁ;’m gﬁel glende 9958 vegstrekninger som ikke er 0% 0%
definert som
hayfjellsstrekninger.
*Ukjent egenskapstype 9957*
skal vaere angitt for alle
. strekninger som ikke er definert
2122 Ful]ste]e Iilglg;’ta dA;tgel glende 9957 som heyfjellsstrekning, For 0% 0%
heyfjellsstrekning er det
mmplesitt gitt at hovedproblem

er snofokk.
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4 Beskrivelse av kontroller

Verktoy for kontroll - NVDB 123

Programmet NVDB 123 kan benyttes for & kontrollere at pakrevde egenskaper er gitt. Brukerveiledning for NVDB 123 ligger tilgjengelig i

programmmet, under Hjelp-fanen

9960

Nattestengt, fra
dato

Nattestengt, til
dato

9959

Vinterstengt, fra
dato

Vinterstengt, til
dato

*Ukjent egenskapstype 9960*
Skal primeert angis for
vegstrekninger som ikke er
definert som
heyfjellsstrekninger
Nattestengt, fra dato skal vaere
angitt for hoyfjellsstrekninger

som normalt har permanent
tidsrom med nattestengning

Nattestengt, til dato skal veere
angitt for hoyfiellsstrekninger

som normalt har permanent
tidsrom med nattestengning

*Ukjent egenskapstype 9959*
Skal primeert angs for
vegstrekninger som ikke er
definert som

hayfjellsstrekninger
Vinterstengt, fra dato skal vaere
angitt for hoyfjellsstrekninger

som normalt har permanent
vinterstengning,

Vinterstengt, til dato skal veere
angitt for hoyfjellsstrekninger

som normalt har permanent
vinterstengning,
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