Kvalitetskontroll

Datagruppe: 10 Alle

Vegobjekttype: 10.512 860 Evakueringsbelysning
Versjon: 1 Datakatalog versjon 2.41 - 1013
Sist endret: 2014-09-08
Lys montert i fastlagt hoyde pé tunnelvegg i den hensikt & lede trafikanter ut av en tunnel i en nedsituasjon. Det kan vaere en

Definisjon: sammenhengende lyslist eller enkeltlys med fast immbyrdes avstand.
Kommentar:
Oppdateringslogg
Dato Versjon Oppdatert av Endringer

1 Innledning
Dette dokumentet viser kontrollrutinen for den aktuelle objekttypen. Det beskriver hvem som utforer kontrollen, hvor ofte den skal utferes og hva
som skal kontrolleres.

Informasjonen om objekttypen er beskrevet i @Produktspesifikasjonen

2 Kontroller som skal utferes

Sjekk nr: Nummerering av kontrollene
Krav nr: Viser til kravnummer 1 kvalitetsmatrisen for den aktuelle objekttypen
Niva: Hvem som skal utfore denne kontrollen. Begge = bade operater og kontroller

Egenskap/ Tema: Egenskap, tema, onrade, sammenheng som skal sjekkes

Kontroll: Hva som skal sjekkes

Egenskaper som er opsjonell (O), betinget (B) eller pakrevd (P)
Antall
evakueringslyspunkt

Effekt
Eier

FEier, navn

Fjernstyring
Geometri, linje

P
B
B
Etableringsar P
P
P
Vedlikeholdsansvarlig B

Kontroller

Egenskap/

Sjekk nr Krav nr Bskr Niva Frekvens
Tema

Kontroll Resultat
3 Regler og Kvalitetskrav
Kravmatrisen viser de forskjellige krav som stilles til kvalitet pa de data som ligger i NVDB for den eller de objekttyper som er behandlet i dette

dokumentet. Kravene gar pa:
Aktualitet = tidsfrist for oppdatering i NVDB i forhold til nar fysisk objekt er driftsatt



Fullstendighet = krav til hvor konplett nnlegging av objekt eller egenskap skal vaere
Konsistens = krav til sammenheng mellom objekter av samme eller forskjellig datatype

Kvalitetskravklasser:

1 = Europa- og riksveger
2 = Fylkesveger

3 = Komnumale veger

4 = Private veger og skogsbilveger

Kravene under er gitt i henhold til ny datamodell, og viser maksimalt tillatt avvik

Krav
nr

2120

2121

2309

2305

2302

2308

2310

2311

2123

2122

2125

2303

Kvalitets-
element

Fullstendighet,
manglende data

Aktualitet
Fullstendighet,

manglende data

Fullstendighet,
manglende data

Fullstendighet,
manglende data

Fullstendighet,
manglende data

Fullstendighet,
manglende data

Fullstendighet,
manglende data

Fullstendighet,
manglende data

Fullstendighet,
manglende data

Fullstendighet,
manglende data

Fullstendighet,
manglende data

Kvalitetsmal

Andel manglende
data

Tidsperiode,
forsinkelse

Andel manglende
data

Andel manglende
data

Andel manglende
data

Andel manglende
data

Andel manglende
data

Andel manglende
data

Andel manglende
data

Andel manglende
data

Andel manglende
data

Andel manglende
data

Rel.vegob
type

Egenskap type

Ekstra
vintervedlikehold

Antall stengte
degn

Nawn

Stedlig
beredskap

Avgrensa
vinterdrift, fra
dato

Avgrensa
vinterdrift, til
dato

9958

9957

9960

Nattestengt, fra
dato

Beskrivelse

Alle {Veerutsatt veg} skal veere
registrert

Data skal vaere inne i NVDB
nnen angitt frist

Ekstra vintervedlikehold skal
veere angitt pa alle objekter

Antall stengte dogn skal veere
angitt pa alle objekter

Navn skal veere angitt pa alle
objekter

Stedlig beredskap skal veere
angitt pa alle objekter

Avgrensa vinterdrift, fra dato
skal veere angitt for
hoyfjellsstrekninger som
normalt har periode med
avgrensa vinterdrift.

Avgrensa vinterdrift, til dato
skal veere angitt for
hoyfjellsstrekninger som
normalt har periode med
avgrensa vinterdrift.

*Ukjent egenskapstype 9958*
Skal primeert angs for
vegstrekninger som ikke er
definert som

heyfjellsstrekninger.

*Ukjent egenskapstype 9957*
skal vaere angitt for alle
strekninger som ikke er definert
som heyfjellsstrekning. For

heyfjellsstrekning er det
mmplesitt gitt at hovedproblem
er snofokk.

*Ukjent egenskapstype 9960*
Skal primeert angs for
vegstrekninger som ikke er
definert som
hayfjellsstrekninger
Nattestengt, fra dato skal veere
angitt for hoyfjellsstrekninger
som normalt har permanent
tidsrom med nattestengning

Kvalitetsklasse
1 2 3
0% 0%
90 90
dager dager
0% 0%
0% 0%
0% 0%
0% 0%
0% 0%
0% 0%
0% 0%
0% 0%
0% 0%
0% 0%



Nattestengt, til dato skal vaere

2306 Fullstendighet, Andel manglende Nattestengt, til  angitt for heyfjellsstrekninger 0% 0%
manglende data  data dato som normalt har permanent ? ’
tidsrom med nattestengning
*Ukjent egenskapstype 9959*
. Skal primeert angis for
2124 FLﬂ]Steb ﬂg‘gs’m gt(:elnmlglemie 9959 vegstrekninger somikkeer 0% 0%
definert som
heyfjellsstrekninger
Vinterstengt, fra dato skal vaere
2304 Fullstendighet, Andel manglende Vinterstengt, fra = angitt for hayfjellsstrekninger 0% 0%
manglende data  data dato som normalt har permanent ’ ’
vinterstengning,
Vinterstengt, til dato skal veere
2307 Fullstendighet, Andel manglende Vinterstengt, til  angitt for hayfjellsstrekninger 0% 0%
manglende data  data dato som normalt har permanent ’ ’
vinterstengning,

4 Beskrivelse av kontroller

Verktoy for kontroll - NVDB 123
Programmet NVDB 123 kan benyttes for & kontrollere at pakrevde egenskaper er gitt. Brukerveiledning for NVDB 123 ligger tilgjengelig i
programmet, under Hjelp-fanen



