Produktspesifikasjon

Datagruppe: 10 Alle

Vegobjekttye: 10.0  Vaerutsatt veg (ID=107)

Datakatalog versjon: 2.11 -788
Sistendret: 2017-12-15

Vegstrekning som er spesielt utsatt for uveer, og av den grunn kan ha begrenset apningstid. Merknad:
Definisjon: Strekninger kan ikke ha dobbeltregistreringer (overlapp), ved flere likestilte naturfarer beskrives dette

under "Tilleggsinformasjon".

Kommentar:

Oppdateringslogg
Dato Datakatalog versjon Endringer

2015-12-08 Ny versjon

2016-11-02 avklart".

Egenskap "Hayfiellsstrekning": Viktighet satt til "Absolutt pakrevd". Ny tillatt verdi:

2017-12-15 2.11-788 Egenskap "Hovedproblem": Ny verdi "Sandflukt"

1. Kjente bruksomrader og behov

Her listes kjente bruksomrader for dataene, og hvilke behov disse bruksomradene har.

Bruksomrade Behov Eksempel

Transportplanleggin%{\é%\flgsqﬂa%g driftsstatus
og ruteplanlegging

2. Innhold og struktur

2.1 UML-skjema med betingelser

«egobjekttype»
Varutsatt veg

Navn: Tekst
Hoyfiellsstrekning: FlerverdiAttributt, Tekst

Stedlig beredskap: FlerverdiAttributt, Tekst
Snadybde: Tall [0..1]

Antall stengte dogn: Tall

Vinterstengt, fra dato: KortDato [0..1]

Vinterstengt, til dato: KortDato [0..1]

Nattestengt, fra dato: KortDato [0..1]

Nattestengt, til dato: KortDato [0..1]

Avgrensa vinterdrift, fra dato: KortDato [0..1]
Avgrensa vinterdrift, til dato: KortDato [0..1]
Hovedproblem: FlerverdiAttributt, Tekst [0..1]
Gjentakelsesintervall: FlerverdiAttributt, Tekst [0..1]
Terskelverdi: Tekst [0..1]

Kilde: Tekst [0..1]

Tilleggsinformasjon: Tekst [0..1]

Y

constraints
{Avgrensa vinterdrift, fra dato: Skal angis for hoyfiellsstrekninger som normalt har periode med avgrensa vinterdrift.}
{Avgrensa vinterdrift, il dato: Skal angis for hoyfjellsstrekninger som normalt har periode med avgrensa vinterdrift.}
{Gjentakelsesintervall: Skal primart angis for vegstrekninger som ikke er definert som hayfjellsstrekninger.}
{Hovedproblem: Skal angis for alle strekninger som ikke er definert som hayfjellsstrekning. For hayfjellsstrekning er det implisitt gitt at hovedproblem er snofokk.}
{Kilde: Skal primeert angis for vegstrekninger som ikke er definert som hoyfjellsstrekninger}
{Nattestengt, fra dato: Skal angis for hoyfjellsstrekninger som normalt har permanent tidsrom med nattestengning}
{Nattestengt, til dato: Skal angis for hoyfjellsstrekninger som normalt har permanent tidsrom med nattestengning}
{Terskelverdi: Skal primzert angis for vegstrekninger som ikke er definert som hayfjellsstrekninger}
{Vinterstengt, fra dato: Skal angis for som normalt har p: i i
{Vinterstengt, til dato: Skal angis for hayfj som normalt har p: i ing.}

Figur 1: UML-skjema med betingelser

UML-skjema med tilatte verdier



«Vegobjekttype» «Tillatte verdier» «Tillatte verdier» «Tillatte verdier»
Varutsatt veg Hovedproblem stedlig beredskap Hoyfjellsstrekning
+  Navn: Tekst +  Snofokk + Ja + Ja
+  Hoyfjellsstrekning: FlerverdiAttributt, Tekst +  Vind +  Nei +  Nei
+  Stedlig beredskap: FlerverdiAttributt, Tekst + Bolger + Uavklart
+ Snedybde: Tall [0..1] + Stormflo
+ Antall stengte dogn: Tall + Flom
+ Vinterstengt, fra dato: KortDato [0..1] +  Sandflukt
+ Vinterstengt, til dato: KortDato [0..1] + lIsgang
+ Nattestengt, fra dato: KortDato [0..1]
+ Nattestengt, til dato: KortDato [0..1] . .
+  Avgrensa vinterdrift, fra dato: KertDato [0..1] «Tillatte verdier»
+ Avgrensa vinterdrift, til dato: KortDato [0..1] Gientakelsesintervall
+ Hovedproblem: FlerverdiAttributt, Tekst [0..1] + Flere ganger per maned
+ Gjentakelsesintervall: FlerverdiAttributt, Tekst [0..1] 4+ Flere ganger per &r
+  Terskelverdi: Tekst [0..1] + 12 ganger arlig
+  Kilde: Tekst [0..1] + Hver2.5. 4r
+ Tilleggsinformasjon: Tekst [0..1] + Sjeldnere enn hvert 5. &r

Figur 2: UML-skjema tillatte verdier

UML-skjema med assosiasjoner

«Vegobjekttype»
Vaerutsatt veg

Navn: Tekst

Hovyfjellsstrekning: FlerverdiAttributt, Tekst
Stedlig beredskap: FlerverdiAttributt, Tekst
Snedybde: Tall [0..1]

Antall stengte dogn: Tall

Vinterstengt, fra dato: KortDato [0..1]
Vinterstengt, til dato: KortDato [0..1]
Nattestengt, fra dato: KortDato [0..1]
Nattestengt, til dato: KortDato [0..1]
Avgrensa vinterdrift, fra dato: KortDato [0..1]
Avgrensa vinterdrift, til dato: KortDato [0..1]
Hovedproblem: FlerverdiAttributt, Tekst [0..1]
Gjentakelsesintervall: FlerverdiAttributt, Tekst [0..1]
Terskelverdi: Tekst [0..1]

Kilde: Tekst [0..1]

Tilleggsinformasjon: Tekst [0..1]

B T S T S e A . T o

+Er del av 0.1

+Bestar av|0..*

«Vegobjekttype»
Kommentar

Figur 3: UML-skjema med assosiasjoner

2.2 Beskrivelse av vegobjekttype og tilherende egenskapstyper

Vegobjekttype
Navn vegobjekttype: Veerutsatt veg

Vegstrekning som er spesielt utsatt for uveer, og av den grunn kan
Definisjon: ha begrenset apningstid. Merknad: Strekninger kan ikke ha

dobbeltregistreringer (overlapp), ved flere likestilte naturfarer



beskrives dette under "Tilleggsinformasjon".

Representasjon i vegnettet: strekning
Sideposisjon: lkke relevant
Kjgrefelt: Ikke relevant

Egenskapstyper - geometri - tillatte verdier

Tabellen beskriver hver egenskapstype tilhgrende vegobjekitypen.

Egenskapstypenavn: Navn pa egenskapstypen (attributtet)
Verdi: Viser tillatte verdier for gitt egenskapstype

Viser datatype og feltlengde.T=Tekst, H=Heltall, D=desimaltall, DATO=dato, FVH/FVT=kodeliste som kan

Datatype: inneholde lister med heltall eller tekster. Heltall bak datatypen viser antall tegn/siffer.

Angir egenskapstypens viktighet

A = Absolutt pakrevd. Krav om verdi for & kunne lagre forekomst

P = Pakrevd - Krav om verdi, men mulig & lagre forekomst uten verdi

B = Betinget - Krav om verdi nar gitte forutsetninger inntreffer

O = Opsjonell - kke krav om verdi

S = Opsjonell spesialinformasjon - Benyttes for spesielle formal. kke krav om verdi

U = Utgar - Egenskapstype vil bli tatt ut av NVDB. Det skal ikke registreres nye data til denne. Slike
egenskaper far prefiks 'Utgar_'

Betingelse:

Beskrivelse: Viser definisjon av egenskapstype, samt eventuell merknad knyttet til registrering av data

Standard egenskapstyper

Egenskapstypenavn . .
Datatype BetingelseBeskrivelse ID
Tillatte verdier
Navn T40 P Angir navn pa vegstrekning (hgyfjellsstrekning) 1082
Angir om denne vegstrekningen kan kategoriseres som hagfjellsstrekning
Hoyfjellsstrekning FVT10 A eller ikke. Med hagfjellsstrekning menes: Veger ekstra utsatt forsngog 8835
vind. De behgver ikke ligge hgyt over havet, men er over tregrensen.
Ja 11776
Nei 1777
Uawklart Angis dersom det ikke er wirdert/tatt stilling til om det er hayfiellsstrekning eller ikke. 17891
Stedlig beredskap FVT3 P Angir om det er stedlig beredskap knyttet til vegstrekningen. 3107
Ja 4614
Nei 4615
Snedybde H 4 (cm) o Anglrsnejdybqe ved apning av vegstrekningen. Gjelder 2103
hayfiellsstrekninger.
Antall stengte dagn H 3 (stk) P Angir hvor mange dagn pr ar vegstrekningen normalt er stengt. 1917

Merknad: Skal angis for hgyfjellsstrekninger

Angir dato (mmdd) for nar vinterstengning starter et normalar.
Vinterstengt, fradato KD 4 B Merknad: Skal angis for hgyfjellsstrekninger som normalt har permanent 2074
vinterstengning.

Angir dato (mmdd) for nar vinterstengning opphgrer i et normalar.
Vinterstengt, til dato KD 4 B Merknad: Skal angis for hayfiellsstrekninger som normalt har permanent 2223
vinterstengning.

Angir dato (mmdd) for nér nattestengning starter i et normalar.
Nattestengt, fra dato KD 4 B Merknad: Skal angis for hgyfjellsstrekninger som normalt har permanent 2073
tidsrom med nattestengning

Angir dato (mmdd) for ndr nattestengning avsluttes i et normalar.
Nattestengt, til dato KD 4 B Merknad: Skal angis for hgyfjellsstrekninger som normalt har permanent 2222
tidsrom med nattestengning

Angir dato (mmdd) for nar avgrensa vinterdrift starter et normalar. Med
avgrenset vinterdrift menes at det er spesielle kriterier knyttet til nar vegen

KD 4 B skal &pnes og stenges. 8836
Merknad: Skal angis for hgyfjellsstrekninger som normalt har periode

Avgrensa vinterdrift, fra
dato



med avgrensa vinterdrift.

Angir dato (mmdd) for nér avgrensa vinterdrift avsluttes et normalar. Med
avgrenset vinterdrift menes at det er spesielle kriterier knyttet til nar vegen

Avgrensa vinterdrift, til skal dpnes og stenges. Det kan innenfor denne perioden veere gitt en

KD 4 B . ; 8837
dato periode hvor vegen er helt vinterstengt (se egne ET).
Merknad: Skal angis for hgyfjellsstrekninger som normalt har periode
med avgrensa vinterdrift.
Angir hva som er hovedproblem for veerutsatt veg.
Hovedproblem FVT 30 B Merknad: Ska] angis for alle streknlnger som |Il<ke gr'def!nert som 0957
hayfiellsstrekning. For hayfiellsstrekning er det implisitt gitt at
hovedproblem er sngfokk.
Sngfokk Problem med darlig sikt og oppbygging av snefonner, vind uten sng er mindre problematisk 16166
Vind Problem med sterk vind selvom det ikke sner eller er balger. 16167
Balger Problem med bglger som slar over veg selvom det ikke nedvendigvis er stormflo 16168
Stormflo Kan veere problem _nled _oversvammelse avvegen (selvuten vind/bglger). Vurderes med 16169
tanke pa stormflonivaeti 2050
Stor vannfering som kan fare til erosjon og/ eller oversvemmelse som er til hinder for
Flom L : 16969
trafikkawikling. Kan veere som felge avregn og/ eller sngsmelting.
Sandflukt Strekning utsatt for sterk vind og sandtransport som kan gi redusert sikt. 19014

Detatisen i elver og innsjger brekkes opp pa grunn av gkt vannfering, og feres med
Isgang stremmen nedover vassdraget. Dette skaper periodevis trafikale problemer pa gitt 16970
vegstrekning

Angir hvor ofte dette problemet statistisk sett oppstar. Det defineres som
at problemet har inntruffet ikke bare om vegen blir stengt, men ogsa om
B det er behov for gkt beredskap og enkelte restriksjoner som f.eks nedsatt

Gjentakelsesintervall  FVT40 ; . . 9958
hastighet, sperring av ett kjgrefelt mm
Merknad: Skal primeert angis for vegstrekninger som ikke er definert som
hayfiellsstrekninger.
Flere ganger per maned 16171
Flere ganger per ar 16172
1-2 ganger arlig 16173
Hver 2.-5. &r 16174
Sjeldnere enn hvert 5. ar 16175
Beskriver hvor mye veer som tales fgr problem oppstar. Kan f.eks veere
. vindstyrke, vindretning, bglgehayde, snemengde osv 0959
Terskelverdi 7250 B Merknad: Skal primeert angis for vegstrekninger som ikke er definert som
hayfiellsstrekninger
Kilde T 400 B Merknad: Ska_l primaert angis for vegstrekninger som ikke er definert som goc,
hayfiellsstrekninger
Tilleggsinformasjon T 400 o Angir tilleggsbeskrivelser. F.eks mer detaljer om problemene 10765
Geometri egenskapstyper
Egenskapstypenavn Datatype BetingelseBeskrivelse ID

3. Kvalitetskrav

Kravmatrisen viser de forskijellige krav som stilles til kvalitet pa de data som ligger i NVDB for den eller de objekttyper som er
behandlet i dette dokumentet. Kravene gar pa:

Aktualitet = tidsfrist for oppdatering i NVDB i forhold til nar fysisk objekt er driftsatt

Fullstendighet = krav til hvor komplett innlegging av objekt eller egenskap skal vaere

Konsistens = krav til sammenheng mellom objekter av samme eller forskjellig datatype

Kvalitetskravklasser:

1 = Europa- og riksveger

2 = Fylkesveger

3 = Kommunale veger

4 = Private veger og skogsbilveger

Kravene under er gitt i henhold til ny datamodell, og viser maksimalt tillatt avvik



Kvalitetsklasse

Krav Kvalitets- Rel.vegob Egenskap

nr element Kvalitetsmal type type Beskrivelse ; ) 5
Fullstendighet, Andel
2120 manglende manglende 0 Allg {Veentsatt veg} skal vaere 0% 0%
registrert
data data
2121 | Aktualitet Tlds_perlode, 0 Data skallvae.re inne i NVDB 90 90
forsinkelse innen angitt frist dager dager
Fullstendighet, Andel _ .
2309  manglende manglende szﬂe!ls Hgyﬁells:streknlng skal vaere 0% 0%
strekning angitt pa alle objekter
data data
Fullstendighet, Andel
2305 manglende manglende Antall stengte Antgll stfengte dggn skal veere 0% 0%
degn angitt pa alle objekter
data data
Fullstendighet, | Andel Navn skal veere angitt pa alle
2302 manglende manglende Navn . 9P 0% 0%
objekter
data data
Fullstendighet, Andel . .
’ Stedlig Stedlig beredskap skal vaere o o
2308 manglende manglende beredskap angitt pé alle objekter 0% 0%
data data
Avgrensa vinterdrift, fra dato skal
Fullstendighet, Andel Avgrensa vaere angitt for
2310 manglende manglende vinterdrift, fra  heyfijellsstrekninger somnormalt 0% 0%
data data dato har periode med avgrensa
vinterdrift.
Avgrensa vinterdrift, til dato skal
Fullstendighet, Andel Avgrensa veaere angitt for
2311 manglende manglende vinterdrift, til  heyfjellsstrekninger somnormalt 0% 0%
data data dato har periode med avgrensa
vinterdrift.
e o amsiinger
2123 manglende manglende Gjentakelsesinté)rvgl\?e 9 9 9 0% 0%
som ikke er definert som
data data :
hayfiellsstrekninger.
Hovedproblem skal vaere angitt
e e
2122 manglende manglende Hovedproblem 1€ 9: 0% 0%
For hgyfiellsstrekning er det
data data . T
implesitt gitt at hovedproblem er
sngfokk.
Fullstendighet, Andel Kilde Skal primeert angis for
2125 manglende manglende Kilde vegstrekninger som ikke er 0% 0%
data data definert som hgyfjellsstrekninger
. Nattestengt, fra dato skal vaere
Fullstendighet, Andel ) ’ .
2303 manglende manglende Nattestengt,  angitt for heyfjellsstrekninger 0% 0%
fra dato som normalt har permanent
data data . -
tidsrom med nattestengning
. Nattestengt, til dato skal veere
Fullstendighet, Andel . . ’ .
2306 manglende manglende Nattestengt, til angitt for hayfjellsstrekninger 0% 0%
dato som normalt har permanent
data data . -
tidsrom med nattestengning
Fullstendighet, Andel Terskelverdi Skal primzert angis
2124 manglende manglende Terskelverdi  for vegstrekninger som ikke er 0% 0%
data data definert som hgyfjellsstrekninger
. Vinterstengt, fra dato skal vaere
Fullstendighet, Andel . . ’ )
2304 manglende manglende Vinterstengt, angitt for hayfiellsstrekninger 0% 0%
fra dato som normalt har permanent
data data ) .
vinterstengning.
. Vinterstengt, til dato skal veere
Fullstendighet, Andel . . ’ i
2307 manglende manglende \(lnterstengt, angitt for hgyfjellsstrekninger 0% 0%
data data til dato som normalt har permanent

vinterstengning.



4. Innsamlingsregler med eksempler

Et Veerutsatt veg-objekt skal registreres for hver Veerutsatt veg ute langs vegen i henhold til
kravmatrisa.

Ved registrering av Veaerutsatt veg bar det vurderes hvor langt objektet skal veere. En hgyfjellsstrekning
Nr1 Regel: som blir stengt fra bom til bom, registreres som ett objekt.

Pa hayfiellsstrekningene er det mange forskijellige strategier for drift ut fra trafikkmengde og type
trafikk. Kombinasjoner av vinterstengning og perioder med avgrensa vinterdrift eller nattestengning er
vanlig. Informasjon ut over datoer, kan legges pa Tilleggsinformasjon .

Veaerutsatt veg tidvis nattestengt

KTingle

Turtefiell

Tigrhom

Handzland

Dorga

Vegen gjennom Hunnedalen er utsatt for snafokk pa vinteren og kan bli nattestengt i perioder.

Antall stengte degn : 3

Gjentakelsesintervall : Flere ganger per ar

Hovedproblem : Snafokk

Hayfiellsstrekning : Ja

Nattestengt, fra dato : 1101 (1. nov)

Nattestengt, til dato : 0331 (31. mars)

Navn : Hunnedalen

Stedlig beredskap : Nei

Tilleggsinformasjon : Ogsa utsatt for sngskred, kan stenges om natten i perioder
Terskelverdi :

Varutsatt veg hoyfjellsstrekning
E134 over Haukeli er utsatt for sngfokk og vind og blir tidvis stengt eller kolonnekjgrt. Den er ikke vinterstengt eller nattestengt
Antall stengte degn : 8

Gjentakelsesintervall : Flere ganger per ar
Hovedproblem : Sngfokk



Hoyfiellsstrekning : Ja
Navn : Haukelifiell
Stedlig beredskap : Ja
Terskelverdi :
Tilleggsinformasjon :

Veg utsatt for baiger

E10 i Lofoten har flere bruer som er utsatt for vind og bglger. Brua over Rorsundet er utsatt for balger

Antall stengte dagn : 1
Gjentakelsesintervall : 1-2 ganger arlig
Hovedproblem : Balger
Hoyfjellsstrekning : Nei

Navn : Rorsundet

Stedlig beredskap : Nei

Terskelverdi : ?

Tilleggsinformasjon : Vind?

Hayfjellsveg som er vinterstengt
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Fv55 over Sognefiellet blir nattestengt en periode for den vinterstenges

Hovedproblem : Sngfokk
Hoyfjellsstrekning : Ja
Nattestengt, fra dato : 2510
Nattestengt, til dato : 1110
Navn : Sognefjellet

Stedlig beredskap : Nei
Vinterstengt, fra dato : 1110
Vinterstengt, til dato : 0501

Veg med avgrensa vinterdrift



Riveland

cyora™®

Egland

Hegehei

irpeheia
Midhei
Krokavatnet
Berge-
heia
Hardhausen
Songesand-
stalen
Hatleskog
teli
Soemnesand
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Tj@rnastel
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Iglands-
Sandvatnet

klubbafjell

Rasmusskard

heia

Da\aﬁﬁ\aﬂ

& B

Kasen

Fylkesveg 661 over Lyseheia holdes apen til sngkantene er blitt 1 meter haye

Avgrensa vinterdrift, fra dato : 1101
Avgrensa vinterdrift, til dato : 0501
Hovedproblem : Snafokk
Hoyfjellsstrekning : Ja

Navn : Lyseheia/Lyngsvatnet



Stedlig beredskap : Nei
Terskelverdi : Sngdybde »xx
Tilleggsinformasjon :
Vinterstengt, fra dato :
Vinterstengt, til dato :



