Kvalitetskontroll

Datagruppe: 1 Alle

Vegobiekttype: 1.0 42 Kollektivknutepunkt

Versjon: Datakatalog versjon 2.09 - 775
Sist endret:

Sted i kollektivnettet der kollektiviinjer krysser eller tangerer hverandre. Knutepunktets funksjon er a binde
kollektivnettet sammen til et nettverk slik at den reisende ved hjelp av tilrettelagt omstigning/bytte kan na sitt
bestemmelsessted. Et knutepunkt har ofte begrepet terminal eller stasjon i navnet (HB V123). Dette er en pilot,
endringer kan forekomme.

Definisjon:

Kommentar:

Oppdateringslogg

Dato Versjon Oppdatertav Endringer

1 Innledning

2 Kontroller som skal utferes

Sjekk nr: Nummerering av kontrollene
Krav nr: Viser til kravnummer i kvalitetsmatrisen for den aktuelle objekttypen
Niva: Hvem som skal utfgre denne kontrollen. Begge = bade operater og kontroller

Egenskap/ Tema: Egenskap, tema, omrade, sammenheng som skal sjekkes

Kontroll: Hva som skal sjekkes

Egenskaper som er opsjonell (O), betinget (B) eller pakrevd (P)

Kontroller
Sl Krav nr Bskr Niva Frekvens s Kontroll Resultat
nr Tema

3 Regler og Kvalitetskrav

Kravmatrisen viser de forskijellige krav som stilles til kvalitet pa de data som ligger i NVDB for den eller de objekttyper som er
behandlet i dette dokumentet. Kravene gar pa:

Aktualitet = tidsfrist for oppdatering i NVDB i forhold til nar fysisk objekt er driftsatt

Fullstendighet = krav til hvor komplett innlegging av objekt eller egenskap skal vaere

Konsistens = krav til sammenheng mellom objekter av samme eller forskjellig datatype

Kvalitetskravklasser:

1 = Europa- og riksveger

2 = Fylkesveger

3 = Kommunale veger

4 = Private veger og skogsbilveger

Kravene under er gitt i henhold til ny datamodell, og viser maksimalt tillatt avvik

itets- Kvalitetsklasse
Krav Kvalitets Kvalitetsmal Rel.vegob Egenskap Beskrivelse
nr element type type 1 2 3
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Alle Kollektivknutepunkt skal

0, 0,
1773 manglende manglende 0 vasre registrert 0% 0%
data data
1774  Aktualitet Tlds_perlode, 0 pata skallvae.re inne i NVDB 90 90
forsinkelse innen angitt frist dager dager
Fullstendighet, Andel . e
1942 manglende manglende Byggear Byggear skal veere angitt pa alle 0% 0%
objekter
data data
Fullstendighet, Andel e
2090 manglende manglende Navn Na.vn skal veere angitt pa alle 0% 0%
objekter
data data
Fullstendighet, Andel e
2091 manglende manglende Toalett (test) Toalett_ (test) skal veere angitt pa 0% 0%
alle objekter
data data
Fullstendighet, Andel . . .
’ Parkering Parkering (test) skal veere angitt o o
2092 manglende manglende (test) pa alle objekter 0% 0%
data data
Fullstendighet, Andel . e
2093 manglende manglende Gjelder buss GJe'def buss skal veere angitt pa 0% 0%
alle objekter
data data
Fullstendighet, Andel . .
2094 manglende manglende Gjelder tog Gjeldertog skal angis der det er 0% 0%
aktuelt
data data
Fullstendighet, Andel . . . .
2095 manglende manglende GJeId?r Gjelder rutebat skal angis der 0% 0%
rutebat det er aktuelt
data data
Fullstendighet, Andel . . .
2096 manglende manglende Gjelder drosje Gjelder drosje skal angis der det 0% 0%
er aktuelt
data data
Fullstendighet, Andel . . .
2097 manglende manglende Geometri, Gaeometrl,lpunkt skal vaere angitt 0% 0%
punkt pa alle objekter
data data
Middelverdi av
AbSOMﬁ. feil i Geometri, Awik i posisjon skal vaere 1 1
2098 stedfestings- . . . .
- stedfestings- punkt innenfor gitt verdi meter meter
ngyaktighet .
ngyaktighet
Fullstendighet, Andel . . .
2099 manglende manglende Gjelder ferje Gjelder ferje skal angis der det 0% 0%
er aktuelt
data data
Fullstendighet, Andel . e e
2100 manglende manglende Niva N'Ya skal veere angitt pa alle 0% 0%
objekter
data data
Fullstendighet, - Andel Eier skal vaere angitt nar eier
2101 manglende manglende Eier . ing 0% 0%
awiker fra vegeier.
data data
Fullstendighet, Andel Vediikeholds- Vedlikeholdsansvarlig skal veere
2102 manglende manglende . angitt nar vedlikeholdsansvarlig 0% 0%
ansvarlig .
data data ikke er Statens vegvesen
Fullstendighet, Andel . . e
2103 manglende manglende Sist verifisert Sist ve_rlﬁsert skal veere angitt pa 0% 0%
alle objekter
data data
Fullstendighet, Andel S
2104 manglende manglende Venterom Venterpm skal veere angitt pa 0% 0%
alle objekter
data data
Fullstendighet, Andel . e
2105 manglende manglende Billettsalg Blllettsglg skal veere angitt pa 0% 0%
alle objekter
data data
Fullstendighet, Andel . .
’ SykkelparkeringSykkelparkering (test) skal veere o o
2106 manglende manglende (test) angitt pé alle objekter 0% 0%
data data
pany dlstendighet - Andel Gielder Gielder trikk/bybane skal angis o, o
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data

Fullstendighet,
2108 manglende
data

Fullstendighet,
2109 manglende
data

4 Beskrivelse av kontroller

ial IHICI e
data

Andel
manglende
data

Andel
manglende
data

trikk/bybane  der det er aktuelt Ve

Parkering for  Parkering for

forflytningshemnfiedigtningshemmede (test) skal 0 %
(test) veere angitt pa alle objekter
Gielder fiy Gjelder fly skal angis der det er 0%

aktuelt

0%

0%



