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1. Kjente bruksomrader og behov

Her listes kjente bruksomrader for dataene, og hvilke behov disse bruksomradene har.

Bruksomrade Behov

MOTIV:NTP,

§t§tst?uds!ett o9 Bruksomrade, areal
arlig tildeling til

regionene

Milja Bruksomrade, areal

2. Innhold og struktur

2.1 UML-skjema

Eksempel



dass Basseng/Magasin Betingelser /

aWiegobjekttypes
Basseng/Magasin

Bruksomrade: Flervendisttrbutt, Tekst
Howved-/forbaszeng: FlenverdiAtiributt, Tekst [0..1]
Bunin: Flerverdiftiributt, Tekst [0..1]

areal: Tall [0..1]

Innbgpsigening: Flervendiattributt, Tekst [0..1]
Uthppekdzning: Flervendiatirbutt, Tekst [0..1]
valum: T3

vanndybde, normal: Tall [0..1]

Dy bde til overigp: Tall [0..1]

Filtermaszer: Flernverdisttnbutt, Tekst [0.1]
Slukkevann: Flerverdidttrbutt, Tekst [0..1]
Cfjeutskiling: FlerverdiAtiributt, Tekst [0..1]
Eygzedr: Ta

Driftsmerking: Tekst [0..1]

Tillegzzinformasjon: Tekst [0..1]

Eier: Flerverdiattributt, Tekst [0..1]
viedikeholdzansvariiz: Flerverdiattributt, Tekst [0..1]
Frozjektreferanze: Tekst [0..1]

Geometr, punkt: GeomPunkt [0..1]

eometr, flate: G=omFlate

e

constroints

{Bunn: Skal angis for rensebazzeng)

[Fier: Pakrevd ndr eier avviker fra vegeier )

[Filtermazser: skal angis for baszeng/mazgasin som har bruksomrade *Rensebasseng, infiltrasjon™)
fInnkgp=ig=ning: Angiz dersom relevant for gitt type bas==nz}

IUtlgpeigening: Angis dersom relevant for gitt type bazseng)

ivedikeholdzansvariz: Pakrevd ndr vedikeholdsansvarig ikke er Statens vegvesen)

fareal: Kan beregnes av egengeometr [flate]. Skal angiz manest om manglende/mangefull egengeometri}

Figur 1: UML-skjema med betingelser

Tillatte verdier

dassBasseng{MagasinTIaneveﬂier/
uyizzobjekttyper uTillatte vendiers aTillatte verdiers uTillatte werdiers
Basseng/Magasin Bruksomride vedlikeholdsansvarlig Eier
+  Bruksomride: Flerverdiattributt, Tekst + FRenzebazzeng + Statens vegvesen + 5tat
+ Hoved-fforbaszseng: Flerverdiattributt, Tekst [0..1] + Rensebasseng, sedimentasjon +  Kommune +  Fylkeskommune
+  Bunn: Flerverdistiributt, Tekst [0..1] + FRensebazzeng, infiltrazjon + Privat +  Kommune
+ arsal Tl [o..1] + Rensebazseng, vAtmark + Uavklart + Privat
+  Inndgpsigsning: Flervendiattributt, Tekst [0..1] + Oppzamiing av forurensning + Uavklar
+ Utlgpeigening: FlerverdiAttributt, Tekst [0..1] + Fordrgyningshasseng
+ Wolum: Ta + Wannmagasin
+ Wvanndybde, normal: Tall [0..1] + Pumpesump uTillatte vendiers uTillatte werdiers
+ Dybde til overigp: Tall [0..1] Howed-/forbasseng Utigpsipsning
+ Filtermazzer: Flerverdiattributt, Tekst [0..1]
+ Shkkevann: Flerverdistivibutt, Tekst [0..1] [ + "U"—":_‘:-'ﬁ-"?ré' + ??kk?f
+  Ofjeutskiling: Flerverdinttibutt, Tekst [0..1] M verme + Forbasseng i
+ ByggedrTa Bunn
+  Driftsmerking: Tekst [0..4] +  Betongbunn uTillatte vendiers aTillatte vendiers
+ T: eggs'rfojas_icfg: Ts-lcstk[o..[l.| : +  Bunntetting keire Innigpsissning shukkevann
+ Eier Flerverdiattributt, Tekst [0..1] T
+ vedikeholdsansvariz: Flerverdiattibutt, Tekst [0..1] : E;r:tsltt g memeren + Dykket + Iz
+ Progjektreferanse: hl + Apen + HNe
+ Eeometr, punkt: GeomPunkt [0..1]
+ Geometr, flate: GeomFlate
aTillatte verdiers aTillatte verdiers
Filtermasser oljeutskilling
+ Stedizge mazser + Iz
+ Tilfigrte masser +  HNei

Figur 2: Tillatte verdier

UML-skjema med assosiasjoner




dass Basseng/Magasin Assosiasjoner /

avegobjekttypes avegobjskttypes
vannhandteringsanlegg Tunnel

+Bestirav |0..* +Bestirav |o..*

avegobjekttypes
BassengfMagasin

Bruksomride: Flerverd iattributt, Tekst
Hoved-/forbasseng: Flerverdiattributt, Tekst [0..1]
Bunn: Flerverdiattributt, Tekst [0..1]

Areal: Tall [0..1]

Innkpskisning: FlerverdiAtiributt, Tekst [0..1]
Uthppsigening: Flerverdiattributt, Tekst [0..1]
violum: Ta

vanndybde, normal: Tall [0..1]

Drybede til overgp: Tall [0..1]

Filtermasser: Flerverdisttributt, Tekst [D..1]
Elukkevann: Flerverdisttributt, Tekst [0..1]
Ofjizutzkiliing: Flerverdidttributt, Tekst [0..1]
Bygzear: Ta

Driftsmerking: Tekst [0..1]

Tilleggzsinformazjon: Tekst [0..1]

Eier: FlerverdiAttributt, Tekst [D..1]
viedikeholdsansvariig: FlerverdiAtiributt, Tekst [0..1]
prozjektreferanse: Tekst [0..1]

Eeometri, punkt: GeomPunkt [0..1]

Eeometr, flate: GeomFlate

+Erdel av o 0.1 +Er de! 5"{} 0.1

+Bestir av oLt +Bestiray \[ g »

o b A E

uyiggobjekttypes uyiggobjekttypes
Dokumentasjon Tilstand/skade, punkt

+Bestirav o.*  spemmdrav |/ .

wyiegobjekttypes wyegobekttypes
Kommentar Tilstand/skade FU, punkt

Figur 3: UML-skjema med assosiasjoner

2.2 Beskrivelse av vegobjekttype og tilherende egenskapstyper

Vegobjekttype
Navn vegobjekttype: Basseng/Magasin
Definisjon: Innretning for opplagring av vann. Eksempelvis i tilknytning til
tunneler.

Representasjon i vegnettet: punkt
Sideposisjon: Relevant

Kjgrefelt: Ikke relevant
Egenskapstyper - geometri - tillatte verdier
Tabellen beskriver hver egenskapstype tilharende vegobjekttypen.
Egenskapstypenavn: Navn pa egenskapstypen (attributtet)

Verdi: Viser tillatte verdier for gitt egenskapstype

Viser datatype og feltlengde.T=Tekst, H=Heltall, D=desimaltall, DATO=dato, FVH/FVT=kodeliste som kan

Datatype: inneholde lister med heltall eller tekster. Heltall bak datatypen viser antall tegn/siffer.



Betingelse:

Beskrivelse:

Angir egenskapstypens viktighet

A = Absolutt pakrevd. Krav om verdi for & kunne lagre forekomst

P = Pakrevd - Krav om verdi, men mulig a lagre forekomst uten verdi

B = Betinget - Krav om verdi nar gitte forutsetninger inntreffer

O = Opsjonell - lkke krav om verdi

S = Opsjonell spesialinformasjon - Benyttes for spesielle formal. kke krav om verdi
U = Utgar - Egenskapstype vil bli tatt ut av NVDB. Det skal ikke registreres nye data til denne. Slike

egenskaper far prefiks 'Utgar

Viser definisjon av egenskapstype, samt eventuell merknad knyttet til registrering av data

Standard egenskapstyper

Egenskapstypenavn

Tillatte verdier

Bruksomrade
Rensebasseng

Rensebasseng,
sedimentasjon

Rensebasseng,
infiltrasjon

Rensebasseng,
vatmark

Oppsamling av
forurensning

Fordrgyningsbasseng

Vannmagasin
Pumpesump
Utgar_Dam
Hoved-/forbasseng
Howvedbasseng

Forbasseng
Bunn

Betongbunn
Bunntetting leire
Bunntetting membran

Berg

Areal

Innlgpslesning
Dykket
Apen
Volum

Utlgpslasning

Dykket

Apen
Vanndybde, normal

Dybde til overlagp

Filtermasser

Stedlige masser

Tilfgrte masser

Slukkevann

Datatype BetingelseBeskrivelse

FVT 50

FVT 20

FVT 25

H 5 (m2)

FVT 10

H6 (m3)
FVT 10

D 5 (m)

D 4 (m)

FVT 20

FVT3

P

0]

B

Angir hva vegobijektet brukes til, hvilkken funksjon det har

Basseng for & rense vann

Basseng for a rense vann ved at slam/sediment bunnfaller.

Vann infiltreres. Stedlige masser

Basseng for & samle opp eventuelle lekkasjer/sel fra havarerte tankbiler etc.

Basseng som benyttes for & utjevne varierende vannferinger slik at nedstrems ledningsnett
og renseanlegg ikke blir overbelastet (Store norske leksikon)

Oppbevaring avvann som skal benyttes til bestemt formal.
Basseng i tilknytning til pumpestasjon.
Dammer som oppstar i forbindelse med terskler i bekker/elver, evt andre kunstige dammer

Angir bassenget er regnet som hovedbasseng eller forbasseng

Angir hvilken type bunn det er i bassenget
Merknad: Skal angis for rensebasseng

Angir arealet av vegobjektet
Merknad: Kan beregnes av egengeometri (flate). Skal angis manuelt om
manglende/mangelfull egengeometri

Merknad: Angis dersom relevant for gitt type basseng

Angir volum av vann/vaeske ved fullt basseng

Merknad: Angis dersom relevant for gitt type basseng

Angir dybde ved normal vannstand
Angir dybde til overlgp

Angir om det er stedlige eller tilfarte filtermasser
Merknad: Skal angis for basseng/magasin som har bruksomrade
"Rensebasseng, infiltrasjon"

Angir om vannet benyttes til slukkevann i forbindelse med evt. brann. Mest
relevant i tunnel

1283
7941

17034

17035

17036

7943

7942

17037
7944
7945
10451
16904
16905

10452

16907
16908
16909
17012

1378

10455
16916
16917
1394

10457

16920
16921

1660
3850

10685

17278
17279

10454



Ja 16914

Nei 16915
. - Basseng har system for utskilling av olje. 10456
Oleutskiling FVT3 © Merknad: Angis dersom relevant for den type basseng
Ja 16918
Nei 16919
Byggear H4 P Angir byggear for vegobjektet 10268
Driftsmerking T50 0] Gir unikt navn/id for objektet 10082
Tilleggsinformasjon T 250 0] Tilleggsinformasjon 10460
. Angir hvem som er eier av vegobijektet. 8010
Eier FVT S0 B Merknad: Pakrevd nar eier awiker fra vegeier.
Stat 10276
Fylkeskommune 10738
Kommune 10340
Privat 10404
Uawlart ;/;eerrc;i benyttes inntil det er aklart hvem som er eier (ingen verdi tolkes som at vegeier er 17587
. . Angir hvem som er ansvarlig for vedlikehold 8077
Vediikeholdsansvarlig - FVT 50 B Merknad: Pakrevd nar vedlikeholdsansvarlig ikke er Statens vegvesen
Statens vegvesen 10471
Kommune 10549
Privat 10627
Uawklart 17726
Prosjektreferanse T200 o Refgranse til prOSJgkt. Benyttes for a lettere kunne skille nye data fra 11099
eksisterende data i NVDB
Geometri egenskapstyper
Egenskapstypenavn Datatype BetingelseBeskrivelse ID

Gir punkt som geometrisk representerer objektet.
Geometri, punkt GP 0] Merknad: Grunnriss: Utlapspunkt objekt. Haydereferanse: Overlgpshgyde. 4848
Nayaktighet: . Referanse til FKB:

Gir flate/polygon som geometrisk avgrenser omradet
Geometri, flate GF P Merknad: Grunnriss: Polygon som omkranser bassenget ved maks 8881
vannstand. Hgydereferanse: Overlgpshgyde

Utgar_Geometri, line  GLK U Gir linje/kurve som geometrisk representerer objektet. 9435

3. Kvalitetskrav

Kravmatrisen viser de forskijellige krav som stilles til kvalitet pa de data som ligger i NVDB for den eller de objekttyper som er
behandlet i dette dokumentet. Kravene gar pa:

Aktualitet = tidsfrist for oppdatering i NVDB i forhold til nar fysisk objekt er driftsatt

Fullstendighet = krav til hvor komplett innlegging av objekt eller egenskap skal vaere

Konsistens = krav til sammenheng mellom objekter av samme eller forskjellig datatype

Kvalitetskravklasser:

1 = Europa- og riksveger

2 = Fylkesveger

3 = Kommunale veger

4 = Private veger og skogsbilveger

Kravene under er gitt i henhold til ny datamodell, og viser maksimalt tillatt avvik

Rel.vegob Egenskap Kvalitetsklasse

Krav Kvalitets- Kvalitetsmal Beskrivelse
1 2 3

nr element type type

Fullstendighet, = Andel All~ D

nnnnnn MAA~nAAnin AlrAl vimAeA



0, 0,
1594 manglende manglende 0 registrert 0% 0%
data data
1595  Aktualitet Tids_periode, 0 pata skallvae.re inne i NVDB 90 90
forsinkelse innen angitt frist dager dager
Fullstendighet, Andel . .
1596 manglende manglende Bruksomrade B[uksomrgde skal veere angitt 0% 0%
pa alle objekter
data data
Fullstendighet, Andel e
1597 manglende manglende Areal Argal skal veere angitt pa alle 0% 0%
objekter
data data
Fullstendighet, | Andel Volum skal vaere angitt pa alle
1598 manglende manglende Volum : 9P 0% 0%
objekter
data data
Middelverdi av
Absolutt L . - L
1600  stedfestings- feil i . Geometri, AWlkl posisjon s_kal veere im 1m
- stedfestings- flate innenfor gitt verdi
ngyaktighet ;
ngyaktighet
Fullstendighet, | Andel Eier skal veere angitt nar eier
1601 manglende manglende Eier . ing 0% 0%
awiker fra vegeier.
data data
Fullstendighet, Andel Vediikeholds- Vedlikeholdsansvarlig skal veere
1602 manglende manglende . angitt nar vedlikeholdsansvarlig 0% 0%
ansvarlig .
data data ikke er Statens vegvesen
Andel objekter
med awik fra . . .
1603 Kongeptuell regler i det 0 Basseng/Magasin som ligger i 0% 0%
konsistens tunnel skal veere datter av Tunnel
konseptuelle
skjemaet
Fullstendighet, Andel . . .
1919 manglende manglende Geometri, Gaeometn,.ﬂate skal veere angitt 0% 0%
flate pa alle objekter
data data
Fullstendighet, Andel Byggear skal veere angitt for nye
1921 manglende manglende Byggear forekomster, der deterkjentfor 0% 0%
data data eksisterende
Fullstendighet, ~Andel ngsr;as,rsnf S:;'n":gﬁ ﬁ;‘?'“ for
2589 manglende manglende Filtermasser 9 . g" 0% 0%
bruksomrade "Rensebasseng,
data data . o
infiltrasjon
Fullstendighet, Andel .
2590 manglende manglende Bunn Bunn skal vesre angitt for 0% 0%
rensebasseng
data data
Fullstendighet, Andel Innlgpslasning skal veere angitt
2591 manglende manglende Innlgpslgsning  dersom relevant for gitt type 0% 0%
data data basseng
Fullstendighet, Andel Utlgpslasning skal vaere angitt
2592 manglende manglende Utlgpslasning  dersom relevant for gitt type 0% 0%
data data basseng

4. Innsamlingsregler med eksempler

MIIT LAdDCTIlY/Iviayadliil dnal vaci ©

Et Basseng/Magasin-objekt skal registreres for hvert Basseng/Magasin ute langs vegen i henhold til
kravmatrisa.

Mal inn Basseng/Magasin med omriss, det blir generert punkt pa vegnettet nar vegreferansen

e e beregnes i NVDB.

Det kan veere vanskelig 8 bestemme bruksomrade ut fra bare a se pa dammen. Kontakt fagfolk for a
sjekke dette.

Fordrgyningsbasseng



Regnvann dreneres raskt av asfalt/veg. Det
kan gi flom/erosjon i bekkene som farer
vannet vekk. For & unnga det lages et
fordrayningsbasseng for a draye tilsiget slik
at bekken far tilsig som normailt.

Bruksomrade : Fordrayningsbasseng
Areal : 800 m2
Volum : 1000 m3

Oppsamling av forurensning

Basseng for rensing av vann fra vegen.
Areal : 30

Bruksomrade : Oppsamling av forurensning
Bunn : Bunntetting membran

Byggear : 2013

Hoved-/forbasseng : Hovedbasseng
Innlgpslasning : Dykket

Oljeutskilling : Ja

Slukkevann: Ja

Volum : 30

Pumpesump

Bildet viser en pumpesump, dvs. et
basseng inne i en tunnel der vann som
lekker fra grunnen eller som kommer inn
utenfra samles opp fgr det pumpes ut av
tunnelen.. Bildet er fra Strindheimtunnelen i
Trondheim

Bruksomrade : Pumpesump
Areal : 80 m2
Volum : 160 m3

Pumpesump: Foto: Tore Paulsen

Rensebasseng, vatt overvannsbasseng

Vatt overvannsbasseng med
forsedimentering i forste del av basseng.



Bunn : Bunntetting membran
Areal : 50

Bruksomrade : Rensebasseng,
sedimentasjon

Byggear : 1992
Hoved-/forbasseng : Hovedbasseng
|nn|gps|gsning : Dykket Figur 403.2 Utforming av vt overvannsbassen,
Oljeutskilling : Nei Figur fra handbok N200
Slukkevann : Nei

Utlgpslasning : Dykket

Volum : 125

Referanser

Se kapittel 403.3 i Handbok N200 (018) Vegbygging

Rensebasseng med infiltrasjon i stedlige masser

Her er det to bassenger. Det er et
forbasseng for sedimentering og et
hovedbasseng for infiltrering
Hovedbasseng:

Areal : 40

Bruksomrade : Rensebasseng, infiltrasjon
Byggear : 2001

Filtermasser : Stedlige masser
Hoved-/forbasseng : Hovedbasseng
Innlgpslgsning : Dykket

Oljeutskilling : Nei

Slukkevann : Nei

Utlgpslgsning : Apen

Vanndybde, normal : 1

Volum : 40

Figur 403.4. Utforming av infiltrasjonsbasseng \purvanitt)

Dam

Bildet viser en kunstig anlagt dam etter at
llabekken i Trondheim ble gjenapnet i
forbindelse med prosjektet Nordre
avlastningsveg..

Areal : 300 m2

Bruksomrade : Vannmagasin
Bunn : Bunntetting membran
Innlgpslasning : Apen
Utlgpslgsning : Apen
Vedlikeholdsansvarlig : Kommune
Volum : 250 m3

Apen filterlgsning

Basseng der vannet blir filtrert gjennom
tilferte masser til resipient.

Areal : 200

Bruksomrade : Rensebasseng, infiltrasjon
Byggear: 2010

Filtermasser : Tilfarte masser
Hoved-/forbasseng : Hovedbasseng
Innlgpslagsning : Dykket =EL
Volum : 250 TS

'
Figur 403.6.  Utforming av apent filterbasseng (plan/snitt)..


http://www.vegvesen.no/Fag/Publikasjoner/Handboker

Filtergroft

Filterlasning, der vannet filtreres fra groft il
drensledning

Areal : 100

Bruksomrade : Rensebasseng, infiltrasjon
Byggear: 2012

Filtermasser : Stedlige masser
Innlgpslgsning : Apen

Volum : 50

Rensing i kunstig anlagt vatmark

Vatmarken er et omrade som bestar av 3

bassenger med grunnere omrader mellom.

Det Registreres som 3 basseng med 1
forbasseng og 2 hovedbasseng. Det er
dykket innlgp pa ferste basseng og dykket
utlgp pa siste, ellers er det apne innlgp og
utlap. Ekempelet viser egenskaper for det
siste bassenget.

Areal : 500

Bruksomrade : Rensebasseng, vatmark
Bunn : Bunntetting leire

Byggear: 2014

Innlgpslasning : Apen

Utlgpslasning : Dykket

Volum : 250

O

Sikkerhetssone

Skulder

: Grasdekke
Separasjonslag

it
7 Filtermasser

e
Traubunn — \ \ﬁz
Overleps- / drensledning

Figur 403.7.  Eksempel pa utforming av infiltrasjonsgroft

Dybde:0,15-0.3 m

Dybdle: 0.6-1.2 m

Figur 403.8.  Prinsippskisse av kunstig anlagt vatmark (plan/snitt).



