Produktspesifikasjon

Datagruppe: 1 Alle

Vegobjekttype: 1.6320 Vannstandsmaler (ID=464)
Datakatalog versjon: 2.09 -775
Sist endret: 2016-11-02
Definisjon: Utstyr for & male vannstand f.eks i pumpesump (uoff).

Kommentar:

Oppdateringslogg

Dato Datakatalog versjon Endringer

2014-06-16 Farste versjon
2016-06-23 Ny tillatt verdi "Uavklart" pa egenskapene "Eier" og "Vedlikeholdsansvarlig"
2016-11-02 2.09 - 775 Egenskap "Driftsmerking" er endret fra opsjonell til betinget

1. Kjente bruksomrader og behov

Her listes kjente bruksomrader for dataene, og hvilke behov disse bruksomradene har.

Bruksomrade Behov Eksempel

MOTIV:NTP,
statsbudsjett og
arlig tildeling til
regionene

Drift og
vedlikehold

Antall, type

Antall, type

2. Innhold og struktur

2.1 UML-skjema

dass Vannstandsmaler Betingelser /

wWegobjekttypes
vannstandsmaler

Type: Flerverdiattributt, Tekst [0..1]
Bruksomride: Flerverdiattributt, Tekst [0..1]
Oppsettingsar: Ta
Driftsmerking: Tekst [0..1]
Produktnawn: Tekst [0..1]
Produsentnavn: Tekst [0..1]

ier: Flerverdiattributt, Tekst [0..1]
viedikeholdzansvarkig: Flerverdisttributt, Tekst [0..1]
Prozjektreferanse: Tekst [D..1]
Geometri, punkt: GeomFunkt

o+ o+ o+ A+ o+

constroints

{Driftsmerking: Pakrevd om merking
{Eier: Pakrevd nar gier avviker fr
{vedikeholdzansvariz: Pakrevd narved

sholdsansvarig ikke erStatens vegvessn)

Figur 1: UML-skjema med betingelser

Tillatte verdier



dassvannmndsm?ﬂerTIaneuerﬁer/
wVegobjekttypes aTillatte vendiers uTillatte verdiers aTillatte verdiers
vannstandsmaler vedikeholdsansvarlig Eier
+  Type: Flz iattributt, Tekst [0..1] + Statenswvegvesen +  Efat
+  Bruksomra ervendidttributt, Tekst [0..1] + Koemmune +  Fylkeskemmune
+ Oppsettin 3 + Privat +  Kommune
+ Driftsmerking: Tekst [0..1] + Uavklart + Privat
+  Produktnavn: Tekst [0..1] +  Uavkiat
+ P.'o:.Lsertra\u.r:T?kst [0..1.|_ aTillatte vendians
+  Eier: Flerverdisttributt, Tekst [0:.1.| ) Bruksomrade
+ Vedikeholdzans Flerverdiattributt, Tekst [0..1]
+  Prosjektreferanze: Tekst [0..1] +  Wannztand
+ Geometr, punkt: GeomFPunkt + Ofjenivi
Figur 2:UML-skjema tillatte verdier
UML-skjema med assosiasjoner
dacs Vannstandsmiler Assosiasjoner /
uVegobjekttypex wvegobjekttyper
Tunnelip Pumpestasjon
+Erdelav 0.1 +Erdelav o1
+Bestirav|o..* +Bestirav 0.
sVegobiekttype»
Vannstandsmaler
+ Type: Flerverdidttributt, Tekst [0..1]
+ Bruksomea ervendiatirbutt, Tekst [0..1]
+ Cppsettin a
+ Driftsmerk ekst[0..1]
+  Produktnavn: Tekst [0..1]
+  Produsentnavn: Tekst [0..1]
+ Eier: Flerverdiattributt, Tekst [0..1]
+ vedikeholdsansvariz: Flerverdiattributt, Tekst [0..1]
+  Frosjektreferanse: Tekst [0..1]
+ Eeometr, punkt: G=omPunkt
+Er de av? 0.1 sEroelavi j | +Erdelav 0.1 +Erde a\uQ 0.1
a +Bestir—
+Bestar av * 0.*
0. “_
wyegobjekttypes aVegobjekttypes
Systemobjekt Tilstand/skade, punkt
+Bestarav :
0.* o.* +Eestarav
w\iegobjekttypes aViegobjekttypes
Dodumentasjon Tilstand/skade FU, punkt

Figur 3: UML-skjema med assosiasjoner

2.2 Beskrivelse av vegobjekttype og tilherende egenskapstyper

Vegobjekttype

Navn vegobjekttype: Vannstandsmaler

Definisjon: Utstyr for & male vannstand f.eks i pumpesump (uoff).
Representasjon i vegnettet: punkt

Sideposisjon: Relevant

Kjgrefelt: Ikke relevant

Egenskapstyper - geometri - tillatte verdier

Tabellen beskriver hver egenskapstype tilherende vegobjekttypen.

Egenskapstypenavn: Navn pa egenskapstypen (attributtet)

Verdi: Viser tillatte verdier for gitt egenskapstype
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Datatype \Ab-1-) Udldlpr Uy 1eiuci IHUG. 1= 1ECNDL, M—ricidil, U—ucalilidildil, VA 1T U—UdLW, T VIUr Vv I —RUUCISLE SUITT KAl
) inneholde lister med heltall eller tekster. Heltall bak datatypen viser antall tegn/siffer.

Angir egenskapstypens viktighet

A = Absolutt pakrevd. Krav om verdi for a kunne lagre forekomst

P = Pakrevd - Krav om verdi, men mulig a lagre forekomst uten verdi
B = Betinget - Krav om verdi nar gitte forutsetninger inntreffer

Betingelse: O = Opsjonell - kke krav om verdi
S = Opsjonell spesialinformasjon - Benyttes for spesielle formal. kke krav om verdi
U = Utgar - Egenskapstype vil bli tatt ut av NVDB. Det skal ikke registreres nye data til denne. Slike
egenskaper far prefiks 'Utgar '

Beskrivelse: Viser definisjon av egenskapstype, samt eventuell merknad knyttet til registrering av data

Standard egenskapstyper

Egenskapstypenavn . .
Datatype BetingelseBeskrivelse ID
Tillatte verdier
Angir hvilken type sensor som brukes
T FVT o . . - 10090
ype 50 © Merknad: Pakrevd nar vedlikeholdsansvarlig ikke er Statens vegvesen
Trykksensor Sensor som ligger pa bunnen og maler vanndybde ut fra vanntrykk der. 16457
Radarsensor Vanndybde méles fra overflaten ve_d a sende mikrobglger med "radar” frekvens som 16458
reflekteres fra bunnen og derved gir dybden
Flottermaler Vanndybde males ved hjelp avflotter 16592
Ultralyd Vanndybde males ved hjelp avultralyd 16593
Laser Vanndybde males ved hjelp avlaser 16594
Bruksomrade FVT 25 0] Angir primeert bruksomrade for vegobjekttype 10581
Vannstand 16966
Oljeniva 16967
Oppsettingsar H4 P Angir hvilket ar vegobjektet ble satt opp 10392
. . Gir unikt navn/id for objektet
Driftsmerkin T B . . 10089
ftsmerking 50 Merknad: Pakrevd om merking finnes
Produktnavn T50 0] Angir produktnavn/typebetegnelse, kan ogsa ta med typenummer 3800
Produsentnavn T50 0] Angir hvem som har produsert vegobjektet 3537
Eier FVT 50 B Angir hvem som er eier av veggbjektet. . 8027
Merknad: Pakrevd nar eier awiker fra vegeier.
Stat 10293
Fylkeskommune 10754
Kommune 10357
Privat 10421
Uawdart ;/ggi benyttes inntil det er avklart hvem som er eier (ingen verdi tolkes som at vegeier er 17650
. . Angir hvem som er ansvarlig for vedlikehold
Vedlikeholdsansvarlig FVT 50 B . . ; . 8102
9 Merknad: Pakrevd nar vedlikeholdsansvarlig ikke er Statens vegvesen
Statens vegvesen 10496
Kommune 10574
Privat 10652
Uawlart 17744
Prosjektreferanse T 200 o Refgranse til prosdgkt. Benyttes for a lettere kunne skille nye data fra 11127
eksisterende data i NVDB
Geometri egenskapstyper
Egenskapstypenavn Datatype BetingelseBeskrivelse ID

Gir punkt som geometrisk representerer objektet.
Geometri, punkt GP P Merknad: Grunnriss: Senter objekt - Hgydereferanse: Fot objekt (ikke 4981
pakrevd)



3. Kvalitetskrav

Kravmatrisen viser de forskjellige krav som stilles til kvalitet pa de data som ligger i NVDB for den eller de objekttyper som er
behandlet i dette dokumentet. Kravene gar pa:

Aktualitet = tidsfrist for oppdatering i NVDB i forhold til nar fysisk objekt er driftsatt

Fullstendighet = krav til hvor komplett innlegging av objekt eller egenskap skal vaere

Konsistens = krav til sammenheng mellom objekter av samme eller forskjellig datatype

Kvalitetskravklasser:

1 = Europa- og riksveger

2 = Fylkesveger

3 = Kommunale veger

4 = Private veger og skogsbilveger

Kravene under er gitt i henhold til ny datamodell, og viser maksimalt tillatt avvik

Kvalitetsklasse

Krav Kvalitets- Rel.vegob Egenskap

nr element Kvalitetsmal type type Beskrivelse ) ) 5
Fullstendighet, Andel .
1588  manglende manglende 0 Allg Vannstandsmaler skal veere 0% 0%
registrert
data data
1589  Aktualitet T|d§per|ode, 0 !Data skallvae.re inne i NVDB 90 90
forsinkelse innen angitt frist dager dager
Fullstendighet, Andel . . .
’ Geometri, Geometri, punkt skal veere angitt o o
1590 manglende manglende punkt pa alle objekter 0% 0%
data data
Middelverdi av
Absolutt L . - L
1591  stedfestings- feil i . Geometri, AWlkl posisjon s_kal veere im 1m
- stedfestings- punkt innenfor gitt verdi
ngyaktighet ;
ngyaktighet
Fullstendighet, Andel Oppsettingsar skal veere angitt
1952 manglende manglende Oppsettingsar for nye forekomster, der det er 0% 0%
data data kjent for eksisterende
Fullstendighet, Andel . . .
’ . . Driftsmerking skal veere angitt o o
2382 manglende manglende Driftsmerking om merking finnes 0% 0%
data data
Fullstendighet, - Andel Eier skal vaere angitt nar eier
H 0, 0,
1592 manglende manglende Eier awiker fra vegeier. 0% 0%
data data
Fullstendighet, Andel Vedlikeholds- Vedlikeholdsansvarlig skal veere
1593 manglende manglende ansvarli angitt nar vedlikeholdsansvarlig 0% 0%
data data 9 ikke er Statens vegvesen
Andel objekter
med awik fra Vannstandsmaler som ligger i
Konseptuell . . N
1614 . regler i det Tunnellgp 0 tilknytning til tunnellgp skalveere 0% 0%
konsistens
konseptuelle datter av tunnellgp
skjemaet

4. Innsamlingsregler med eksempler

Nr1

Regel:

Vannstandsmaler

Et Vannstandsmaler-objekt skal registreres for hver Vannstandsmaler ute langs vegen i henhold til

kravmatrisa.

Rildatvicar an ~NP Callan NP=Niffarntial Pracciira Natta ar an tnikklemalar eam kkan
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r benyttes for & male vannstand i et basseng.

—— ’ = Bruksomrade : Vannstand
4 w

pEn- = Driftsmerking : 00000

Oppsettingsar : 2013

Produktnavn : APRE-2000G (opsjonell)
Produsentnavn : Aplisens (opsjonell)

Vannstandsmaler. Foto Aplisens )
Type : Trykksensor (opsjonell)

Vannstandsmaler med radarsensor

Bruksomrade : Vannstand

Driftsmerking : 000

Oppsettingsar : 2010

Produktnavn : H-3611-S SDI-12 (opsjonell)
Produsentnavn : Waterlog (opsjonell)

Type : Radarsensor (opsjonell)

Vannstandsmaler med radar. Foto:
Waterlog

Vannstandsmaler med flotter

Bruksomrade : Vannstand
Driftsmerking : x0000
Oppsettingsar : 2011
Produktnavn : Model C4652
Produsentnavn : Madison
Type : Flottarmaler

Vannstandsmaler. Foto: Madison



Vannstandsmalere med ultralyd

Bruksomrade : Vannstand
Driftsmerking : 0000
Oppsettingsar : 2008
Produktnavn : EchoPod DS14
Produktnavn : Flowline

Type : Ultralyd

Vannstandsmalere med ultralyd. Foto
Flowline

Vannstandsmaler med laser

Produktnavn: TruSense S200
Produsentnavn: Laser Technology
Type: Laser

Vannstandsmaler med laser. Foto Laser
Technology



