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Datakatalog versjon

Sist endret

Definisjon

1 Alle

- 1.4240 Lukket rorgreft (ID=78)

0 2.09-775
: 2016-10-31

Trase med nedgravd(e) rarledning(er) eller pukkstreng. Benyttes i farste rekke i forbindelse med
. drenering av veger, men kan ogsa inneholde andre typer rerledninger. Merknad: Grgft med kun kabler
og trekkerar er definert som egen vegobjekitype Kabelgreft.

Kommentar:

Oppdateringslogg

Dato Datakatalog versjon Endringer

2013-10-08
2014-10-20
2015-03-19
2015-06-11

2.09-775

Farste versjon
Ny innsamlingsregel
Krav til ngyaktighet endret fra 10 cm til 1 m

Ny opsjonell egenskap lagt til

1. Kjente bruksomrader og behov

Her listes kjente bruksomrader for dataene, og hvilke behov disse bruksomradene har.

Bruksomrade Behov

Drift og .
vedlikehold Mengder og plassering
Transportanalyse/pladplagsgning

2. Innhold og struktur

2.1 UML-skjema

Eksempel

Har behov for & vite hvor ledningene er i forbindelse med vegplanlegging
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Figur 1: UML-skjema med betingelser
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Figur 2: Tillatte vedier

UML-skjema med assosiasjoner
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Figur 3: UML-skjema med assosiasjoner

2.2 Beskrivelse av vegobjekttype og tilherende egenskapstyper

Vegobjekttype
Navn vegobjekttype: Lukket rergreft
Trase med nedgravd(e) rerledning(er) eller pukkstreng. Benyttes i
farste rekke i forbindelse med drenering av veger, men kan ogsa
Definisjon: inneholde andre typer rgrledninger. Merknad: Greft med kun
kabler og trekkergr er definert som egen vegobjekttype
Kabelgraft.
Representasjon i vegnettet: strekning
Sideposisjon: Relevant

Kjgrefelt: Ikke relevant

Egenskapstyper - geometri - tillatte verdier

Tabellen beskriver hver egenskapstype tilherende vegobjekttypen.

Egenskapstypenavn: Navn pa egenskapstypen (attributtet)

Verdi: Viser tillatte verdier for gitt egenskapstype

Viser datatype og feltlengde.T=Tekst, H=Heltall, D=desimaltall, DATO=dato, FVH/FVT=kodeliste som kan

Datatype: inneholde lister med heltall eller tekster. Heltall bak datatypen viser antall tegn/siffer.

Angir egenskapstypens viktighet
A = Absolutt pakrevd. Krav om verdi for & kunne lagre forekomst
P = Pakrevd - Krav om verdi, men mulig a lagre forekomst uten verdi



Betingelse:

Beskrivelse:

B = Betinget - Krav om verdi nar gitte forutsetninger inntreffer

O = Opsjonell - lkke krav om verdi

S = Opsjonell spesialinformasjon - Benyttes for spesielle formal. lkke krav om verdi
U = Utgar - Egenskapstype vil bli tatt ut av NVDB. Det skal ikke registreres nye data til denne. Slike

egenskaper far prefiks 'Utgar

Viser definisjon av egenskapstype, samt eventuell merknad knyttet til registrering av data

Standard egenskapstyper

Egenskapstypenavn
Tillatte verdier

Type
Drensgraft, dyp
Drensgreft, grunn
Pukkstreng
Avgpsgroft
Utgér_Kabelgroft

Filter-rensegraft

Grunnforhold
Lgsmasse
Berg

Kombinert lgsmasse og
berg

Sprengt stein
Dybde

Varmekabler
Ja
Nei

Kabler

Ja
Nei

Byggear

Tilleggsinformasjon

Eier

Stat
Fylkeskommune
Kommune

Privat

Uawlart

Prosjektreferanse

Datatype BetingelseBeskrivelse

FVT 50

FVT40

D 5 (m)
FVT3

FVT3

H4

T 250

FVT 50

T200

Geometri egenskapstyper

P

Angir hvilken type lukka rgrgreft det er tale om.

Rergreft med drensledning og/eller overvannsledning. Frostfri dybde. Se ogsa Handbok
N200 (018).

Rergreft med drensledning. Ikke frostfri dybde. Se ogsa Handbok N200 (018).
Jfr Handbok N200 (018)

Groft som kun har rer for & lede bort overvann/avigpsvann.

Groft fyit med sand. Vann renses ved a renne gjennom sanden. Ogsa benewnt
infiltrasjonsgreft eller sandfiltergraft. Slike grafter benyttes bla i forbindelse med rensing av
overvann og/eller vaskevann fra tunnel.

Angir hvilken type masse grefta gar gjennom

Angir dybde av vegobjektet. Dybde males ned til topp fundament

Angir om det er varmekabler eller ikke i tilknytning til vegobjektet

Angir om greften inneholder andre kabler enn varmekabler.

Merknad: Pakrevd & angi hvis greften inneholder andre kabler enn
varmekabler. Bare krav om & registrere Ja-tilfeller. Grgft med bare kabler
registreres som Kabelgraft.

Angir byggear for vegobjektet

Tilleggsinformasjon. F.eks beskrivelse av hvordan graft er bygget opp.
Lagdeling, materialbruk, mm

Angir hvem som er eier av innholdet i greften.

Merknad: Skal angis om det ikke er angitt eier pa rgrledninger som ligger
i greften. lkke krav om at eier skal gis nar det er samme eier som
vegeier.

Verdi benyttes inntil det er avklart hvem som er eier (ingen verdi tolkes som at vegeier er
eier).

Referanse til prosjekt. Benyttes for & lettere kunne skille nye data fra
eksisterende data i NVDB

Egenskapstypenavn Datatype BetingelseBeskrivelse

Gir linje/kurve som geometrisk representerer objektet.

ID

1268
5450

5451
2924
11581
3043

17232

1138
2287
2326
3284
13793
1657
1831

3523
3561

9760

15884
15885
10323

10673

10880

17939
17942
17940
17941

17943

11067



Geometri, linje GLK P Merknad: Aviedes fra objektyper fra fagomrade/datasett Ledningsnett 4779

(ref. ledningskartnormen), eller males inn senter rar/pukkstreng

3. Kvalitetskrav

Kravmatrisen viser de forskijellige krav som stilles til kvalitet pa de data som ligger i NVDB for den eller de objekttyper som er
behandlet i dette dokumentet. Kravene gar pa:
Aktualitet = tidsfrist for oppdatering i NVDB i forhold til nar fysisk objekt er driftsatt
Fullstendighet = krav til hvor komplett innlegging av objekt eller egenskap skal vaere
Konsistens = krav til sammenheng mellom objekter av samme eller forskjellig datatype

Kvalitetskravklasser:

1 = Europa- og riksveger

2 = Fylkesveger
3 = Kommunale veger
4 = Private veger og skogsbilveger

Kravene under er gitt i henhold til ny datamodell, og viser maksimalt tillatt avvik

Krav

Kvalitets-

Rel.vegob Egenskap

Kvalitetsklasse

Kvalitetsmal Beskrivelse
nr element type type 1 2 3
Fullstendighet, Andel
892 manglende manglende 0 Allg Lukket rargroft skal vare 0% 0%
registrert
data data
897  Aktualitet Tids_periode, 0 !I)ata skallvaere inne i NVDB a0 90
forsinkelse innen angitt frist dager dager
Fullstendighet, | Andel Type skal veere angitt pa alle
893 manglende manglende Type o gitp 0% 0%
objekter
data data
Fullstendighet, Andel e s
894 manglende manglende Dybde Dypde skal veere angitt pa alle 0% 0%
objekter
data data
Fullstendighet, Andel e
895 manglende manglende Varmekabler Varme'kabler skal veere angitt pa 0% 0%
alle objekter
data data
Fullstendighet, | Andel Geometri, linje skal veere angitt
1936 manglende manglende Geometri, line . 11 9 0% 0%
pa alle objekter
data data
Absolutt :‘vl :Fidelverdl * Awik i posisjon skal veen
1937 stedfestings- e . Geometri, linje posisjon skaf veere Tm 1m
- stedfestings- innenfor gitt verdi
ngyaktighet ;
ngyaktighet
Fullstendighet, Andel Byggear skal veere angitt for nye
1939 manglende manglende Byggear forekomster, der deterkjentfor 0% 0%
data data eksisterende
Kabler skal veere angitt & angi
Fullstendighet,  Andel hvis grgften inneholder andre
kabler enn varmekabler. Bare o o
1938 manglende manglende Kabler . . . 0% 0%
data data krav om a registrere Ja-tilfeller.
Groft med bare kabler
registreres som Kabelgrgft.
Eier skal vaere angitt om det ikke
Fullstendighet, Andel er angitt eier pa rerledninger
2329 manglende manglende Eier som liggeri greften. kke kravom 0% 0%
data data at eier skal gis nar det er samme
eier som vegeier.
Andel ob_Jekter Ved overlapp i vegreferanse
898 Konseptuell ;ne? ra;/\c/jlktfra Tunnellzo 0 mellom Lukket rgrgreft og 0% 0%
konsistens egleri de unnetiep Tunnellep, skal Lukket rargraft ° ?

konseptuelle
skjemaet

veere datter til Tunnellap

4



Andel objekter Ved sammenfall i geometri
innenfor regler i mellom Lukket rgrgreft og

gog Konseptuell Tunneliep Tunnellgp uten trafikk, skal 0% 0%
konsistens uten trafikk .
konseptuelle Lukket rargraft vaere datter til
skjemaet Tunnellgp uten trafikk

4. Innsamlingsregler med eksempler

En Lukket rargreft skal registreres for hver Lukket rgrgreft ute langs vegen i henhold til kravmatrisa.

| utgangspunktet bar VA-ledninger og kabler legges i hver sin graft, men det er ikke alltid mulig &
gjennomfgre. Der kablene ligger nsermere rgrledningen enn 2 meter regnes de for a hare til samme
greft. Det registreres da bare en lukket rargreft og ikke Kabelgreft. Det samme gjelder nar
drensledninger og VA-ledninger ligger parallellt innenfor 2 meter fra hverandre. Lukket rgrgreft deles

Nr1 Regel: opp der den treffer pa andre Lukkede rargrefter eller Kabelgrefter. Det er ikke behov for & registrere en
egen groft pa alle korte siderar (under 2-3 meter) som gar til for eksempel hjelpesluk.

Dybde kan variere langs grefta, sa det gis inn et gjennomsnittstall i meter.

Det er ikke behov for & splitte en greft der grunnforholdene endrer seg. Angi den type grunnforhold det
er mest av.

Oppdeling av Lukket rergroft

Bildet viser 3 traseer for lukket rgrgraft. Pa den averste kommer det inn flere rar som gjar
at greften deles opp der rgret kommer inn. Det vises med ulike farger. P4 den midterste
kommer det inn noen korte rgrstubber som er under 3 meter. Da deles ikke graften opp

’_"_/7—’- og hele strekningen registreres som en grgft. Pa den nederste er det to rer som ligger

neer hverandre og som bilr registrert som en greft.

Her vises en strekning der drensrgr og kabler gar i samme trase. Pa fellesstrekket
registreres det bare Lukket Rargroft.

Typer av drensgroft



Figuren viser:

Drensgreft, grunn
Drensgreft med pukkstreng
Drensgrgft, dyp

Avigpsgreft er ikke vist i bildet,
men dekker utlgp til f.eks. bekk, elv, vann, sjg.

Figur 406.5 Dhp drensgrafi, veg med smal skulder



