Produktspesifikasjon

Datagruppe: 1 Alle

Vegobjekttyre: 1.0 Skred, varsling/overvakning (ID=849)

Datakatalog versjon: 2.09 -775
Sistendret: 2013-10-17
Definisjon: Omrade som blir overvaket med hensyn pa skred.

Kommentar:

Oppdateringslogg
Dato Datakatalog versjon Endringer

2013-10-17 Farste versjon
2015-03-19 2.09-775 Kravtil ngyaktighet endret fra 10 cm til 1 m

1. Kjente bruksomrader og behov

Her listes kjente bruksomrader for dataene, og hvilke behov disse bruksomradene har.

Bruksomrade Behov Eksempel
Drift og Antall, adkomst,
vedlikehold overvakningstype

Antall, adkomst,
Transportanalyse/planteggikgingstype, type Virkning av tiltak
naturfare, varsling pa veg

kni.g%stype, varsling

Transportplanleggin%?alyf%\lgéaa Vegmeldingssentralen trenger denne informasjonen

2. Innhold og struktur

2.1 UML-skjema



dass skred, varslingfovervakning Betingelser /

aVezobjekttypes
skred, varsiing/overvakning

Type naturfare: FlervendiAttributt, Tekst
Overvakningstype: Flerverdiattributt, Tekst
varsfing pa veg: Flerverdiattributt, Tekst
Adkomst: Flervergiattributt, Tekst
Tillegzzinformasion: Tekst [0..1]
Prosjekireferanze: Tekst [0..1]

Geometr, inje: Geombinie eller Kurve [0..1]
&eometn, flate: GeomFlate

+ + + + + + + +

Figur 1: UML-skjema med betingelser

Tillatte verdier

dass Skred, varsling fovervakning Tillatte verdier /

wyegobjekitypes aTillatte verdiers aTillatte verdiers uTillatte verdiers aTillatte verdiers
skred, varsfing/overvikning overvikningstype Adkomst varsling pi veg Type naturfare
+  Type natwrfare: Flerverdidtirbutt, Tekst + Eeofon +  Hjullaster +  Lys +  Engckred
+ Owvervikningstype: Flerverdiatiibutt, Tekst + FRadar + @ravemaskin + Bommer +  Steinsprang/skred
+ warsing pd vez: Flerverdidttrbutt, Tekst +  Rystelsesmaling + Tilfots + Ingen +  Jondzkred
+ adkomst: Flerverdiatributt, Tekst + Warzfngzgjerde + kran + Flom
+ Tilleggsinformasjon: Tekst [0..1] + Tau + Bglger
+ Prosjektn =e: Tekst [0..1] + Hefikopter
+ ] Linje eller Kurve [0..1]
+ Geometr, flate: GeomFlate

Figur 2: UML-skjema tillatte verdier

UML-skjema med assosiasjoner




dass Skred, varshing/overvakning Assosiasjoner /

aviegobjekttypes
skred, varsfingfovervikning

ok +

Type naturfare: Flervendiattributt, Tekst
Overvakningstype: Flerverdiattrbutt, Tekst
varshing pa veg: Flerverdiattributt, Tekst
adkomst: Flerverdiattributt, Tekst
Tilleggsinformasjon: Tekst [0..1]
Prozjektreferanse: Tekst [0..1]

eometr, finje: GeomLinje eller Kurve [0..1]
Geometr, flate: GeomFlate

+
m

+Bestarav |0..*

rdelav 0.1 +Erdelav '0 0.1 +Erdelavy #0.1

+Bestaray o..*

avegobjekttypes avegobiekttype:
Tilstandskade, strekning Dokumentasjon

+Bestiray o

avegobjekttype»
Kommentar

Figur 3: UML-skjema med assosiasjoner

2.2 Beskrivelse av vegobjekttype og tilherende egenskapstyper

Vegobjekttype

Navn vegobjekttype: Skred, varsling/overvakning

Definisjon: Omrade som blir overvaket med hensyn pa skred.
Representasjon i vegnettet: strekning

Sideposisjon:
Kjgrefelt:

Pakrevd
Ikke relevant

Egenskapstyper - geometri - tillatte verdier

Tabellen beskriver hver egenskapstype tilharende vegobjekttypen.

Egenskapstypenavn: Navn pa egenskapstypen (attributtet)

Verdi:

Datatype:

Betingelse:

Beskrivelse:

Viser tillatte verdier for gitt egenskapstype

Viser datatype og feltlengde.T=Tekst, H=Heltall, D=desimaltall, DATO=dato, FVH/FVT=kodeliste som kan
inneholde lister med heltall eller tekster. Heltall bak datatypen viser antall tegn/siffer.

Angir egenskapstypens viktighet

A = Absolutt pakrevd. Krav om verdi for & kunne lagre forekomst

P = Pakrevd - Krav om verdi, men mulig & lagre forekomst uten verdi

B = Betinget - Krav om verdi nar gitte forutsetninger inntreffer

O = Opsjonell - lkke krav om verdi

S = Opsjonell spesialinformasjon - Benyttes for spesielle formal. lkke krav om verdi

U = Utgar - Egenskapstype vil bli tatt ut av NVDB. Det skal ikke registreres nye data til denne. Slike
egenskaper far prefiks 'Utgar_'

Viser definisjon av egenskapstype, samt eventuell merknad knyttet til registrering av data

Standard egenskapstyper



Egenskapstypenavn

Datatype BetingelseBeskrivelse ID
Tillatte verdier
Type naturfare FVT 24 P Angir hvilken type naturfare overvakning/varsling gjelder for 9647
Sngskred Fare for sngskred 13890
Steinsprang/skred Fare for steinsprang/steinskred 13891
Jordskred Fare for jordskred 13892
Flom Fare for flom 13893
Balger Fare for belger 13894
Overvakningstype FVT 40 P Angir type overvakning 9648
Geofon Instrument for registrering av rystelser i grunnen 13895
Radar Radar for maling avbevegelser i terrenget 13896
Rystelsesmaling Maling avrystelser (f.eks. i grunnen, i fanggjerde etc.) 13897
Varslingsgjerde Gierde for varsling av farlig omrade 13898
Varsling pa veg FVT 24 P Angir type varsling som er satt opp synlig for trafikkanter 9650
Lys Varsling ved hjelp avlys 13981
Bommer Varsling ved hjelp avbommer 13982
Ingen Ingen varsling er satt opp 15963
Adkomst FVT 24 P Beskriver hvordan man far adkomst til vegobjektet 9649
Hjullaster Adkomst for hjullaster 13901
Gravemaskin Adkomst for gravemaskin 13902
Til fots Adkomst il fots 13903
Kran Adkomst for kran 13904
Tau Adkomt med tau 13905
Helikopter Adkomst for helikopter 13906
Tilleggsinformasjon T250 0] Kan angi tillegginformasjon om vegobjektet 9875
Prosjektreferanse T 200 o Z((a;‘(iasrtaerzﬁ ;ié%g)tsaj?lﬁ.v BEt)aSyttes for & lettere kunne skille nye data fra 11164
Geometri egenskapstyper
Egenskapstypenavn Datatype BetingelseBeskrivelse ID
Geometri, linje GLK 0] Gir linje/kurve som geometrisk representerer objektet. 9652
Gir flate/polygon som geometrisk avgrenser omradet
Geometri, flate GF P Merknad: Grunnriss: Polygon som omkranser hele omradet som blir 9651

overvaket

3. Kvalitetskrav

Kravmatrisen viser de forskijellige krav som stilles til kvalitet pa de data som ligger i NVDB for den eller de objekttyper som er
behandlet i dette dokumentet. Kravene gar pa:

Aktualitet = tidsfrist for oppdatering i NVDB i forhold til nar fysisk objekt er driftsatt

Fullstendighet = krav til hvor komplett innlegging av objekt eller egenskap skal vaere

Konsistens = krav til sammenheng mellom objekter avsamme eller forskjellig datatype

Kvalitetskravklasser:

1 = Europa- og riksveger

2 = Fylkesveger

3 = Kommunale veger

4 = Private veger og skogsbilveger

Kravene under er gitt i henhold til ny datamodell, og viser maksimalt tillatt avvik

Rel.vegob Egenskap Kvalitetsklasse

Krav Kvalitets- Kvalitetsmal Beskrivelse
1 2 3

nr element type type



Fullstendighet, Andel . -
1087 manglende manglende 0 Alle Skred, va_rslmg/overvaknlng 0% 0%
skal veere registrert
data data
1094  Aktualitet Tlds_perlode, 0 !Data skal_vae.re inne i NVDB 90 90
forsinkelse innen angitt frist dager dager
Fullstendighet, Andel .
1088 manglende manglende Type naturfare T):pe naturfare skal veere angitt 0% 0%
pa alle objekter
data data
Fullstendighet, Andel -
1089 manglende manglende Overvékningstyp?—:‘ve.rvakunlngStyp.e skal veere 0% 0%
angitt pa alle objekter
data data
Fullstendighet, Andel e
1090 manglende manglende Adkomst Ad_komst skal veere angitt pa alle 0% 0%
objekter
data data
Fullstendighet,  Andel Varsling pa Varsling pa veg skal vaere angitt
0, 0,
1091 manglende manglende veg pa alle objekter 0% 0%
data data
Fullstendighet, Andel . . .
2010 manglende manglende Geometri, Gaeometn,.ﬂate skal veere angitt 0% 0%
flate pa alle objekter
data data
Middelverdi av
Absolutt' feil i Geometri, Awik i posisjon skal vaere
2011 stedfestings- tedfestings- flat innenfor gitt verdi tmf1m
neyaktighet stedfestings ate enfor gitt ve

ngyaktighet

4. Innsamlingsregler med eksempler

Et Skred, varsling/overvakning objekt skal registreres for hver varsling/overvakning for skred ute langs

) e vegen i henhold til kravmatrisa.

Skredvarsling og overvakning

Eksemplet viser utstyr for skredvarsling
basert pa radar. Enheten har ogsa tilknyttet
GPS og laserscanner.

Figur 3: Utstyr for skredvarsling med radar

Referanser
Info om sngskredvarsling fra NVE

Rystelsesmaling


http://www.vegvesen.no/_attachment/279154/binary/491135?fast_title=Regional+sn%C3%B8skredvarsling+i+Norge.pdf

Bildet viser utstyr for rystelsesmaling pa et
fanggjerde.

Type naturfare: Steinsprang/skred
Overvakningstype: Rystelsesmaling
Varsling pa veg: Ingen

Adkomst : Kran

Figur 4: Rystelsesmaling pa fanggjerde. Foto: Halgeir Dahle



