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Produktspesifikasjon for 
Batteri/Batteribank (1003) 

 

Figur 1 Batteri/batteribank omfatter både enkeltbatterier og større batteribanker (Foto: Statens vegvesen) 
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Endringslogg 
Dato Datakatalog-

versjon 
Endring 

2025.12.03 2.43 Første produktspesifikasjon for objekttypen. 
 

2026.01.06 2.43 
 

Endret feil angående UPS/Integrerte batterier. Nytt eksempel med to 
batteripakker 

2026.03.19 2.44 
 

Justert noen feil. Oppdatert etter endring i Datakatalogen. 
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1 Innledning 

Dette er en produktspesifikasjon for vegobjekttypen Batteri/Batteribank i NVDB. Produktspesifikasjon er 
oppdatert i henhold til Datakatalogversjon 2.44. 

2 Om vegobjekttypen  

Tabell 2-1 gir generell informasjon om vegobjekttypen hentet fra Datakatalogen. 

Tabell 2-1 Informasjon om vegobjekttypen 

Navn vegobjekttype Batteri/Batteribank 

Definisjon Enkeltstående batteri eller en installasjon der to eller flere batterier 
er koplet sammen til en batteribank. Batteriene i en batteribank 
kan være oppdelt i pakker av seriekoplede enkeltbatteri. 

Representasjon i vegnettet Punkt 

Kategoritilhørighet Kategori 3 - Vegholders egne data 

Sideposisjonsrelevant Kan 

Kjørefeltrelevant Nei 

Krav om forelderobjekt Nei 

Kan registreres på konnekteringslenke Nei 

3 Bruksområder  

Tabell 3-1 gir oversikt over viktige bruksområder for NVDB-data. Det er markert hvilke av disse som er 
aktuelle for denne vegobjekttypen. I noen tilfeller er det gitt mer utfyllende informasjon. 

Tabell 3-1 Oversikt over bruksområder 

Bruksområde Relevant Utfyllende informasjon 

NTP - Oversiktsplanlegging   

Vegnett - navigasjon   

Statistikk    

Beredskap   

Sikkerhet   

ITS   

VTS – Info   

Klima – Miljø   

Vegliste – framkommelighet   

Drift og vedlikehold X  

Annet bruksområde   
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4 Registreringsregler med eksempler 

 

4.1 Registreringsregler 

Nedenfor presenteres regler for registrering av data knyttet til gjeldende vegobjekttype. For noen regler er det 
i kolonne til høyre referert til utfyllende eksempler. 

Nr. Regel Eks. 
1  Generelt  
 a En forekomst av vegobjekttype Batteri/batteribank i NVDB gjenspeiler et konkret 

batteri eller en batteribank ute i vegnettet. Eksempler viser ulike varianter av 
batterier og batteribanker og hvordan disse skal registreres. 

4.2.1 

4.2.2 
 

 b En forekomst av Batteri/batteribank kan bestå av flere batterier, eventuelt gruppert i 
batteripakker.  

4.2.2 

4.2.6 

 c Sammen med en forekomst av Batteri/batteribank som har bruksområde 
Værstasjon, Kamera, Belysning, Skilt, Signalpunkt, Ferist, Rasteplass/toalettanlegg 
eller Trafikkregistreringsstasjon skal det alltid være registrert et eller flere vegobjekt 
tilsvarende angitt bruksområde. 

 

 

2  Omfang – hva skal registreres  
 a Batteri/batteribank tilhører kategori 3 i NVDB. Data i denne kategorien omfatter 

vegforvalters egne fagdata knyttet til egne veger. Hver enkel vegforvalter legger inn 
og forvalter dataene i NVDB ut fra egne ønsker og behov.  
 

 

3  Forekomster – oppdeling ved registrering  
 a En forekomst av Batteri/batteribank med egen NVDBID kan være ett enkeltbatteri 

eller det kan være flere enkeltbatterier, eventuelt gruppert i batteripakker, som er 
koplet sammen til en batteribank. I en batteribank registreres ikke enkeltbatteriene 
som egne forekomster, men det registreres en felles forekomst for alle de 
sammenkoplede batteriene. 

4.2.1 - 
4.2.7 

 b To eller flere batterier som er koblet sammen, registreres som en forekomst av 
Batteri/batteribank. 

 

 c En UPS kan ikke være forsynt fra mer enn 1 batteribank.   
 d Batteriene i en batteribank kan være satt sammen av batteripakker. Alle batteriene i 

én batteripakke er koplet i serie. En batteribank kan ha parallellkoblede 
batteripakker. Det registreres kun én forekomst av batteri/batteribank uavhengig av 
hvor mange batteripakker batteribanken består av.  
 

 

4  Egengeometri  
 a Vegobjekttypen skal ha egengeometri. Det framkommer av oversikten i kapittel 6.2 

hvilken egengeometri vegobjekttypen skal ha. 
4.2.1 - 
4.2.7 

 b Et geometripunkt med nøyaktig koordinatfesting kan være krevende å få til. Det er 
tilstrekkelig at geometripunktet er innenfor rommet batteriet/batteribanken står i. 
 

4.2.2 
4.2.7 

5  Egenskapsdata  
 a Det framkommer av oversikten i kapittel 6.1 hvilke egenskapstyper som kan angis 

for denne vegobjekttypen. Her framkommer det også hvilken informasjon som er 
absolutt påkrevd (1), påkrevd (2), betinget (3) og opsjonell (4). I kapittel 7.3 finnes 
UML-modell som gir oversikt over egenskaper og tilhørende tillatte verdier. 

4.2.1-
4.2.6 

 b For Batteri/Batteribank som forsyner både Variabelt skilt (97) samt for eksempel 
Signalpunkt (90) velges bruksområde Skilt for Batteri/batteribanken. Signalpunktet 
skrives som Tilleggsinformasjon. 

4.2.4 

 c For batteri i styreapparater (PLS) og batteri i forbindelse med pumpestasjoner 
velges bruksområde "Annet". 
 
 

4.2.5 
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Nr. Regel Eks. 
6  Relasjoner  
 a Det framkommer av kapittel 5 hvilke relasjoner vegobjekttype kan inngå i. I kapittel 

7.1 finnes UML-modell som gir oversikt over relasjoner. 
 

 b Det skal være relasjon mellom Batteri/batteribank og UPS som batteri/batteribank 
forsyner. 

 

 c Det skal være relasjon mellom Batteri/batteribank og Solcelleanlegg som lader 
batteri/batteribank. (Fra og med versjon 2.43) 

 

    

7  Lignende vegobjekttyper i Datakatalogen  
 a Batteri/batteribank har nylig blitt en egen vegobjekttype, tidligere var informasjon 

om batteri/batteribank del av vegobjekttype UPS (Datakatalogversjon 2.41). Det 
skal nå registreres forekomst av både Batteri/Batteribank og UPS. Om UPS har 
integrerte batterier, dvs. batteriene er plassert inne i samme kabinett som selve 
UPS-en, skal det ikke registreres forekomst av Batteri/batteribank. 

 

    

8  Stedfesting til vegnettet i NVDB   
 a Batteri/batteribank skal stedfestes som et punkt til vegnettet. 4.2.1 
 b Generelle stedfestingsregler er beskrevet i dokumentet Regler for stedfesting av 

vegobjekter til vegnettet | Nasjonal vegdatabank (NVDB). 
 

 

4.2 Eksempler  
 

4.2.1  Geometri og stedfesting til Batteri/batteribank 

 

Eksempelet viser egengeometri og stedfesting til vegnett for Batteri/batteribank med Bruksområde = 
Kamera. 

 

EGENGEOMETRI 

Rødt punkt (●) viser nøyaktig plassering av 
batteri/batteribank. Det er representert med geometri 
av type punkt. Se også regel 4. 
 
 
STEDFESTING TIL VEGNETTET 

Blått punkt (●) på kartutsnittet viser hvor 
batteri/batteribank er stedfestet til vegnettet.  
 

Foto: Vegkart, Statens vegvesen 

https://www.nvdb.no/dataforvaltning-og-kvalitet/stedfestingsregler/
https://www.nvdb.no/dataforvaltning-og-kvalitet/stedfestingsregler/
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4.2.2 Batteri/batteribank med bruksområde Nødstrøm 

Eksempelet viser en batteribank med en batteripakke bestående av 36 batterier der Bruksområde = 
Nødstrøm. Rødt punkt (●) viser hvor på vegobjektet punktgeometrien skal plasseres. Til høyre for bildet er 
det er vist verdier for utvalgte egenskapstyper for dette vegobjektet. 

 

EGENSKAPSDATA 
- Bruksområde=Nødstrøm/Reservestrøm 
- Metode for ladning=Via UPS 
- Antall batteri=36 
- Antall batteripakker=1  
- Plassering=Batterirom 
- Etableringsår=2020 

 
 

Foto: Kjell Ove Landa, Statens vegvesen 
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4.2.3 Batteri/batteribank sammensatt av to batteripakker 

Eksempelet viser en batteribank med to batteripakker og totalt 64 batterier. Bruksområde er også her 
Nødstrøm.  I dette tilfellet er batteriene satt opp i to batteripakker, hver markert med blå firkant på figuren. I 
hver batteripakke er det 32 batterier som er koplet i serie. De to batteripakkene er parallellkoplet. NB! 
Merking av enkeltbatteriene i eksempelet er ikke helt i henhold til norm, hvert batteri skal normalt ha sitt 
unike nummer uavhengig av hvilken batteripakke de hører til. 
 
Rødt punkt (●) viser hvor på vegobjektet punktgeometrien skal plasseres. Til høyre for bildet er det er vist 
verdier for utvalgte egenskapstyper for dette vegobjektet. 

 

EGENSKAPSDATA 
- Bruksområde=Nødstrøm 
- Metode for ladning=Via 
UPS 
- Antall batteri=64 
- Antall batteripakker=2  
- Plassering=Batterirom 
- Etableringsår=2023 
  

Foto: Tina Vestersager, Statens vegvesen 
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4.2.4 Batteri/batteribank med bruksområde Signalpunkt 

Bildet under viser et eksempel Batteri/batteribank med bruksområde Signalpunkt. Rødt punkt (●) viser 
hvor på vegobjektet punktgeometrien skal plasseres. Til høyre for bildet er det er vist verdier for utvalgte 
egenskapstyper for denne forekomsten av batteri/batteribank. 

 

EGENSKAPSDATA 
- Bruksområde=Signalpunkt 
- Metode for ladning=Solcelleanlegg 
- Antall batteri=1 
- Plassering=Skap 
- Etableringsår=2023 
 
 

Foto: Vegbilder, Statens vegvesen 

 

4.2.5 Batteri/batteribank med metode for lading - Skiftes ved behov. 

Bildet under viser et eksempel på Batteri/batteribank der Metode for ladning = Batteri skiftes ved behov og 
Bruksområde = Signalpunkt. Rødt punkt (●) viser hvor på vegobjektet punktgeometrien skal plasseres. Til 
høyre for bildet er det er vist verdier for utvalgte egenskapstyper for denne forekomsten av 
batteri/batteribank. 

 

EGENSKAPSDATA  
- Bruksområde= Signalpunkt 
- Metode for ladning=Skiftes ved behov 
- Antall batteri=1 
- Plassering=Skap  
- Tilleggsinformasjon=Hengelås på skap 
      
 

 
 
 

Foto: Vegbilder, Statens vegvesen 
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4.2.6 Batteri/batteribank med bruksområde Skilt 

Bildet nedenfor viser Batteri/batteribank med Bruksområde = Skilt. Batteri/batteribanken forsyner også 
Signalhode (91) og Antenne (470), denne informasjon skrives som Tilleggsinformasjon. Rødt punkt (●) 
viser hvor på vegobjektet punktgeometrien skal plasseres. Til høyre for bildet er det er vist verdier for 
utvalgte egenskapstyper for denne forekomsten av batteri/batteribank. 

 

EGENSKAPSDATA: 
- Bruksområde=Skilt 
- Metode for ladning=Solcelleanlegg 
- Antall batteri=1 
- Tilleggsinformasjon=Forsyner også 
signalhode samt antenne. 
- Plassering=Skap, teknisk 
      
 

 
 
 

Foto: Vegbilder, Statens vegvesen 
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4.2.7 Batteri/batteribank med bruksområde Nødnett, lades via UPS  

Eksemplet viser en forekomst av Batteri/batteribank med Bruksområde = Nødnett. Eksempelet viser 1 
batteribank med 3 batteripakker og ukjent antall batterier, fordi disse er innebygget i batteripakken. Man 
registrerer derfor 1 batteri per batteripakke. Rødt punkt (●) viser hvor på vegobjektet punktgeometrien skal 
plasseres. Til høyre for bildet er det er vist verdier for utvalgte egenskapstyper for denne forekomsten av 
batteri/batteribank. 
 

 
 

EGENSKAPSDATA: 
- Bruksområde=Nødnett 
- Metode for ladning=Via UPS 
- Antall batteri=3 
- Antall batteripakker=3 
- Plassering=Batterirom 
 
 
UPS registreres som et eget NVDB objekt 

Foto: John Christian Haavin, Statens vegvesen 
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5 Relasjoner 

 
Vegobjekttypen har ingen relasjoner til andre vegobjekttyper i NVDB. 

 
 

Nedenfor er det listet opp relasjoner som kan settes opp mellom Batteri/Batteribank og andre vegobjekttyper. 
En relasjon er sammensatt av tre ledd i gitt rekkefølge;  

Vegobjekttype A (forelder) - Relasjonstype - Vegobjekttype B (barn).   

Vi skiller mellom relasjonstypene komposisjon (1), aggregering (2) og assosiasjon (3). 

Parameter «B inf A», som vist i egen kolonne i tabellene nedenfor, angir om det er krav til at stedfesting for 
vegobjekt B skal være innenfor stedfesting til vegobjekt A.  «Delvis» betyr at utstrekning må være innenfor, 
men sideposisjon og/eller feltkode kan avvike. 

Følgende begrep er i noen tilfeller benyttet som alternativ til «Relasjon»: «Assosiasjon», «Tillatt 
sammenheng», «Forelder-Barn» eller «Mor-Datter».  

Tabell 5-1 Relasjoner der Batteri/Batteribank inngår som vegobjekttype B  

Vegobjekttype A Relasjonstype Vegobjekttype B Relasjonsinfo 

Id Navn Id Id Navn B inf A Id 

468 UPS 1 1003 Batteri/Batteribank Nei 2285 

973 Solcelleanlegg 1 1003 Batteri/Batteribank Nei 2308 

 

Tabell 5-2 Relasjoner der Batteri/Batteribank inngår som vegobjekttype A  

Vegobjekttype A Relasjonstype Vegobjekttype B Relasjonsinfo 

Id Navn Id Id Navn B inf A Id 
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6 Egenskapstyper 

I det følgende beskrives egenskapstyper tilhørende aktuell vegobjekttype. Vi skiller på standard 
egenskapstyper og geometriegenskapstyper. 

6.1 Standard egenskapstyper 

Egenskapstyper som ikke er geometriegenskapstyper regnes som standard egenskapstyper. Disse gir 
utfyllende informasjon om vegobjektet. Tabell 6-1 gir oversikt over alle standard egenskapstypene tilhørende 
Batteri/Batteribank.  

Tabell 6-1 Oversikt over egenskapstyper med tilhørende tillatte verdier 

Egenskapstypenavn 

Tillatt verdi 

Datatype Viktighet Beskrivelse ID  

Bruksområde 
FlerverdiAt
tributt, 
Tekst 

2: Påkrevd 

Angir hva anlegget primært benyttes til. 
Merknad registrering: UPS til nødnett med 
EBM vil inngå i bruksområde for Nødnett. 
Batteri/batteribank som forsyner både skilt og 
signalpunkt, velges bruksområde skilt. Annet 
utstyr skrives som tilleggsopplysning. For 
batteri i styreapparat (PLS) og batteri i 
forbindelse med pumpesstasjoner velges 
bruksområde "Annet". 

13075 

• Nødstrøm    22711 

• Nødnett    22712 

• Reservestrøm   Batteri/batteribank benyttes primært til 
reservestrøm. 

23293 

• Værstasjon    22713 

• Kamera    22714 

• Belysning    22715 

• Skilt    22716 

• Signalpunkt    22717 

• Ferist    22718 

• 
Rasteplass/toalettanleg
g 

   22719 

• 
Trafikkregistreringsstasj
on 

   22720 

• Annet    22721 

Dimensjonerende last Tall 

3: 
Betinget, 

se 
'merknad 
registrerin

g' 

Beregnet verdi i watt fra Febdok Merknad 
registrering: Kun for batteri/batteribank med 
bruksområde nødstrøm i tunnel. 

13077 
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Plassering 
FlerverdiAt
tributt, 
Tekst 

2: Påkrevd  13079 

• Batterirom    22722 

• Skap, teknisk    22723 

• Fordeling    22725 

• Tavlerom    23451 

• Internt i UPS    22724 

Antall batterier Tall 2: Påkrevd 
Totalt antall enkeltbatterier. For batteribanker 
angis totalt antall enkeltbatterier for alle 
batteripakker i batteribanken. 

13080 

Antall batteripakker Tall 2: Påkrevd 

Angir hvor mange batteripakker det er i 
batteribanken. I en batteripakke er alle 
batteriene koplet i samme serie. Batteripakke 
benevnes også «streng». 

13330 

Nominell spenning Tall 2: Påkrevd 
Angir nominell spenning per batteri for 
anlegget. Info hentet fra datablad. 

13081 

Metode for lading 
FlerverdiAt
tributt, 
Tekst 

2: Påkrevd 

Angir hvordan Batteri/batteribank lades. 
Merknad registrering: Dersom det er flere 
metoder for lading velges hovedkilden. I feltet 
tilleggsinformasjon kan sekundærkilde 
beskrives. 

13082 

• Via UPS    22726 

• Batterilader    22727 

• Solcelleanlegg    22728 

• Aggregat    22729 

• Brenselscelle    22730 

• Skiftes ved behov    22731 

Permanente batterier 
FlerverdiAt
tributt, 
Tekst 

2: Påkrevd  13083 

• Ja    22732 

• Nei    22733 

Batterikapasitet Tall 

3: 
Betinget, 

se 
'merknad 
registrerin

g' 

Angi batteriets ytelse ved 20 grader Celsius, 
1C. Merknad registrering: Kun på permanente 
batterier. Registrer Ah timer når batteri er nytt. 

13084 

Batteribank, skiftet år Tall 
4: 

Opsjonell 
Angir hvilket år batteribank var ny/skiftet. 13331 

Etableringsår Tall 2: Påkrevd 
Angir hvilket år vegobjektet ble etablert på 
stedet. 

13085 

Driftsmerking Tekst 2: Påkrevd 
Angir merking av utstyret. Identitet/navn på 
forekomst, normalt synlig på stedet. Merknad 

13078 
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registrering: Det skal angis "Ingen" som verdi 
om driftsmerking ikke finnes og «Ukjent» som 
verdi om informasjon om driftsmerking ikke er 
innhentet. 

Produsent Tekst 

3: 
Betinget, 

se 
'merknad 
registrerin

g' 

Angir navn på produsent/fabrikant av 
vegobjektet. Merknad registrering: Kun for 
permanente batterier 

13087 

Produktnavn Tekst 

3: 
Betinget, 

se 
'merknad 
registrerin

g' 

Angir produktnavn for vegobjektet. 
Produktnavn kan inneholde modellnavn, 
typebetegnelse, typenummer og ev. 
serienummer. Merknad registrering: Kun for 
permanente batterier 

13088 

Tilleggsinformasjon Tekst 
4: 

Opsjonell 

Supplerende informasjon om vegobjektet som 
ikke framkommer direkte av andre 
egenskapstyper. 

13076 

Prosjektreferanse Tekst 

3: 
Betinget, 

se 
'merknad 
registrerin

g' 

Referanse til prosjekt. Det benyttes samme 
prosjektreferanse som på tilhørende 
Veganlegg (VT30). Benyttes for lettere å 
kunne skille nye data fra eksisterende data i 
NVDB. Merknad registrering: Skal angis for 
nye vegobjekter som overføres fra et 
utbyggings- eller vedlikeholdsprosjekt. 

13407 

ProsjektInternObjekt_I
D 

Tekst 

3: 
Betinget, 

se 
'merknad 
registrerin

g' 

Objektmerking. Unik innenfor tilhørende 
vegprosjekt. Merknad registrering: Skal angis 
for vegobjekt tilhørende Nye Veier AS så 
fremt slik ID er etablert. 

13408 

Eier 
FlerverdiAt
tributt, 
Tekst 

3: 
Betinget, 

se 
'merknad 
registrerin

g' 

Angir hvem som er eier av vegobjektet. 
Merknad registrering: Påkrevd når eier 
avviker fra vegeier. Det skal angis eier på alle 
vegobjekt tilhørende Nye Veier AS. 

13089 

• Stat, Statens 
vegvesen 

   22734 

• Stat, Nye Veier    22739 

• Fylkeskommune    22737 

• Kommune    22735 

• Privat    22736 

• Uavklart   
Verdi benyttes inntil det er avklart hvem som 
er eier (ingen verdi tolkes som at vegeier er 
eier). 

22738 

Eier, navn Tekst 

3: 
Betinget, 

se 
'merknad 

Navn på eier av vegobjektet. Merknad: Det 
skal angis organisasjonsnavn, firmanavn eller 
gårds- og bruksnummer, ikke personnavn. 
Merknad registrering: Påkrevd hvis privat eier. 

13090 
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registrerin
g' 

Vedlikeholdsansvarlig 
FlerverdiAt
tributt, 
Tekst 

3: 
Betinget, 

se 
'merknad 
registrerin

g' 

Angir hvem som er ansvarlig for vedlikehold. 
Merknad registrering: Skal angis om 
vedlikeholdsansvarlig avviker fra eier av 
vegobjektet. Skal angis for alle vegobjekter 
tilhørende Nye Veier AS. 

13091 

• Statens vegvesen    22740 

• Nye Veier    22744 

• Fylkeskommune    22746 

• OPS    22745 

• Kommune    22741 

• Privat    22742 

• Uavklart    22743 

 

6.2 Geometriegenskapstyper (egengeometri) 

 
 
Vegobjekttypen har ikke geometriegenskapstyper (egengeometri)/Vegobjekttypen har ikke standard 
egenskapstyper. 
 
Geometriegenskapstyper er definert for å holde på egengeometrien til et vegobjekt. Vi skiller på punkt-, 
linje/kurve- og flategeometri. Nøyaktighetskrav som er oppgitt i tilknytning til geometri er generelle krav til 
nøyaktighet for data i NVDB. Disse nøyaktighetskravene kan overstyres av spesifikke krav inngått i en 
kontrakt om leveranse av data til NVDB, f.eks. i en driftskontrakt eller i en utbyggingskontrakt.   
 
Geometriegenskapstyper tilhørende Batteri/Batteribank er vist i Tabell 6-2. 

 
Tabell 6-2 Geometriegenskapstyper 

Navn Geometri, punkt   

ID Datakatalogen 13145   

Datatype GeomPunkt   

Beskrivelse Gir punkt som geometrisk 
representerer objektet. 
 
 
Merknad registrering: 
Kan benytte samme punkt 
som relatert vegobejkt. 

  

Viktighet 2: Påkrevd   

Grunnriss Senter vegobjekt   

Høydereferanse Topp vegobjekt   

Krav om Href Ikke relevant for nye (4)   

Nøyaktighetskrav  
Grunnriss (cm) 

100 cm   

Nøyaktighetskrav 
Høyde (cm) 
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7 UML-modell 

7.1 Relasjoner 

 

 

UML-diagram viser relasjoner til andre vegobjekttyper. 

 

 

7.2 Betingelser 

UML-diagram viser egenskaper med betingelser. 
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7.3 Tillatte verdier 

UML-diagram viser egenskaper med tillatte verdier. 

 

 

 


