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Produktspesifikasjon for 
Bærelag (226) 

 

Figur 1 Bærelag (Illustrasjon: Statens vegvesen) 
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1 Innledning 

Dette er en produktspesifikasjon for vegobjekttypen Bærelag i NVDB. Produktspesifikasjon er oppdatert i 
henhold til Datakatalogversjon 2.44. 

2 Om vegobjekttypen  

Tabell 2-1 gir generell informasjon om vegobjekttypen hentet fra Datakatalogen.   

 

Tabell 2-1 Informasjon om vegobjekttypen 

Navn vegobjekttype Bærelag 

Definisjon Det øverste lag i vegfundamentet. Deles ofte i nedre og øvre. 

Representasjon i vegnettet Strekning 

Kategoritilhørighet Kategori 3 - Vegholders egne data 

Sideposisjonsrelevant Nei 

Kjørefeltrelevant Kan 

Krav om forelderobjekt Nei 

Kan registreres på konnekteringslenke Nei 

3 Bruksområder  

Tabell 3-1 gir oversikt over viktige bruksområder for NVDB-data. Det er markert hvilke av disse som er 
aktuelle for denne vegobjekttypen. I noen tilfeller er det gitt mer utfyllende informasjon. 

Tabell 3-1 Oversikt over bruksområder 

Bruksområde Relevant Utfyllende informasjon 

NTP - Oversiktsplanlegging   

Vegnett - navigasjon   

Statistikk    

Beredskap   

Sikkerhet   

ITS   

VTS – Info   

Klima – Miljø   

Vegliste – framkommelighet   

Drift og vedlikehold X  

Annet bruksområde   
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4 Registreringsregler med eksempler 

4.1 Registreringsregler 

Nedenfor presenteres regler for registrering av data knyttet til gjeldende vegobjekttype. For noen regler er det 
i kolonne til høyre referert til utfyllende eksempler. 

Nr. Regel Eks. 
1  Generelt  
 a En forekomst av vegobjekttype Bærelag i NVDB gjenspeiler et konkret bærelag 

ute i vegnettet. 
 
Eksempler viser ulike varianter av Bærelag og hvordan disse skal registreres. 

4.2 

    

2  Omfang – hva skal registreres  
 a Bærelag er en vegobjekttype i kategori 3. Data i denne kategorien omfatter 

vegforvalters egne fagdata knyttet til egne veger. Hver enkel vegforvalter legger 
inn og forvalter dataene i NVDB ut fra egne ønsker og behov. 
 

 
 

 b Det skal ikke registreres Bærelag i NVDB dersom den aktuelle «vegen» ikke har 
eget vegnett i NVDB. Dersom det er mangler i vegnettet i NVDB, må dette 
vegnettet oppdateres.  
 

4.2.1 

3  Forekomster – oppdeling ved registrering  

 a Et bærelag-objekt med like egenskaper, skal registreres som ett vegobjekt med en 
NVDBID. 
 

4.2.3 

 b Bærelag legges ofte i to lagtyper, Nedre bærelag og Øvre bærelag. Det legges inn 
egne forekomster for hver av disse lagtypene dersom det er to bærelag. 
 

4.2.2 

 c Det skal registreres egne forekomster av Bærelag på hhv. kjøreveg, gang-/ 
sykkelveg, sykkelveg, sideanleggsdel og kryssdel.  
 

4.2.4 

4  Egengeometri  

 a Det er ikke krav om egengeometri for vegobjekttypen. Geometri, hjelpelinje 
benyttes som manus for å etablere vegobjektets stedfesting på vegnettet. 
Geometrien benyttes kun i forbindelse med etablering av vegobjektet og skal 
normalt ikke lagres i NVDB. 
 

4.2.2 

 b Vegobjekttypen kan ha egengeometri. Det framkommer av oversikten i kapittel 6.2 
hvilken egengeometri vegobjekttypen kan ha. 
 

 

5  Egenskapsdata  

 a Det framkommer av oversikten i kapittel 6 hvilke egenskapstyper som kan angis 
for denne vegobjekttypen. Her framkommer det også hvilken informasjon som er 
absolutt påkrevd (1), påkrevd (2), betinget (3) og opsjonell (4). I kapittel 7 finnes 
UML-modell som gir oversikt over egenskaper og tilhørende tillatte verdier. 
 

 

 b Ved legging av bærelag som ikke dekker hele vegbredden, som ved f.eks. 
bygging av ny busslomme, skal dette angis under Merknad f.eks. «bærelag under 
busslomme». 
 

 

6  Relasjoner  

 a Det framkommer av kapittel 5 hvilke relasjoner vegobjekttype kan inngå i. I kapittel 
7.1 finnes UML-modell som gir oversikt over relasjoner. 
 

 

7  Lignende vegobjekttyper i Datakatalogen  

 a Ingen. 
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Nr. Regel Eks. 
8  Stedfesting til vegnettet i NVDB   

 a Generelle stedfestingsregler er beskrevet i dokumentet Regler for stedfesting av 
vegobjekter til vegnettet | Nasjonal vegdatabank (NVDB). 
 

 

 b Bærelag stedfestes til vegnettet det tilhører.  
 

4.2.5 

 c Bærelag på sideanlegg stedfestes på sideanleggsdel, og bærelag på kryssystem 
stedfestes på kryssdel. 
 

 

 d Bærelag som ikke legges over hele tverrsnittet av vegen, skal angis med feltkode. 
 

 

 e Bærelag kan ikke stedfestes på konnekteringslenker. 
 

 

 

  

https://www.nvdb.no/dataforvaltning-og-kvalitet/stedfestingsregler/
https://www.nvdb.no/dataforvaltning-og-kvalitet/stedfestingsregler/
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4.2 Eksempler 

4.2.1 Bærelag uten eget vegnett skal ikke registreres i NVDB 

Eksempelet viser at det er målt inn egengeometri, flate for bærelag som er lagt på en nybygd rasteplass, 
markert med rødt på det øverste bildet. Denne rasteplassen har ikke eget vegnett i NVDB og bærelaget 
skal derfor ikke registreres i NVDB. 
 
Dersom en oppdaterer vegnettet og legger inn sideanlegg for rasteplassen, så kan en registrere dette 
bærelaget i NVDB. Bærelaget skal i så tilfelle, stedfestes til sideanleggsdelen. 
 

 

 

Kart: Vegkart 
Foto: Vegbilder, Nordland fylkeskommune 
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4.2.2 Registrering av Bærelag 

Eksempelet viser bærelag som er lagt under bygging av rasteplass. Bærelag er markert med rød strek i 
bildet. Hjelpegeometri linje er benyttet for å finne utstrekningen av bærelagene, men disse linjene er ikke 
lagret i NVDB. 
 
I dette eksempelet er det to forekomster av bærelag, et øvre og et nedre bærelag. Begge har samme 
stedfesting, markert med samme røde strek. 
 
Egenskapsdata er gitt for begge bærelagene.  
 

 

EGENSKAPSDATA: 
- Lagtype = Øvre bærelag 
- Type = Asfaltert grus 
- Øvre nominelle steinstørrelse (mm) = 16 
- Tykkelse (mm) = 40 
- Bredde, gjennomsnitt (m) = 27 
- Leggedato (ååååmmdd) = 20221010 
- Reseptnummer = 123456789* 
- Modifisert bindemiddel = Nei* 
 
- Lagtype = Nedre bærelag 
- Type = Knust grus 
- Øvre nominelle steinstørrelse (mm) = 32 
- Nedre nominelle steinstørrelse (mm) = 0* 
- Tykkelse (mm) = 100 
- Bredde, gjennomsnitt (m) = 27 
- Leggedato (ååååmmdd) = 20221010 

 
*anslått verdi 
 
GEOMETRI: 
- Det er ikke krav om egengeometri for 
bærelag. 
 
STEDFESTING: 
- Bærelag skal stedfestes til det vegnettet 
det tilhører, her sideanleggsdel. 

 

Kart: Vegkart 
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4.2.3 Registrering av Bærelag, flere forekomster 

Eksempelet viser bærelag som er lagt under ombygging av vegkryss. Bærelag er markert med rød strek i 
det øverste bildet. Hjelpegeometri linje er benyttet for å finne utstrekningen av bærelagene, men disse 
linjene er ikke lagret i NVDB. 
 
I dette eksempelet er det åtte forekomster av bærelag. Bærelag deles opp i flere forekomster når 
egenskaper endres og det skal være egne forekomster for hver veg, se det nederste bildet. 
 
På fylkesvegen er det lagt både øvre og nedre bærelag og bredde, gjennomsnitt varierer gjennom krysset 
slik at det blir tre forekomster av nedre bærelag og tre forekomster av øvre bærelag. Det er lagt et 
bærelag på hver av de to kommunale vegene.  
 
Egenskapsdata er gitt for nedre og øvre bærelag på den midterste delen av vegkrysset.  
 

 

 

EGENSKAPSDATA: 
- Lagtype = Øvre bærelag 
- Type = Asfaltert grus 
- Øvre nominelle steinstørrelse (mm) = 16 
- Tykkelse (mm) = 80 
- Bredde, gjennomsnitt (m) = 13.5 
- Leggedato (ååååmmdd) = 20240701 
- Reseptnummer = 18387001 * 
- Modifisert bindemiddel = Nei* 

 
- Lagtype = Nedre bærelag 
- Type = Knust berg 
- Øvre nominelle steinstørrelse (mm) = 32 
- Nedre nominelle steinstørrelse (mm) = 0 *  
- Tykkelse (mm) = 100 
- Bredde, gjennomsnitt (m) = 13.5 
- Leggedato (ååååmmdd) = 20240601 

 
 
* anslått verdi 

Kart: Vegkart 
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4.2.4 Registrering av Bærelag, oppdeling til flere forekomster  

I det øverste bildet er det registrert kun en forekomst av bærelag, markert med rød flate. 
Det er ikke krav om egengeometri for bærelag, det anbefales å bruke hjelpelinje. 
 
I dette tilfellet skulle det vært registrert fire forekomster av bærelag: en for hver av de tre armene inn til 
rundkjøringa og en forekomst for rundkjøringa/kryssdelen, slik det nederste bildet viser. Det er også viktig 
å merke seg at bærelag ikke kan stedfestes på konnekteringslenker. 
 

 
 

 

Kart: Vegkart 
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4.2.5 Bærelag skal stedfestes til vegnettet det tilhører 

Eksempelet viser at bærelag deles inn i egne forekomster og stedfestes der det er lagt i vegnettet. Her er 
det egen forekomst for bilveg, og en forekomster for hver av de to gang-/sykkelvegene. 
 
Bærelag er markert med rød strek i eksempelet. 
 

 
Kart: Vegkart 
 

 

5 Relasjoner 

Nedenfor er det listet opp relasjoner som kan settes opp mellom Bærelag og andre vegobjekttyper. En 
relasjon er sammensatt av tre ledd i gitt rekkefølge;  

Vegobjekttype A (forelder) - Relasjonstype - Vegobjekttype B (barn).   

Vi skiller mellom relasjonstypene komposisjon (1), aggregering (2) og assosiasjon (3).   

Parameter «B inf A», som vist i egen kolonne i tabellene nedenfor, angir om det er krav til at stedfesting for 
vegobjekt B skal være innenfor stedfesting til vegobjekt A.  «Delvis» betyr at utstrekning må være innenfor, 
men sideposisjon og/eller feltkode kan avvike. 

Følgende begrep er i noen tilfeller benyttet som alternativ til «Relasjon»: «Assosiasjon», «Tillatt 
sammenheng», «Forelder-Barn» eller «Mor-Datter».  

Tabell 5-1 Relasjoner der Bærelag inngår som vegobjekttype B  

Vegobjekttype A Relasjonstype Vegobjekttype B Relasjonsinfo 

Id Navn Id Id Navn B inf A Id 
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Tabell 5-2 Relasjoner der Bærelag inngår som vegobjekttype A  

Vegobjekttype A Relasjonstype Vegobjekttype B Relasjonsinfo 

Id Navn Id Id Navn B inf A Id 

226 Bærelag 1 297 Kommentar Ja 259 

226 Bærelag 3 608 Entreprenør Nei 806 

226 Bærelag 1 446 Dokumentasjon Ja 1480 
 

6 Egenskapstyper 

I det følgende beskrives egenskapstyper tilhørende aktuell vegobjekttype. Vi skiller på standard 
egenskapstyper og geometriegenskapstyper. 

6.1 Standard egenskapstyper 

Egenskapstyper som ikke er geometriegenskapstyper regnes som standard egenskapstyper. Disse gir 
utfyllende informasjon om vegobjektet. Tabell 6-1 gir oversikt over alle standard egenskapstypene tilhørende 
Bærelag.  

Tabell 6-1 Oversikt over egenskapstyper med tilhørende tillatte verdier 

Egenskapstypenavn 

Tillatt verdi 

Datatype Viktighet Beskrivelse ID  

Lagtype 
FlerverdiAt
tributt, 
Tekst 

3: 
Betinget, 

se 
'merknad 
registrerin

g' 

Angir om det er tale om øvre eller nedre 
bærelag. Merknad registrering: Angis bare om 
det er to bærelag. 

8742 

• Øvre bærelag    11571 

• Nedre bærelag    11572 

Type 
FlerverdiAt
tributt, 
Tekst 

1: 
Påkrevd, 
absolutt 

krav 

Angir hvilken type vegobjektet er av. 1211 

• Mekanisk stabiliserte 
materialer 

   3660 

• Forkilt pukk   Mest aktuelle sorteringer: 16/56, 22/63, 22/90. 3665 

• Knust grus   Mest aktuelle sorteringer: 0/22, 0/32, 0/45, 
0/63. 

6960 

• Knust berg   Knuste steinmaterialer. Mest aktuelle 
sorteringer: 0/32, 0/45, 0/63. 

6961 

• Knust asfalt   Benyttes ikke om dypfresing. Forutsetter at 
masser er tilført utenfra. 

16134 

• Dypfrest, mekanisk 
stabilisert 

  Resultat av dypfresing av dekke/bærelag. 
Blandede masser mekanisk stabilisert. 

19018 

• Bitumenstabiliserte 
materialer 

   3666 
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• Asfaltert grus    3667 

• Asfaltert pukk    3668 

• Penetrert pukk    3669 

• Bitumesnstabilisert 
grus 

   3671 

• Bitumenanriket grus    19074 

• Emulsjonsgrus    19075 

• Emulsjonspukk    19076 

• Skumgrus    6957 

• Dypfrest, 
bitumenstabilisert 

  Resultat av dypfresing av dekke/bærelag. 
Blandede masser stabilisert med bitumen. 

19022 

• Sementstabiliserte 
materialer 

   3674 

• Sementstabilisert 
pukk 

   3675 

• Sementstabilisert grus    3676 

• Gjenbruksbetong    6962 

• Ligninstabilisert 
materiale 

  Grus-/Steinmaterialer stabilisert med lignin. 19020 

• Dypfrest, 
ligninstabilisert 

  Resultat av dypfresing av dekke/bærelag. 
Blandede masser stabilisert med lignin. 

19019 

Øvre nominelle 
steinstørrelse 

Flerverdiat
tributt, Tall 

2: Påkrevd 
Angir øvre nominell steinstørrelse for 
bærelagsmaterialet. 

5531 

• 8    22769 

• 11    7849 

• 16    7850 

• 19    7851 

• 22    7852 

• 32    7855 

• 63    7859 

• 90    7861 

Nedre nominelle 
steinstørrelse 

Flerverdiat
tributt, Tall 

3: 
Betinget, 

se 
'merknad 
registrerin

g' 

Angir nedre nominell steinstørrelse for 
bærelagsmaterialet. Merknad registrering: 
Skal angis for bærelag som har en av 
følgende materialtyper: Forkilt pukk, knust 
grus og knust berg. 

11305 

• 0    19077 

• 16    19078 

• 22    19079 
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Tykkelse Tall 

1: 
Påkrevd, 
absolutt 

krav 

Angir tykkelse. 1630 

Bredde, gjennomsnitt Tall 2: Påkrevd 
Angir gjennomsnittsbredde. Merknad 
registrering: Nøyaktighetskrav: Desimeter. 

5143 

Forbruk Tall 
4: 

Opsjonell 
Angir masseforbruk pr kvm. 5150 

Leggedato Dato 2: Påkrevd . 5142 

Reseptnummer Tekst 

3: 
Betinget, 

se 
'merknad 
registrerin

g' 

Gir reseptnummer for oppslag i Labsys. 
Merknad registrering: Skal angis for 
asfaltmaterialer. 

11304 

Budsjett 
FlerverdiAt
tributt, 
Tekst 

4: 
Opsjonell 

. 5144 

• Anlegg    6942 

• Vedlikehold    6943 

Modifisert bindemiddel 
FlerverdiAt
tributt, 
Tekst 

3: 
Betinget, 

se 
'merknad 
registrerin

g' 

Angir om det er brukt modifisert bindemiddel. 
Merknad registrering: Bare relevant for 
asfaltmaterialer. Bare krav om å angi hvis 
"Ja". 

5533 

• Ja    7878 

• Nei    7879 

Merknad Tekst 
4: 

Opsjonell 
Gir permanent merknad. 5547 

Prosjektreferanse Tekst 

3: 
Betinget, 

se 
'merknad 
registrerin

g' 

Referanse til prosjekt. Det benyttes samme 
prosjektreferanse som på tilhørende 
Veganlegg (VT30). Benyttes for lettere å 
kunne skille nye data fra eksisterende data i 
NVDB. Merknad registrering: Skal angis for 
nye vegobjekter som overføres fra et 
utbyggings- eller vedlikeholdsprosjekt. 

11106 

ProsjektInternObjekt_I
D 

Tekst 

3: 
Betinget, 

se 
'merknad 
registrerin

g' 

Objektmerking. Unik innenfor tilhørende 
vegprosjekt. Merknad registrering: Skal angis 
for vegobjekt tilhørende Nye Veier AS så 
fremt slik ID er etablert. 

12347 
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6.2 Geometriegenskapstyper (egengeometri) 

Geometriegenskapstyper er definert for å holde på egengeometrien til et vegobjekt. Vi skiller på punkt-, 
linje/kurve- og flategeometri. Nøyaktighetskrav som er oppgitt i tilknytning til geometri er generelle krav til 
nøyaktighet for data i NVDB. Disse nøyaktighetskravene kan overstyres av spesifikke krav inngått i en 
kontrakt om leveranse av data til NVDB, f.eks. i en driftskontrakt eller i en utbyggingskontrakt.   
 
Geometriegenskapstyper tilhørende Bærelag er vist i Tabell 6-2. 

 
Tabell 6-2 Geometriegenskapstyper 

Navn Geometri, hjelpelinje Geometri, flate  

ID Datakatalogen 4860 8882  

Datatype GeomLinje eller Kurve GeomFlate  

Beskrivelse Linje/kurve er manus for å 
etablere vegobjektets 
stedfesting på vegnettet. 
 
 
Merknad registrering: 
Geometrien benyttes kun i 
forbindelse med etablering 
av vegobjektet og skal 
normalt ikke lagres i NVDB. 

Gir flate/polygon som 
geometrisk avgrenser 
området. 

 

Viktighet 4: Opsjonell 4: Opsjonell  

Grunnriss Vegens senterline eller 
parallell linje til denne. 

Omriss av topp bærelag.  

Høydereferanse Høyde avledes fra 
vegnettsgeometri, dermed 
ikke krav om høyde. 

Topp bærelag.  

Krav om Href Ikke relevant  Ikke relevant for nye   

Nøyaktighetskrav  
Grunnriss (cm) 

100 cm 50 cm  

Nøyaktighetskrav 
Høyde (cm) 
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7 UML-modell 

7.1 Relasjoner 

UML-diagram viser relasjoner til andre vegobjekttyper. 

 

 

7.2 Betingelser 

UML-diagram viser egenskaper med betingelser. 

 

 

  



Side 16 av 16 
 

7.3 Tillatte verdier 

UML-diagram viser egenskaper med tillatte verdier. 

 

 

 


