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Produktspesifikasjon for 
Snuplass (40) 

 

Figur 1 Snuplass (Foto: Vegbilder, Vestfold fylkeskommune) 
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1 Innledning 

Dette er en produktspesifikasjon for vegobjekttypen Snuplass i NVDB. Produktspesifikasjon er oppdatert i 
henhold til Datakatalogversjon 2.44. 

2 Om vegobjekttypen  

Tabell 2-1 gir generell informasjon om vegobjekttypen hentet fra Datakatalogen. 

Tabell 2-1 Informasjon om vegobjekttypen 

Navn vegobjekttype Snuplass 

Definisjon Plass som er beregnet for snuing av kjøretøy 

Representasjon i vegnettet Punkt 

Kategoritilhørighet Kategori 2 - Nasjonale data 2 

Sideposisjonsrelevant Kan 

Kjørefeltrelevant Nei 

Krav om forelderobjekt Nei 

Kan registreres på konnekteringslenke Nei 

3 Bruksområder  

Tabell 3-1 gir oversikt over viktige bruksområder for NVDB-data. Det er markert hvilke av disse som er 
aktuelle for denne vegobjekttypen. I noen tilfeller er det gitt mer utfyllende informasjon. 

Tabell 3-1 Oversikt over bruksområder 

Bruksområde Relevant Utfyllende informasjon 

NTP - Oversiktsplanlegging X  

Vegnett - navigasjon   

Statistikk    

Beredskap X  

Sikkerhet   

ITS X  

VTS – Info   

Klima – Miljø   

Vegliste – framkommelighet   

Drift og vedlikehold X  

Annet bruksområde   
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4 Registreringsregler med eksempler 

4.1 Registreringsregler 

Nedenfor presenteres regler for registrering av data knyttet til gjeldende vegobjekttype. For noen regler er det 
i kolonne til høyre referert til utfyllende eksempler. 

 

Nr. Regel Eks. 
1  Generelt  
 a En forekomst av vegobjekttype Snuplass i NVDB gjenspeiler en konkret snuplass 

ute i vegnettet. 
 
Eksempler viser ulike varianter av Snuplass og hvordan disse skal registreres. 

4.2 

2  Omfang – hva skal registreres  
 a Alle snuplasser på veger med vegkategori = europaveg, riksveg eller fylkesveg 

skal registreres i NVDB.  
 

 

 b Objekttypen kan også registreres på øvrig vegnett. 
 

 

 c Egenskapstyper som er kategori 3 registreres ut fra vegeiers egne behov.  

3  Forekomster – oppdeling ved registrering  

 a Et snuplass-objekt skal registreres som ett vegobjekt med en NVDBID. 
 

4.2.1 

4  Egengeometri  

 a Vegobjekttypen skal ha egengeometri. Det framkommer av oversikten i kapittel 
6.2 hvilken egengeometri vegobjekttypen skal ha. 
 

 

 b Geometri, flate skal benyttes ved nyregistrering/oppdatering. 
Flaten avgrenses av vegkant, vanligvis FKB-Vegdekkekant og øvrige 
vegsituasjonsobjekter.  

4.2.1 

5  Egenskapsdata  

 a Det framkommer av oversikten i kapittel 6 hvilke egenskapstyper som kan angis 
for denne vegobjekttypen. Her framkommer det også hvilken informasjon som er 
absolutt påkrevd (1), påkrevd (2), betinget (3) og opsjonell (4). I kapittel 7 finnes 
UML-modell som gir oversikt over egenskaper og tilhørende tillatte verdier. 
 

 

 b Egenskapstype Bredde arm angir bredde av arm på T-formede snuplasser og 
skal registreres for T-formede snuplasser i tunnel. 
 

4.2.1 
4.2.2 

 c Egenskapstype Lengde arm angir lengde av arm på T-formede snuplasser og 
skal registreres for T-formede snuplasser i tunnel. 
 

4.2.1 
4.2.2 

 d Egenskapstype Spesialformål skal registreres for snuplasser som er viktig i 
forhold til at brøytebil benytter snuplassen. 
 
For snuplass som er tilrettelagt for bruk av både buss og brøytebil, registreres 
Snuplass buss som spesialformål da buss er helårsdrift. 

4.2.3 

6  Relasjoner  

 a Det framkommer av kapittel 5 hvilke relasjoner vegobjekttype kan inngå i. I 
kapittel 7.1 finnes UML-modell som gir oversikt over relasjoner. 
 

 

 b Alle snuplasser der Type = Snunisje i tunnel skal registreres som datter-objekt til 
tunnelløpet de er plassert i. 
 

4.2.1 
4.2.4 

 c En snuplass plassert rett foran en tunnelmunning, som har en funksjon relatert til 
tunnelen skal registreres som datter-objekt til det aktuelle tunnelløpet. 

4.2.4 
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7  Lignende vegobjekttyper i Datakatalogen  

 a Trafikklomme (47) skal dekke trafikantenes behov for stopp og korte opphold, og 
kunne slippe andre trafikanter forbi, mens Snuplass er beregnet for snuing av 
kjøretøy. 
 

4.2.5 

8  Stedfesting til vegnettet i NVDB   

 a Generelle stedfestingsregler er beskrevet i dokumentet Regler for stedfesting av 
vegobjekter til vegnettet | Nasjonal vegdatabank (NVDB). 
 

 

 b Snuplass som ikke har eget vegnett, stedfestes som punktobjekt på vegtrasénivå 
til vegen som eier snuplassen. 
 

4.2.1 

 c I tilfeller der Snuplass er registrert med eget vegnett på sideanlegg i NVDB, skal 
snuplassen stedfestes som punktobjekt på dette vegnettet. Eventuelle 
datterobjekt skal stedfestes på samme vegnett som snuplassen. 

4.2.1 

 d I tilfeller der Snuplass i enden av en veg er en del av vegnettet til hovedvegen, 
skal snuplassen stedfestes som punktobjekt på dette vegnettet. 

4.2.1 

 

 

4.2 Eksempler 

4.2.1 Registrering av Snuplass 

Eksemplet viser Snuplass i enden av en veg. Vegnettet til snuplassen er en del av hovedvegen og 
snuplassen stedfestes som punktobjekt på dette vegnettet (blå prikk). Snuplassen har dekketype asfalt og 
flaten avgrenses av vegdekkekanten (rød flate). 

 

EGENGEOMETRI: 
- Geometri, flate 
- Grunnrissreferanse = Omriss av snuplass 
langs vegkant. Vanligvis FKB-
Vegdekkekant og øvrige 
vegsituasjonsobjekter. 
 
STEDFESTING: 
- Snuplassen stedfestes som punktobjekt 
på vegtrasénivå til vegen den tilhører. 
 

Kart: Vegkart 

 

  

https://datakatalogen.atlas.vegvesen.no/#/47/Trafikklomme
https://www.nvdb.no/dataforvaltning-og-kvalitet/stedfestingsregler/
https://www.nvdb.no/dataforvaltning-og-kvalitet/stedfestingsregler/
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Eksemplet viser Snuplass registrert på sideanlegg med eget vegnett og snuplassen skal stedfestes som 
punktobjekt på dette vegnettet (blå prikk). Snuplassen har dekketype asfalt og flaten avgrenses av 
kjørebanekant og vegdekkekant (rød flate). 

 

EGENGEOMETRI: 
- Geometri, flate 
- Grunnrissreferanse = Omriss av snuplass 
langs vegkant. Vanligvis FKB-
Vegdekkekant og øvrige 
vegsituasjonsobjekter. 
 
STEDFESTING: 
- Snuplassen stedfestes som punktobjekt 
på eget vegnett (blå prikk på sideanlegget) 
 

Snuplassen er skiltet med skilt 372 
Parkering forbudt og underskilt 
808.351 Gjelder/Gjeld (snuplassen, 
torget o.l.). 

Kart: Vegkart 

Eksemplet viser Snuplass uten eget vegnett, og stedfestes som punktobjekt på vegtrasénivå til vegen som 
eier snuplassen (blå prikk). Snuplassen har dekketype asfalt og flaten avgrenses av kjørebanekant og 
vegdekkekant (rød flate). 

 

EGENGEOMETRI: 
- Geometri, flate 
- Grunnrissreferanse = Omriss av snuplass 
langs vegkant. Vanligvis FKB-
Vegdekkekant og øvrige 
vegsituasjonsobjekter. 
 
STEDFESTING: 
- Snuplassen stedfestes som punktobjekt 
på vegen som eier snuplassen (blå prikk). 
 

Snuplassen i eksemplet er skiltet med 
skilt 372 Parkering forbudt og 
underskilt 828.1 Utstrekning av stans- 
og parkeringsregulering, gjelder i 
begge kjøreretninger. 

Kart: Vegkart 

Eksempel som viser t-formet Snuplass til bruk for brøytebil. Slike snuplasser blir ofte brukt i enden av en 
veg på lite trafikkerte veger. I tilfeller hvor det ikke er opparbeidet stort nok/eget område til snuplassen 
brukes tilstøtende veg (grønn linje) som en del av snuarealet. Snuplassen stedfestes som punktobjekt på 
vegtrasénivå til vegen som eier snuplassen (blå prikk).  

 

EGENGEOMETRI: 
- Geometri, flate 
Grunnrissreferanse = Omriss av snuplass 
langs vegkant. Vanligvis FKB-
Vegdekkekant og øvrige 
vegsituasjonsobjekter. 
 
STEDFESTING: 
- Snuplassen stedfestes som punktobjekt 
på vegtrasénivå til vegen den tilhører. 
 

Kart: Vegkart 
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Eksemplet viser t-formet Snunisje i tunnel. Flaten avgrenses av kjørebanekant og vegdekkekant (rød 
flate). Snuplassen stedfestes som punktobjekt på vegtrasénivå til vegen som eier snuplassen (blå prikk). 
Lengde og bredde på vendehammer skal registres. 

 

EGENGEOMETRI: 
- Geometri, flate 
Grunnrissreferanse = Omriss av snuplass 
langs vegkant. Vanligvis FKB-
Vegdekkekant og øvrige 
vegsituasjonsobjekter. 
 
STEDFESTING: 
- Snuplassen stedfestes som punktobjekt 
på vegtrasénivå til vegen den tilhører. 
 
RELASJON: 
- Type = Snunisje i tunnel og skal 
registreres som datter-objekt til 
tunnelløpet. 
 

 
Kart: Vegkart 
Illustrasjon: HB N500 Vegtunneler, Statens vegvesen 

Eksemplet (fra Lærdalstunnelen) viser sirkulær Snunisje i tunnel. Flaten avgrenses av vegdekkekant og 
en fiktiv linje (rød flate). Snuplassen stedfestes som punktobjekt på vegtrasénivå til vegen som eier 
snuplassen (blå prikk). Selv om det i dette tilfellet er en lomme på hver side av vegen, er det ett snuplass-
objekt og skal registreres med en NVDBID. 

 

EGENGEOMETRI: 
- Geometri, flate 
Grunnrissreferanse = Omriss av snuplass 
langs vegkant. Vanligvis FKB-
Vegdekkekant og øvrige 
vegsituasjonsobjekter. 
 
STEDFESTING: 
- Snuplassen stedfestes som punktobjekt 
på vegtrasénivå til vegen den tilhører. 
 
RELASJON: 
- Type = Snunisje i tunnel og skal 
registreres som datter-objekt til 
tunnelløpet. 
 
 
 

 
Kart: Vegkart 
Tegning: Statens vegvesen 

https://store.vegnorm.vegvesen.no/n500
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4.2.2 Egenskapstype Type og Utforming 

Eksemplene viser ulike verdier og utforminger for Snuplass med utvalgte egenskaper.  

 

Snunisje plassert i tunnel. 
Rv. 5 Kjøsnestunnelen 
 
EGENSKAPSDATA: 
 
- Type = Snunisje i tunnel 
- Utforming = T-formet 
- Dekketype = Asfalt 
- Belyst = Ja 
- Areal (m2) = 450 
- Lengde arm (m) = 18 
- Bredde arm (m) = 6,5 
 

Foto: Vegvokteren, Statens vegvesen 

 

Snunisje plassert i tunnel. 
E16 Lærdalstunnelen 
 
EGENSKAPSDATA: 
 
- Type = Snunisje i tunnel 
- Utforming = Sirkulær 
- Dekketype = Asfalt 
- Belyst = Ja 
- Areal (m2) = 785 
 

Foto: Vegbilder, Statens vegvesen 

 

Snuplass er plassert i enden av en veg. 

EGENSKAPSDATA: 
 
- Type = Snuplass i ende av veg 
- Spesialformål = Ikke spesialformål 
- Utforming = Sirkulær m trafikkøy 
- Dekketype = Asfalt 
- Belyst = Nei  
- Areal (m2) = 793 
 

Foto: Vegbilder, Agder fylkeskommune 
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Snuplass av type Snuplass ved veg i 
dagen skal som navnet indikerer 
benyttes om snuplasser som ligger til 
side for vegen. De skal ikke benyttes 
om snuplasser i tunnel, der skal det 
uansett angis Snunisje i tunnel. 
 
EGENSKAPSDATA: 
 
- Type = Snuplass ved veg i dagen 
- Spesialformål = Ikke spesialformål 
- Utforming = Sirkulær m trafikkøy 
- Dekketype = Asfalt 
- Belyst = Ja 
- Areal (m2) = 490 
 Foto: Vegbilder, Buskerud fylkeskommune 

 

Illustrasjonen viser eksempel på t-formet 
snuplass i enden av en veg. Utformingen 
av vendehammeren varierer med hvilken 
kjøretøytype den er bygd for. 
I tunnel skal lengde og bredde på 
vendehammerens arm registreres. 
 
EGENSKAPSDATA: 
- Utforming = T-formet 
- Lengde arm (m) = 12 
- Bredde arm (m) = 5 
 

Illustrasjon: HB-N100 Veg- og gateutforming, Statens vegvesen 

  

https://store.vegnorm.vegvesen.no/n100
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4.2.3 Egenskapstype Spesialformål 

Egenskapstype Spesialformål angir spesiell bruk av snuplass. Det er en påkrevd egenskap på snuplasser 
som er viktig i forhold til at brøytebil benytter snuplassen. 
For Snuplass som er tilrettelagt til bruk av både buss og brøytebil, registreres Snuplass buss som 
spesialformål da buss er helårsdrift. 

 

Snuplass for brøytebil blir ofte anlagt på 
steder hvor brøyteroder stopper, for 
eksempel ved kommune- og fylkesgrenser 
og i enden av en veg. 
 
EGENSKAPSDATA: 
 
- Type = Snuplass i ende av veg 
- Spesialformål = Snuplass brøytebil 
- Utforming = T-formet 
- Dekketype = Asfalt 
- Belyst = Nei  
- Areal (m2) = 184 
- Kjøretøytype, dimensjonerende = 
Lastebil 
 

Foto: Vegbilder, Trøndelag fylkeskommune 

 

Snuplass for buss blir ofte anlagt på steder 
hvor bussroder stopper, for eksempel ved 
skoler, kommune- og fylkesgrenser og i 
enden av en veg. 
 
EGENSKAPSDATA: 
 
- Type = Snuplass i ende av veg 
- Spesialformål = Snuplass buss 
- Utforming = Sirkulær m trafikkøy 
- Dekketype = Asfalt 
- Belyst = Ja  
- Areal (m2) = 630 
 

 

 
EGENSKAPSDATA: 
 
- Type = Snuplass ved veg i dagen 
- Spesialformål = Snuplass buss 
- Utforming = Sirkulær m trafikkøy 
- Dekketype = Asfalt 
- Belyst = Nei 
- Areal (m2) = 577 
 
Snuplassen i eksemplet er skiltet med  
Skilt 306.1 Forbudt for motorvogn med 
unntak av liten elektrisk motorvogn og 
underskilt 808.313 Gjelder ikke buss/Gjeld 
ikkje buss. 

Foto: Vegbilder, Vestfold fylkeskommune 
Foto: Vegbilder, Buskerud fylkeskommune 
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4.2.4 Snuplass med relasjon til Tunnelløp 

Alle snuplasser der Type = Snunisje i tunnel (rød flate) skal registreres som datter-objekt til tunnelløpet 
(grønn linje) de er plassert i. Snuplassens stedfesting er markert med blå prikk. 

 

EGENSKAPSDATA: 
 
Mor-objekt (grønn linje) = Tunnelløp 
- Navn = Eikefetttunnelen hovedløp 
- Kategori = Hovedløp 
 
Datter-objekt (rød flate) = Snuplass 
- Type = Snunisje i tunnel 
- Utforming = T-formet 
 

Eksemplet viser Snuplass (rød flate) som er plassert foran en tunnelmunning. Snuplassen har en funksjon 
relatert til tunnelen og skal registreres som datter-objekt til det aktuelle tunnelløpet (grønn linje). 
Snuplassens stedfesting er markert med blå prikk. 

 

EGENSKAPSDATA: 
 
Mor-objekt (grønn linje) = Tunnelløp 
- Navn = Brekktunnelen hovedløp 
- Kategori = Hovedløp 
 
Datter-objekt (rød flate) = Snuplass 
- Type = Snuplass ved veg i dagen 
- Utforming = T-formet 
 

Kart: Vegkart 
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4.2.5 Lignende vegobjekttyper 

Snuplass og Trafikklomme (47) er to objekter som i noen tilfeller kan være vanskelig å skille og å vite hva 
de skal registreres som. Trafikklomme skal dekke trafikantenes behov for stopp og korte opphold, og 
kunne slippe andre trafikanter forbi, mens Snuplass er beregnet for snuing av kjøretøy. Det er ingen krav 
til skilting av snuplass, men for å unngå parkering av kjøretøy er det en fordel at de skiltes. Hvis ei lomme 
er skiltet som snuplass eller er beregnet for snuing av kjøretøy, skal lomma registreres som snuplass 
ellers registreres lomma som trafikklomme. Det finnes i dag mange forskjellige varianter av skilting for 
snuplass. Ei lomme skal ikke registreres både som snuplass og trafikklomme. 

Ved skilting av snuplass skal det utføres i henhold til HB N300 Trafikkskilt, dvs. at snuplassen skal skiltes 
med skilt 370 Stans forbudt eller skilt 372 Parkering forbudt med underskilt 808.351 Gjelder/Gjeld 
(snuplassen, torg o.l.).  

  

 

Skilt 370 Stans forbudt Skilt 372 Parkering forbudt Underskilt 808.351 Gjelder/Gjeld 
(snuplassen, torg o.l.) 

Illustrasjon: HB N300 Trafikkskilt, Statens vegvesen Illustrasjon: Kristin Nævra, 
Statens vegvesen 

Snunisjer i tunnel har som formål at kjøretøy skal ha mulighet til snu ved brann eller annen hendelse, 
mens havarilomme i tunnel er trafikklomme hvor det er tilrettelagt for parkering i forbindelse med nødstopp 
eller kortere stopp ved spesielle behov. Havarilomme og snunisje i tunnel gir også tilkomst for 
driftsoppgaver.  
Snunisjer i tunnel skal skiltes med variabelt skilt, som i aktiv posisjon er synlig fra begge kjøreretninger. I 
normalposisjon skal skiltet være mørkt. Havarilommer i tunnel skal skiltes med skilt 555 Havarilomme. 

 

Eksempel på skilting av Snunisje i tunnel.  
 
Bilde 1: Skiltet er i aktiv posisjon og synlig 
fra begge kjøreretninger. 
 
Bilde 2: Skiltet er i normalposisjon. 
 

1. 2. 

 

Foto: HB N500 Vegtunneler, Statens vegvesen 
Foto: Vegbilder, Statens vegvesen 

Gjelder 
snuplassen 

https://datakatalogen.atlas.vegvesen.no/#/47/Trafikklomme
https://store.vegnorm.vegvesen.no/n300
https://store.vegnorm.vegvesen.no/n300
https://store.vegnorm.vegvesen.no/n500
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Havarilommer i tunnel skal skiltes med skilt 
555 Havarilomme.  

 

Foto: Vegbilder, Statens vegvesen 

 

5 Relasjoner 

Nedenfor er det listet opp relasjoner som kan settes opp mellom Snuplass og andre vegobjekttyper. En 
relasjon er sammensatt av tre ledd i gitt rekkefølge;  

Vegobjekttype A - Relasjonstype - Vegobjekttype B.   

Vi skiller mellom relasjonstypene komposisjon (komp), aggregering (aggr) og assosiasjon (asso).   

Parameter «B inf A», som vist i egen kolonne i tabellene nedenfor, angir om det er krav til at stedfesting for 
vegobjekt B skal være innenfor stedfesting til vegobjekt A.  «Delvis» betyr at utstrekning må være innenfor, 
men sideposisjon og/eller feltkode kan avvike. 

Følgende begrep er i noen tilfeller benyttet som alternativ til «Relasjon»: «Assosiasjon», «Tillatt 
sammenheng», «Forelder-Barn» eller «Mor-Datter».  

Tabell 5-1 Relasjoner der Snuplass inngår som vegobjekttype A 

Vegobjekttype A Relasjonstype Vegobjekttype B Relasjonsinfo 

Id Navn Id Navn Id Navn B inf A Id 

67 Tunnelløp 1 Komp 40 Snuplass Delvis 759 

        

 

Tabell 5-2 Relasjoner der Snuplass inngår som vegobjekttype B  

Vegobjekttype A Relasjonstype Vegobjekttype B Relasjonsinfo 

Id Navn Id Navn Id Navn B inf A Id 

40 Snuplass 1 Komp 297 Kommentar Ja 380 

40 Snuplass 1 Komp 446 Dokumentasjon Ja 1411 

40 Snuplass 1 Komp 761 Tilstand/skade, punkt Ja 1645 

40 Snuplass 1 Komp 762 Tilstand/skade FU, punkt Ja 1736 
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6 Egenskapstyper 

I det følgende beskrives egenskapstyper tilhørende aktuell vegobjekttype. Vi skiller på standard 
egenskapstyper og geometriegenskapstyper. 

6.1 Standard egenskapstyper 

Egenskapstyper som ikke er geometriegenskapstyper regnes som standard egenskapstyper. Disse gir 
utfyllende informasjon om vegobjektet. Tabell 6-1 gir oversikt over alle standard egenskapstypene tilhørende 
Snuplass.  

Tabell 6-1 Oversikt over egenskapstyper med tilhørende tillatte verdier 

Egenskapstypenavn 

Tillatt verdi 

Datatype Viktighet Beskrivelse ID  

Type 
Flerverdi
Attributt, 
Tekst 

2: Påkrevd Angir hvilken type snuplass det er tale om. 9881 

• Snunisje i tunnel   Snunisje plassert i tunnel. 16031 

• Snuplass i ende av veg   Snuplass er plassert i enden av en veg. 16032 

• Snuplass ved veg i 
dagen 

  
Snuplass er plassert til side for veg. Skal 
kun benyttes om snuplasser i dagen (ikke i 
tunnel). 

16033 

Spesialformål 
Flerverdi
Attributt, 
Tekst 

3: Betinget, 
se 'merknad 
registrering' 

Angir spesiell bruk av snuplass. Merknad 
registrering: Påkrevd å angi bruksområde for 
snuplasser som er viktig i forhold til at 
brøytebil benytter snuplass. 

1254 

• Snuplass brøytebil    3153 

• Snuplass buss    3154 

• Ikke spesialformål   Snuplass har ikke spesialformål. 19463 

Utforming 
Flerverdi
Attributt, 
Tekst 

2: Påkrevd Angir hvordan snuplass er utformet. 1115 

• T-formet    3156 

• Sirkulær    3157 

• Sirkulær m trafikkøy    3158 

Dekketype 
Flerverdi
Attributt, 
Tekst 

2: Påkrevd 
Angir hvilken type dekke det er på 
snuplassen. 

4613 

• Asfalt    5574 

• Grus    5573 

• Stein    5576 

• Betong    5575 
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Belyst 
Flerverdi
Attributt, 
Tekst 

3: Betinget, 
se 'merknad 
registrering' 

Angir om snuplass er belyst. Merknad 
registrering: For snuplasser (snunisjer) i 
tunnel skal det være angitt hvorvidt de er 
belyst eller ikke. 

9880 

• Ja   Ja. 16029 

• Nei   Nei. 16030 

Areal Tall 
3: Betinget, 
se 'merknad 
registrering' 

Angir arealet av vegobjektet. Areal som har 
vegdekke. Merknad registrering: Påkrevd, 
men kan beregnes av egengeometri 
(linje/kurve). Skal angis manuelt om 
manglende/mangelfull egengeometri. 

1356 

Lengde arm Tall 
3: Betinget, 
se 'merknad 
registrering' 

Angir lengde av arm i T-formede snuplasser. 
Merknad registrering: Påkrevd for T-formede 
snuplasser i tunnel. 

9878 

Bredde arm Tall 
3: Betinget, 
se 'merknad 
registrering' 

Angir bredde av arm i T-formede 
snuplasser. Merknad registrering: Påkrevd 
for T-formede snuplasser i tunnel. 

9879 

Kjøretøytype, 
dimensjonerende 

Flerverdi
Attributt, 
Tekst 

2: Påkrevd 
Dimensjonerende kjøretøytype for 
snuplassen. 

1774 

• Personbil   Personbil, varebil og kombibil 3110 

• Liten lastebil   Liten lastebil 3115 

• Lastebil   Lastebil (inkl. brannbil med stige) 3120 

• Vogntog   Vogntog 3131 

• Modulvogntog   Modulvogntog 23430 

Etableringsår Tall 2: Påkrevd 
Angir hvilket år vegobjektet ble etablert på 
stedet. 

10362 

Tilleggsinformasjon Tekst 4: Opsjonell 
Supplerende informasjon om vegobjektet 
som ikke framkommer direkte av andre 
egenskapstyper. 

11560 

Prosjektreferanse Tekst 
3: Betinget, 
se 'merknad 
registrering' 

Referanse til prosjekt. Det benyttes samme 
prosjektreferanse som på tilhørende 
Veganlegg (VT30). Benyttes for lettere å 
kunne skille nye data fra eksisterende data i 
NVDB. Merknad registrering: Skal angis for 
nye vegobjekter som overføres fra et 
utbyggings- eller vedlikeholdsprosjekt. 

11047 

ProsjektInternObjekt_ID Tekst 
3: Betinget, 
se 'merknad 
registrering' 

Objektmerking. Unik innenfor tilhørende 
vegprosjekt. Merknad registrering: Skal 
angis for vegobjekt tilhørende Nye Veier AS 
så fremt slik ID er etablert. 

12284 

Eier 
Flerverdi
Attributt, 
Tekst 

3: Betinget, 
se 'merknad 
registrering' 

Angir hvem som er eier av vegobjektet. 
Merknad registrering: Påkrevd når eier 
avviker fra vegeier. Det skal angis eier på 
alle vegobjekt tilhørende Nye Veier AS. 

7988 

• Stat, Statens vegvesen    10254 

• Stat, Nye Veier    18604 
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• Fylkeskommune    10716 

• Kommune    10318 

• Privat    10382 

• Uavklart   
Verdi benyttes inntil det er avklart hvem som 
er eier (ingen verdi tolkes som at vegeier er 
eier). 

17613 

Vedlikeholdsansvarlig 
Flerverdi
Attributt, 
Tekst 

3: Betinget, 
se 'merknad 
registrering' 

Angir hvem som er ansvarlig for vedlikehold 
av vegobjektet. Merknad registrering: Skal 
angis om vedlikeholdsansvarlig avviker fra 
eier av vegobjektet. Skal angis for alle 
vegobjekter tilhørende Nye Veier AS. 

8052 

• Statens vegvesen    10446 

• Nye Veier    18687 

• Fylkeskommune    19922 

• OPS    18816 

• Kommune    10524 

• Privat    10602 

• Uavklart    17705 

 

6.2 Geometriegenskapstyper (egengeometri) 

Geometriegenskapstyper er definert for å holde på egengeometrien til et vegobjekt. Vi skiller på punkt-, 
linje/kurve- og flategeometri. Nøyaktighetskrav som er oppgitt i tilknytning til geometri er generelle krav til 
nøyaktighet for data i NVDB. Disse nøyaktighetskravene kan overstyres av spesifikke krav inngått i en 
kontrakt om leveranse av data til NVDB, f.eks. i en driftskontrakt eller i en utbyggingskontrakt.   
 
Geometriegenskapstyper tilhørende Snuplass er vist i Tabell 6-2. 

 
Tabell 6-2 Geometriegenskapstyper 

Navn Geometri, punkt Geometri, flate  

ID Datakatalogen 4747 10890  

Datatype GeomPunkt GeomFlate  

Beskrivelse Gir punkt som geometrisk 
representerer objektet. 
 
 
Merknad registrering: 
Geometritype har vært 
anbefalt tidligere. Skal ikke 
lenger benyttes ved 
nyregistrering/oppdatering. 

Gir flate/polygon som 
geometrisk avgrenser 
området. 
 
 
Merknad registrering: 
Geometritype skal benyttes 
ved 
nyregistrering/oppdatering. 

 

Viktighet 4: Opsjonell 2: Påkrevd  

Grunnriss Senter snuplass for sirkulære 
snuplasser, senter framkant 
arm for T-forma snuplasser. 

Omriss av snuplass langs 
vegkant. Vanligvis FKB-
Vegdekkekant og øvrige 
vegsituasjonsobjekter. 

 

Høydereferanse Terreng. Terreng.  

Krav om Href Ikke relevant for nye  Ikke relevant for nye   

Nøyaktighetskrav  
Grunnriss (cm) 

200 cm 50 cm  

Nøyaktighetskrav 
Høyde (cm) 

 50 cm  
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7 UML-modell 

7.1 Relasjoner 

UML-diagram viser relasjoner til andre vegobjekttyper. 
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7.2 Betingelser 

UML-diagram viser egenskaper med betingelser. 

 

 

7.3 Tillatte verdier 

UML-diagram viser egenskaper med tillatte verdier. 

 

 

 


