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Produktspesifikasjon for 
Vegdekke, sporfylling (628) 

 

Figur 1 Vegdekke, sporfylling (Foto: Geir Berntsen, Statens vegvesen «Lærebok vegteknologi») 
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1 Innledning 

Dette er en produktspesifikasjon for vegobjekttypen Vegdekke, sporfylling i NVDB. Produktspesifikasjon er 
oppdatert i henhold til Datakatalogversjon 2.44. 

2 Om vegobjekttypen  

Tabell 2-1 gir generell informasjon om vegobjekttypen hentet fra Datakatalogen. 

Tabell 2-1 Informasjon om vegobjekttypen 

Navn vegobjekttype Vegdekke, sporfylling 

Definisjon Vedlikeholdstiltak for vegdekke, type sporfylling. 

Representasjon i vegnettet Strekning 

Kategoritilhørighet Kategori 3 - Vegholders egne data 

Sideposisjonsrelevant Kan 

Kjørefeltrelevant Kan 

Krav om forelderobjekt Nei 

Kan registreres på konnekteringslenke Nei 

3 Bruksområder  

Tabell 3-1 gir oversikt over viktige bruksområder for NVDB-data. Det er markert hvilke av disse som er 
aktuelle for denne vegobjekttypen. I noen tilfeller er det gitt mer utfyllende informasjon. 

Tabell 3-1 Oversikt over bruksområder 

Bruksområde Relevant Utfyllende informasjon 

NTP - Oversiktsplanlegging   

Vegnett - navigasjon   

Statistikk    

Beredskap   

Sikkerhet   

ITS   

VTS – Info   

Klima – Miljø   

Vegliste – framkommelighet   

Drift og vedlikehold X  

Annet bruksområde   
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4 Registreringsregler med eksempler 

4.1 Registreringsregler 

Nedenfor presenteres regler for registrering av data knyttet til gjeldende vegobjekttype. For noen regler er det 
i kolonne til høyre referert til utfyllende eksempler. 

Nr. Regel Eks. 
1  Generelt  
 a En forekomst av vegobjekttype Vegdekke, sporfylling i NVDB gjenspeiler en 

konkret sporfylling av vegdekke ute i vegnettet. 
 
Eksempler viser ulike varianter av Vegdekke, sporfylling og hvordan disse skal 
registreres. 
 

4.2 

 b Vegdekke, sporfylling er et vedlikeholdstiltak som går ut på å fylle asfalt i 
langsgående spor i vegdekke. Eksisterende vegdekke mykes opp og det legges 
nytt dekke i de gamle hjulsporene. 
 
Dette dekkevedlikeholdstiltaket er lite brukt i dag og ikke lenger i bruk på 
riksveger. En grunn til dette er at det kan oppstå høydeforskjell mellom denne 
sporfyllingen og gammelt dekke. Dette kan i neste omgang skape ugunstige 
forhold for trafikanter, spesielt for motorsyklister. 
 

 

2  Omfang – hva skal registreres  
 a Vegdekke, sporfylling er en vegobjekttype i kategori 3. Data i denne kategorien 

omfatter vegforvalters egne fagdata knyttet til egne veger. Hver enkel vegforvalter 
legger inn og forvalter dataene i NVDB ut fra egne ønsker og behov. 
 

 

3  Forekomster – oppdeling ved registrering  

 a Et vegdekke, sporfylling-objekt skal registreres som ett vegobjekt med en 
NVDBID. 
 

4.2.1 

4  Egengeometri  

 a Vegobjekttypen skal ikke ha egengeometri. Geometri, hjelpelinje benyttes som 
manus for å etablere vegobjektets stedfesting på vegnettet. Geometrien benyttes 
kun i forbindelse med etablering av vegobjektet og skal normalt ikke lagres i 
NVDB. 
 

 

5  Egenskapsdata  

 a Det framkommer av oversikten i kapittel 6 hvilke egenskapstyper som kan angis 
for denne vegobjekttypen. Her framkommer det også hvilken informasjon som er 
absolutt påkrevd (1), påkrevd (2), betinget (3) og opsjonell (4). I kapittel 7 finnes 
UML-modell som gir oversikt over egenskaper og tilhørende tillatte verdier. 
 

 

 b Bredde, gjennomsnitt angir gjennomsnittlig bredde av summen av sporbreddene 
som er fylt, over strekningen der det er utført sporfylling. 
 

4.2.2 

6  Relasjoner  

 a Det framkommer av kapittel 5 hvilke relasjoner vegobjekttype kan inngå i. I kapittel 
7.1 finnes UML-modell som gir oversikt over relasjoner. 
 

 

7  Lignende vegobjekttyper i Datakatalogen  

 a Ingen. 
 

 

8  Stedfesting til vegnettet i NVDB   

 a Generelle stedfestingsregler er beskrevet i dokumentet Regler for stedfesting av 
vegobjekter til vegnettet | Nasjonal vegdatabank (NVDB). 
 

 

https://www.nvdb.no/dataforvaltning-og-kvalitet/stedfestingsregler/
https://www.nvdb.no/dataforvaltning-og-kvalitet/stedfestingsregler/
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Nr. Regel Eks. 
 b Det er ikke tillatt med overlapp i stedfestingen for Vegdekke, sporfylling.  

 
 

 c Vegdekke, sporfylling stedfestes på den vegen og delstrekningen den er lagt. 
 

 

 d Vegdekke, sporfylling på sideanlegg stedfestes på sideanleggsdel, og Vegdekke, 
sporfylling på kryssystem stedfestes på kryssdel. 
 

 

 e Vegdekke, sporfylling som gjelder for ett kjørefelt gis kjørefeltposisjon. 
 

 

 f Vegdekke, sporfylling kan ikke stedfestes på konnekteringslenker. 
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4.2 Eksempler 

4.2.1 Registering av Vegdekke, sporfylling 

Eksempelet viser bilde av en typisk sporfylling. Har ikke egenskapsdata for sporfyllingen i dette bildet, 
men har gitt egenskaper for en sporfylling på tidligere E6 i Trondheim. 
 

 

EGENSKAPSDATA: 
- Massetype = Skjelettasfalt 
- Masseforbruk (kg/m2) = 60 
- Øvre nominelle steinstørrelse (mm) = 11 
- Bredde, gjennomsnitt (m) = 2 
- Leggedato (ååååmmdd)= 19930626 
 
EGENGEOMETRI: 
- Skal ikke ha egengeometri.  
 
STEDFESTING TIL VEGNETTET I NVDB:  
- Sporfyllingen stedfestes på 
vegtrasenivået for vegen den tilhører. 
Dersom sporfyllingen gjelder et kjørefelt, 
skal kjørefeltposisjon angis.  

 

Foto: Geir Berntsen, Statens vegvesen («Lærebok vegteknologi») 
 

 

4.2.2 Beregning av Bredde, gjennomsnitt  

Eksempelet viser hvordan Bredde, gjennomsnitt for sporfylling skal beregnes. Bildet illustrerer en veg med 
to kjørefelt, senterlinja er markert med stiplet linje mens kantlinjene er markert med heltrukket linjer. De 
fire svarte tykke linjene markerer at det er fire spor som er fylt med nytt dekke, to spor i hvert kjørefelt. 
Summen av bredden for hvert av disse fire sporfyllingene angir gjennomsnittsbredden, siden breddene er 
konstant for hele strekningen i dette eksempelet.   
 

 
Illustrasjon: Randi Skoglund, Statens vegvesen  
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5 Relasjoner 

Nedenfor er det listet opp relasjoner som kan settes opp mellom Vegdekke, sporfylling og andre 
vegobjekttyper. En relasjon er sammensatt av tre ledd i gitt rekkefølge;  

Vegobjekttype A (forelder) - Relasjonstype - Vegobjekttype B (barn).   

Vi skiller mellom relasjonstypene komposisjon (1), aggregering (2) og assosiasjon (3).   

Parameter «B inf A», som vist i egen kolonne i tabellene nedenfor, angir om det er krav til at stedfesting for 
vegobjekt B skal være innenfor stedfesting til vegobjekt A.  «Delvis» betyr at utstrekning må være innenfor, 
men sideposisjon og/eller feltkode kan avvike. 

Følgende begrep er i noen tilfeller benyttet som alternativ til «Relasjon»: «Assosiasjon», «Tillatt 
sammenheng», «Forelder-Barn» eller «Mor-Datter».  

Tabell 5-1 Relasjoner der Vegdekke, sporfylling inngår som vegobjekttype B  

Vegobjekttype A Relasjonstype Vegobjekttype B Relasjonsinfo 

Id Navn Id Id Navn B inf A Id 

       

 

Tabell 5-2 Relasjoner der Vegdekke, sporfylling inngår som vegobjekttype A  

Vegobjekttype A Relasjonstype Vegobjekttype B Relasjonsinfo 

Id Navn Id Id Navn B inf A Id 

628 Vegdekke, 
sporfylling 

3 608 Entreprenør Nei 838 

628 Vegdekke, 
sporfylling 

1 446 Dokumentasjon Ja 1585 

 

6 Egenskapstyper 

I det følgende beskrives egenskapstyper tilhørende aktuell vegobjekttype. Vi skiller på standard 
egenskapstyper og geometriegenskapstyper. 

6.1 Standard egenskapstyper 

Egenskapstyper som ikke er geometriegenskapstyper regnes som standard egenskapstyper. Disse gir 
utfyllende informasjon om vegobjektet. Tabell 6-1 gir oversikt over alle standard egenskapstypene tilhørende 
Vegdekke, sporfylling.  

Tabell 6-1 Oversikt over egenskapstyper med tilhørende tillatte verdier 

Egenskapstypenavn 

Tillatt verdi 

Datatype Viktighet Beskrivelse ID  

Massetype 
FlerverdiAt
tributt, 
Tekst 

1: 
Påkrevd, 
absolutt 

krav 

Angir hvilken massetype som benyttes. 5763 

• Grus    8008 

• Tynndekke    8051 

• Knust asfalt    8052 
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• Asfalt    8009 

• Asfaltert grus    8014 

• Støpeasfalt    8019 

• Topeka    8024 

• Skjelettasfalt    8016 

• Asfaltbetong    8018 

• Drensasfalt    8017 

• Asfaltemulsjonsgrus    8042 

• Asfaltgrusbetong    8015 

• Asfaltgrusbetong, II    8044 

• Asfaltgrusbetong, I    8043 

• Mykasfalt    8012 

• Myk drensasfalt    8013 

• Asfaltert finpukk    8034 

• Asfaltløsningsgrus    8045 

• Emulsjonsgrus    8010 

• Emulsjonspukk    8046 

• Emulsjonsgrus, tett    8011 

• Oljegrus    8035 

• Enkel 
overflatebehandling 

   8036 

• Steindekke    8029 

• Dobbel 
overflatebehandling 

   8037 

• Enkel 
overflatebehandling 
grus 

   8038 

• Dobbel 
overflatebehandling 
grus 

   8039 

• Gjenbruksasfalt    8021 

• Forsegling    8040 

• Freste asfaltmaterialer    8020 

• Frest, Anriket/Gja    8047 

• Frest, Djupfrest/Gja    8048 

• Frest, Planfrest/Gja    8049 

• Slamasfalt    8023 

• Gummiasfalt    8022 

• Betong    8025 
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• Valsebetong    8050 

• Betongdekke, uarmert    8026 

• Betongdekke, vanlig 
armert 

   8027 

• Betongdekke, 
kontinuerlig armert 

   8028 

• Betongelementer    8041 

• Brostein    8031 

• Betongstein    8030 

• Stålgitter    8032 

• Tre    8033 

Masseforbruk Tall 

1: 
Påkrevd, 
absolutt 

krav 

Angir masseforbruk i kg/kvm. 5764 

Øvre nominelle 
steinstørrelse 

Flerverdiat
tributt, Tall 

2: Påkrevd 
Angir øvre nominelle steinstørrelse for 
asfaltmateriale. 

5773 

• 1    8133 

• 2    8118 

• 4    8119 

• 6    8138 

• 8    8120 

• 9    8132 

• 10    8134 

• 11    8121 

• 12    8122 

• 13    8131 

• 14    8123 

• 15    8135 

• 16    8124 

• 18    8128 

• 19    8129 

• 20    8136 

• 22    8125 

• 24    8130 

• 26    8137 

• 28    8126 

• 32    8127 
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Bredde, gjennomsnitt Tall 

1: 
Påkrevd, 
absolutt 

krav 

Angir gjennomsnittlig bredde for sporfylling. 5765 

Leggedato Dato 

1: 
Påkrevd, 
absolutt 

krav 

Angir dato for sporfylling. 5766 

Merknad Tekst 
4: 

Opsjonell 
Gir permanent merknad. 5767 

Dekkevariant 
FlerverdiAt
tributt, 
Tekst 

4: 
Opsjonell 

Angir detaljer om sporfyllingsmaterialet. 5775 

• Åpen    8139 

• Tett    8140 

• Drenerende    8141 

• Gjenbruksmasse    8142 

 

6.2 Geometriegenskapstyper (egengeometri) 

Geometriegenskapstyper er definert for å holde på egengeometrien til et vegobjekt. Vi skiller på punkt-, 
linje/kurve- og flategeometri. Nøyaktighetskrav som er oppgitt i tilknytning til geometri er generelle krav til 
nøyaktighet for data i NVDB. Disse nøyaktighetskravene kan overstyres av spesifikke krav inngått i en 
kontrakt om leveranse av data til NVDB, f.eks. i en driftskontrakt eller i en utbyggingskontrakt.   
 
Geometriegenskapstyper tilhørende Vegdekke, sporfylling er vist i Tabell 6-2. 
 
Tabell 6-2 Geometriegenskapstyper 

Navn Geometri, hjelpelinje   

ID Datakatalogen 6900   

Datatype GeomLinje eller Kurve   

Beskrivelse Linje/kurve er manus for å 
etablere vegobjektets 
stedfesting på vegnettet. 
 
 
Merknad registrering: 
Geometrien benyttes kun i 
forbindelse med etablering 
av vegobjektet og skal 
normalt ikke lagres i NVDB. 

  

Viktighet 4: Opsjonell   

Grunnriss Vegens senterline eller 
parallell linje til denne. 

  

Høydereferanse Høyde avledes fra 
vegnettsgeometri, dermed 
ikke krav om høyde. 

  

Krav om Href Ikke relevant (0)   

Nøyaktighetskrav  
Grunnriss (cm) 

100 cm   

Nøyaktighetskrav 
Høyde (cm) 
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7 UML-modell 

7.1 Relasjoner 

UML-diagram viser relasjoner til andre vegobjekttyper. 

 

 

7.2 Betingelser 

UML-diagram viser egenskaper med betingelser. 
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7.3 Tillatte verdier 

UML-diagram viser egenskaper med tillatte verdier. 

 

 

 


