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Produktspesifikasjon for 
Vegdekke, flatelapping (629) 

 

 

Figur 1 Vegdekke, flatelapping (Foto: Vegbilder, Statens vegvesen) 
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1 Innledning 

Dette er en produktspesifikasjon for vegobjekttypen Vegdekke, flatelapping i NVDB. Produktspesifikasjon er 
oppdatert i henhold til Datakatalogversjon 2.44. 

2 Om vegobjekttypen  

Tabell 2-1 gir generell informasjon om vegobjekttypen hentet fra Datakatalogen. 

Tabell 2-1 Informasjon om vegobjekttypen 

Navn vegobjekttype Vegdekke, flatelapping 

Definisjon Vegdekke, flatelapping er en mindre dekkefornyelse med lengde 
normalt mellom 10 og 100 meter. Flatelapping kan dekke et eller 
flere kjørefelt eller del av kjørefelt. Det er ikke et selvstendig 
dekketiltak, men en reparasjon av en skade, f.eks. deformasjon 
eller dekkefeil. 

Representasjon i vegnettet Strekning 

Kategoritilhørighet Kategori 3 - Vegholders egne data 

Sideposisjonsrelevant Nei 

Kjørefeltrelevant Kan 

Krav om forelderobjekt Nei 

Kan registreres på konnekteringslenke Nei 

3 Bruksområder  

Tabell 3-1 gir oversikt over viktige bruksområder for NVDB-data. Det er markert hvilke av disse som er 
aktuelle for denne vegobjekttypen. I noen tilfeller er det gitt mer utfyllende informasjon. 

Tabell 3-1 Oversikt over bruksområder 

Bruksområde Relevant Utfyllende informasjon 

NTP - Oversiktsplanlegging   

Vegnett - navigasjon   

Statistikk    

Beredskap   

Sikkerhet   

ITS   

VTS – Info   

Klima – Miljø   

Vegliste – framkommelighet   

Drift og vedlikehold X  

Annet bruksområde   
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4 Registreringsregler med eksempler 

4.1 Registreringsregler 

Nedenfor presenteres regler for registrering av data knyttet til gjeldende vegobjekttype. For noen regler er det 
i kolonne til høyre referert til utfyllende eksempler. 

Nr. Regel Eks. 
1  Generelt  
 a En forekomst av vegobjekttype Vegdekke, flatelapping i NVDB gjenspeiler et 

konkret vedlikeholdstiltak for vegdekke av type flatelapping ute i vegnettet. 
 
Eksempler viser ulike varianter av Vegdekke, flatelapping og hvordan disse skal 
registreres. 
 

4.2 

 b Formålet med flatelapping er å kunne utsette et større dekketiltak med minst 1–2 
år. Lengden på en flatelapping er gjerne mellom 10 og 100 m, men helt opp til ca. 
200 m kan tiltaket også bli kalt flatelapping. Flatelapping kan dekke ett eller to felt. 
Det er ikke et selvstendig dekketiltak, men en reparasjon av en skade, for 
eksempel en deformasjon eller en dekkefeil (separasjons-roser, krakeleringer, 
steinslipp). Lærebok Vegteknologi  
 

 

2  Omfang – hva skal registreres  
 a Vegdekke, flatelapping er en vegobjekttype i kategori 3. Data i denne kategorien 

omfatter vegforvalters egne fagdata knyttet til egne veger. Hver enkel vegforvalter 
legger inn og forvalter dataene i NVDB ut fra egne ønsker og behov. 

 

    

3  Forekomster – oppdeling ved registrering  

 a Et vegdekke, flatelapping-objekt skal registreres som ett vegobjekt med en 
NVDBID. 
 

4.2.1 

4  Egengeometri  

 a Det er ikke krav om egengeometri for vegobjekttypen. Geometri, hjelpelinje 
benyttes som manus for å etablere vegobjektets stedfesting på vegnettet. 
Geometrien benyttes kun i forbindelse med etablering av vegobjektet og skal 
normalt ikke lagres i NVDB. 
 

 

 b Vegobjekttypen kan ha egengeometri. Det framkommer av oversikten i kapittel 6.2 
hvilken egengeometri vegobjekttypen kan ha. 
 

4.2.3 

5  Egenskapsdata  

 a Det framkommer av oversikten i kapittel 6 hvilke egenskapstyper som kan angis 
for denne vegobjekttypen. Her framkommer det også hvilken informasjon som er 
absolutt påkrevd (1), påkrevd (2), betinget (3) og opsjonell (4). I kapittel 7 finnes 
UML-modell som gir oversikt over egenskaper og tilhørende tillatte verdier. 

 

    

6  Relasjoner  

 a Det framkommer av kapittel 5 hvilke relasjoner vegobjekttype kan inngå i. I kapittel 
7.1 finnes UML-modell som gir oversikt over relasjoner. 
 

 

7  Lignende vegobjekttyper i Datakatalogen  

 a Flatelapping er ikke et selvstendig dekketiltak, men en reparasjon av en skade.  
Ved større dekketiltak benyttes vegobjektet Vegdekke (241). 
 

4.2.2 
4.2.4 

8  Stedfesting til vegnettet i NVDB   

 a Generelle stedfestingsregler er beskrevet i dokumentet Regler for stedfesting av 
vegobjekter til vegnettet | Nasjonal vegdatabank (NVDB). 
 

 

https://kudos.dfo.no/documents/5307/files/5160.pdf
https://datakatalogen.atlas.vegvesen.no/#/241/Vegdekke
https://www.nvdb.no/dataforvaltning-og-kvalitet/stedfestingsregler/
https://www.nvdb.no/dataforvaltning-og-kvalitet/stedfestingsregler/
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Nr. Regel Eks. 
 b Det er ikke tillatt med overlapp i stedfestingen for Vegdekke, flatelapping. 

 
 

 c Vegdekke, flatelapping stedfestes på den vegen og delstrekningen den er lagt. 
 

 

 d Vegdekke, flatelapping på sideanlegg stedfestes på sideanleggsdel, og Vegdekke, 
flatelapping på kryssystem stedfestes på kryssdel. 
 

 

 e Vegdekke, flatelapping som gjelder for ett kjørefelt gis kjørefeltposisjon. 
 

 

 f Vegdekke, flatelapping kan ikke stedfestes på konnekteringslenke. 
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4.2 Eksempler 

4.2.1 Reparasjon av dekkeskade 

Eksempelet viser flatelapping av vegdekke. I det øverste bilder ser en at det er skader på vegdekket over 
en kortere strekning. Det midterste bildet viser at det skadede vegdekket er reparert, det er utført 
flatelapping. I det nederste bildet ser en hvordan dette er registrert i NVDB. Objektet Vegdekke, 
flatelapping er markert med rød strek. Stedfestingen til vegnettet er i dette tilfelle lik «utstrekningen av 
denne røde streken». Det er ikke krav om egengeometri. 
 

 

 

 

 
EGENSKAPSDATA: 
- Massetype = Asfaltgrusbetong 
- Masseforbruk (kg/m2) = 120 
- Øvre nominelle steinstørrelse (mm) = 11 
- Leggedato (ååååmmdd)= 20220817 
 
 
EGENGEOMETRI: 
- Det er ikke krav om egengeometri.  
 
 
STEDFESTING TIL VEGNETTET I NVDB:  
- Flatelappingen stedfestes på 
vegtrasenivået for vegen den tilhører. Rød 
strek i det nederste bildet/kartutsnittet.  

 

Foto: Vegbilder, Statens vegvesen  
Kart/ortofoto: Vegkart 
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4.2.2 Flatelapping etter stikkrenneutskifting 

Eksempelet viser at en er i gang med stikkrenneutskifting, se det øverste bildet. I det nederste bildet, ser 
en at en har lagt nytt dekke. Siden denne strekningen er kort registreres det ikke Vegdekke (241), men 
Vegdekke, flatelapping. 
 

 
 

 
 

Foto: Vegbilder, Statens vegvesen 
  

 

  

https://datakatalogen.atlas.vegvesen.no/#/241/
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4.2.3 Flatelapping innmålt med egengeometri 

Eksempelet viser flatelapping av vegdekke på gang-/sykkelveg. Det øverste bildet viser at det er utført 
flatelapping. I det nederste bildet ser en hvordan dette er registrert i NVDB. Objektet Vegdekke, 
flatelapping er markert med rød flate. Det er ikke krav om egengeometri, men her ser en at det er lagt inn 
geometri, flate.  
 

 
 

 

 
EGENSKAPSDATA: 
- Massetype =   Asfaltgrusbetong 
- Masseforbruk (kg/m2) = 100 
- Øvre nominelle steinstørrelse (mm) = 11* 
- Leggedato (ååååmmdd)= 20230830 
 
* Anslått verdi 
 
EGENGEOMETRI: 
- Geometri, flate = omriss av flatelappa 
område markert med rød flate på 
kartutsnittet. 
 
STEDFESTING TIL VEGNETTET I NVDB:  
- Flatelappingen stedfestes på 
vegtrasenivået for vegen den tilhører. Her 
skal flatelappingen stedfestes på gang-
/sykkelvegen (det er ikke gjort i NVDB). 

Foto: Vegbilder, Vestland fylkeskommune  
Kart: Vegkart 
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4.2.4 Dekkelegging i busslomme 

Eksempelet viser at det er lagt nytt dekke i en nybygd busslomme. Busslommer som vist i dette 
eksempelet, er utvidelse av kjørebanen. Denne «breddeutvidelsen» av vegen inngår i egenskapstypen 
Dekkebredde, gjennomsnitt for Vegdekke (241). Det skal altså ikke registreres eget objekt, verken 
Vegdekke, flatelapping eller Vegdekke (241).  
 
Se regel 4.1.2.e i produktspesifikasjonen for Vegdekke (241): «I noen tilfeller legges det nytt vegdekke på 
deler av et kjørefelts bredde. Dette kan f.eks. oppstå ved breddeutvidelse av vegen. Dersom det er lagt 
nytt dekke på mer enn halvparten av kjørefeltets bredde oppdaterer en Vegdekke for hele kjørefeltet, men 
dersom mindre enn halvparten av kjørefeltbredden har fått nytt vegdekke legges dette IKKE inn i NVDB. 
For at en skal oppdatere Vegdekke må denne breddeutvidelsen være lengre enn 100 meter.» 
 

 

Foto: Vegbilder, Rogaland fylkeskommune  
 

  

https://datakatalogen.atlas.vegvesen.no/#/241/
https://datakatalogen.atlas.vegvesen.no/#/241/
https://datakatalogen.atlas.vegvesen.no/#/241/
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5 Relasjoner 

Nedenfor er det listet opp relasjoner som kan settes opp mellom Vegdekke, flatelapping og andre 
vegobjekttyper. En relasjon er sammensatt av tre ledd i gitt rekkefølge;  

Vegobjekttype A (forelder) - Relasjonstype - Vegobjekttype B (barn).   

Vi skiller mellom relasjonstypene komposisjon (1), aggregering (2) og assosiasjon (3).   

Parameter «B inf A», som vist i egen kolonne i tabellene nedenfor, angir om det er krav til at stedfesting for 
vegobjekt B skal være innenfor stedfesting til vegobjekt A.  «Delvis» betyr at utstrekning må være innenfor, 
men sideposisjon og/eller feltkode kan avvike. 

Følgende begrep er i noen tilfeller benyttet som alternativ til «Relasjon»: «Assosiasjon», «Tillatt 
sammenheng», «Forelder-Barn» eller «Mor-Datter».  

Tabell 5-1 Relasjoner der Vegdekke, flatelapping inngår som vegobjekttype B  

Vegobjekttype A Relasjonstype Vegobjekttype B Relasjonsinfo 

Id Navn Id Id Navn B inf A Id 

       

 

Tabell 5-2 Relasjoner der Vegdekke, flatelapping inngår som vegobjekttype A  

Vegobjekttype A Relasjonstype Vegobjekttype B Relasjonsinfo 

Id Navn Id Id Navn B inf A Id 

629 Vegdekke, 
flatelapping 

3 608 Entreprenør Nei 835 

629 Vegdekke, 
flatelapping 

1 446 Dokumentasjon Ja 1586 

 

6 Egenskapstyper 

I det følgende beskrives egenskapstyper tilhørende aktuell vegobjekttype. Vi skiller på standard 
egenskapstyper og geometriegenskapstyper. 

6.1 Standard egenskapstyper 

Egenskapstyper som ikke er geometriegenskapstyper regnes som standard egenskapstyper. Disse gir 
utfyllende informasjon om vegobjektet. Tabell 6-1 gir oversikt over alle standard egenskapstypene tilhørende 
Vegdekke, flatelapping.  

Tabell 6-1 Oversikt over egenskapstyper med tilhørende tillatte verdier 

Egenskapstypenavn 

Tillatt verdi 

Datatype Viktighet Beskrivelse ID  

Massetype 
FlerverdiAt
tributt, 
Tekst 

1: 
Påkrevd, 
absolutt 

krav 

Angir hvilken massetype som benyttes. 5768 

• Knust asfalt    8096 

• Tynndekke    8095 

• Asfalt    8053 
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• Asfaltert grus    8058 

• Støpeasfalt    8063 

• Topeka    8068 

• Skjelettasfalt    8060 

• Asfaltbetong    8062 

• Drensasfalt    8061 

• Asfaltemulsjonsgrus    8086 

• Asfaltgrusbetong    8059 

• Asfaltgrusbetong, II    8088 

• Asfaltgrusbetong, I    8087 

• Mykasfalt    8056 

• Myk drensasfalt    8057 

• Asfaltert finpukk    8078 

• Asfaltløsningsgrus    8089 

• Emulsjonsgrus    8054 

• Emulsjonspukk    8090 

• Emulsjonsgrus, tett    8055 

• Oljegrus    8079 

• Steindekke    8073 

• Enkel 
overflatebehandling 

   8080 

• Dobbel 
overflatebehandling 

   8081 

• Enkel 
overflatebehandling 
grus 

   8082 

• Dobbel 
overflatebehandling 
grus 

   8083 

• Gjenbruksasfalt    8065 

• Forsegling    8084 

• Freste asfaltmaterialer    8064 

• Frest, Anriket/Gja    8091 

• Frest, Djupfrest/Gja    8092 

• Slamasfalt    8067 

• Frest, Planfrest/Gja    8093 

• Gummiasfalt    8066 

• Betong    8069 

• Valsebetong    8094 
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• Betongdekke, uarmert    8070 

• Betongdekke, vanlig 
armert 

   8071 

• Betongdekke, 
kontinuerlig armert 

   8072 

• Betongelementer    8085 

• Betongstein    8074 

• Brostein    8075 

• Stålgitter    8076 

• Tre    8077 

Areal Tall 
4: 

Opsjonell 
Angir areal av flatelapping. 12593 

Masseforbruk Tall 

1: 
Påkrevd, 
absolutt 

krav 

Angir masseforbruk i kg/kvm. 5769 

Øvre nominelle 
steinstørrelse 

Flerverdiat
tributt, Tall 

2: Påkrevd 
Angir øvre nominelle steinstørrelse for 
asfaltmateriale. 

5774 

• 1    8112 

• 2    8097 

• 4    8098 

• 6    8117 

• 8    8099 

• 9    8111 

• 10    8113 

• 11    8100 

• 12    8101 

• 13    8110 

• 14    8102 

• 15    8114 

• 16    8103 

• 18    8107 

• 19    8108 

• 20    8115 

• 22    8104 

• 24    8109 

• 26    8116 

• 28    8105 

• 32    8106 
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Leggedato Dato 

1: 
Påkrevd, 
absolutt 

krav 

Angir dato for flatelapping. 5770 

Merknad Tekst 
4: 

Opsjonell 
Gir permanent merknad. 5771 

Dekkevariant 
FlerverdiAt
tributt, 
Tekst 

4: 
Opsjonell 

Angir detaljer om dekkelappingsmaterialet. 5776 

• Åpen    8143 

• Tett    8144 

• Drenerende    8145 

• Gjenbruksmasse    8146 

Prosjektreferanse Tekst 

3: 
Betinget, 

se 
'merknad 
registrerin

g' 

Referanse til prosjekt. Det benyttes samme 
prosjektreferanse som på tilhørende 
Veganlegg (VT30). Benyttes for lettere å 
kunne skille nye data fra eksisterende data i 
NVDB. Merknad registrering: Skal angis for 
nye vegobjekter som overføres fra et 
utbyggings- eller vedlikeholdsprosjekt. 

12582 

 

6.2 Geometriegenskapstyper (egengeometri) 

Geometriegenskapstyper er definert for å holde på egengeometrien til et vegobjekt. Vi skiller på punkt-, 
linje/kurve- og flategeometri. Nøyaktighetskrav som er oppgitt i tilknytning til geometri er generelle krav til 
nøyaktighet for data i NVDB. Disse nøyaktighetskravene kan overstyres av spesifikke krav inngått i en 
kontrakt om leveranse av data til NVDB, f.eks. i en driftskontrakt eller i en utbyggingskontrakt.   
 
Geometriegenskapstyper tilhørende Vegdekke, flatelapping er vist i Tabell 6-2. 
Tabell 6-2 Geometriegenskapstyper 

Navn Geometri, hjelpelinje Geometri, flate  

ID Datakatalogen 6901 8903  

Datatype GeomLinje eller Kurve GeomFlate  

Beskrivelse Linje/kurve er manus for å 
etablere vegobjektets 
stedfesting på vegnettet. 
 
 
Merknad registrering: 
Geometrien benyttes kun i 
forbindelse med etablering 
av vegobjektet og skal 
normalt ikke lagres i NVDB. 

Gir flate/polygon som 
geometrisk avgrenser 
området. 

 

Viktighet 4: Opsjonell 4: Opsjonell  

Grunnriss Vegens senterline eller 
parallell linje til denne. 

Omriss av flatelappa område.  

Høydereferanse Høyde avledes fra 
vegnettsgeometri, dermed 
ikke krav om høyde. 

Kjørebane.  

Krav om Href Ikke relevant (0) Ikke relevant (0)  

Nøyaktighetskrav  
Grunnriss (cm) 

100 cm 100 cm  

Nøyaktighetskrav 
Høyde (cm) 
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7 UML-modell 

7.1 Relasjoner 

UML-diagram viser relasjoner til andre vegobjekttyper. 

 

 

7.2 Betingelser 

UML-diagram viser egenskaper med betingelser. 
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7.3 Tillatte verdier 

UML-diagram viser egenskaper med tillatte verdier. 

 

 

 


