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Produktspesifikasjon for 
Vann- og frostsikring (70) 

 
 

Figur 1 Vann- og frostsikring (Illustrasjon: Statens vegvesen) 
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1 Innledning 

Dette er en produktspesifikasjon for vegobjekttypen Vann- og frostsikring i NVDB. Produktspesifikasjon er 
oppdatert i henhold til Datakatalogversjon 2.41. 

2 Om vegobjekttypen  

Tabell 2-1 gir generell informasjon om vegobjekttypen hentet fra Datakatalogen. 

Tabell 2-1 Informasjon om vegobjekttypen 

Navn vegobjekttype Vann- og frostsikring 

Definisjon Konstruksjon i tunnel for sikring mot vann og frost. 

Representasjon i vegnettet Strekning 

Kategoritilhørighet Kategori 3 - Vegholders egne data 

Sideposisjonsrelevant Nei 

Kjørefeltrelevant Kan 

Krav om forelderobjekt Nei 

Kan registreres på konnekteringslenke Nei 

3 Bruksområder  

Tabell 3-1 gir oversikt over viktige bruksområder for NVDB-data. Det er markert hvilke av disse som er 
aktuelle for denne vegobjekttypen. I noen tilfeller er det gitt mer utfyllende informasjon. 

Tabell 3-1 Oversikt over bruksområder 

Bruksområde Relevant Utfyllende informasjon 

NTP - Oversiktsplanlegging   

Vegnett - navigasjon   

Statistikk    

Beredskap   

Sikkerhet   

ITS   

VTS – Info   

Klima – Miljø   

Vegliste – framkommelighet   

Drift og vedlikehold X  

Annet bruksområde   
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4 Registreringsregler med eksempler 

4.1 Registreringsregler 

Nedenfor presenteres regler for registrering av data knyttet til gjeldende vegobjekttype. For noen regler er det 
i kolonne til høyre referert til utfyllende eksempler. 

 

Nr. Regel Eks. 
1  Generelt  
 a En forekomst av vegobjekttype Vann- og frostsikring i NVDB gjenspeiler en 

konkret vann- og frostsikring ute i vegnettet. 
 
Eksempler viser ulike varianter av Vann- og frostsikring og hvordan disse skal 
registreres. 
 

 
 
 
4.2.2 
0 
4.2.4 
4.2.5 
4.2.6 

2  Omfang – hva skal registreres  
 a 

 
 
 
b 

Vann- og frostsikring er en vegobjekttype i kategori 3. Data i denne kategorien 
omfatter vegforvalters egne fagdata knyttet til egne veger. Hver enkel vegforvalter 
legger inn og forvalter dataene i NVDB ut fra egne ønsker og behov. 
 
Reparasjon av eksisterende vann- og frostsikring, uten endring av type, 
registreres ikke i NVDB. 
 

 
 
 
 
4.2.7 

3  Forekomster – oppdeling ved registrering  

 a En uavbrutt strekning av samme type Vann- og frostsikring skal registreres som 
ett vegobjekt med en NVDBID. 
 

 

4  Egengeometri  

 a Vegobjekttypen skal ha egengeometri. Det framkommer av oversikten i kapittel 
6.2 hvilken egengeometri vegobjekttypen skal ha. 
 

4.2.1 

5  Egenskapsdata  

 a 
 
 
 
 
b 
 
 
c 
 
 
d 

Det framkommer av oversikten i kapittel 6 hvilke egenskapstyper som kan angis 
for denne vegobjekttypen. Her framkommer det også hvilken informasjon som er 
absolutt påkrevd (1), påkrevd (2), betinget (3) og opsjonell (4). I kapittel 7 finnes 
UML-modell som gir oversikt over egenskaper og tilhørende tillatte verdier. 
 
Det er viktig å være nøye ved registrering av Type vann- og frostsikring. Typen 
kommer frem av FDV-dokumentasjon. 
 
Egenskapen Lengde og Areal registreres for hvert enkelt objekt, ikke for hele 
tunnelløpet med mindre det er ett objektet som dekker hele løpet. 
 
Egenskapene Tykkelse og Antall element er opsjonelle egenskaper. Hvis de 
brukes, skal de registreres kun for veggelementer av betong. 

 
 
 
 
 
4.2.5 
 
 
4.2.4 
4.2.5 

    

6  Relasjoner  

 a Det framkommer av kapittel 5 hvilke relasjoner vegobjekttype kan inngå i. I kapittel 
7.1 finnes UML-modell som gir oversikt over relasjoner. 
 

 

7  Lignende vegobjekttyper i Datakatalogen  
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Nr. Regel Eks. 
 a 

 
 
 
b 
 
 
c 
 

Brannbeskyttelse (989) er plater som festes utenpå betongkonstruksjoner for å 
unngå skader og stabilitetsproblemer ved brann. De finnes i senketunneler og i 
noen tunnelportaler. Disse registreres ikke som vann- og frostsikring. 
 
Føringskant er en lav betongvegg som oftest støpes i forbindelse med 
sprøytebetonghvelv. Den registreres som Rekkverk (5). 
 
Betongutstøping (71) kan brukes som tung bergsikring, og virke samtidig som 
vann- og frostsikring. Betongutstøping registreres ikke som vann- og frostsikring. 
 

4.2.8 
 
 
 
4.2.4 

8  Stedfesting til vegnettet i NVDB   

 a Generelle stedfestingsregler er beskrevet i dokumentet Regler for stedfesting av 
vegobjekter til vegnettet | Nasjonal vegdatabank (NVDB). 
 

 

 b Vann- og frostsikring stedfestes til vegnettet den tilhører. 4.2.1 

 

4.2 Eksempler 

4.2.1 Vann- og frostsikring sin geometri  

Eksempel 1: Når vann- og frostsikring dekker hele tunnelløpet, strekker den seg normalt fra sluttpunktet 
på tunnelportalen på ene sida til sluttpunktet på portalen på andre sida av tunnelen (røde linjer). Grønn 
linjer viser tunnelportalens utstrekning (som Bru (60) i NVDB). 
 

       

EGENGEOMETRI: 
Geometri, linje – røde linjer 
Grunnrissreferanse:  
Senter tunnelløp. 
Høydereferanse:  
Vegbane. 
 
STEDFESTING: 
Stedfestes til samme strekning 
av vegnettet som geometrien 
representerer. 

 

Foto: Vegkart 

  

https://datakatalogen.atlas.vegvesen.no/#/989/
https://datakatalogen.atlas.vegvesen.no/#/5/
https://datakatalogen.atlas.vegvesen.no/#/71/
https://www.nvdb.no/contentassets/56a73c4e534c41ffba12cc6247616a57/regelverk-for-stedfesting-av-vegobjekter-til-vegnettet.pdf
https://www.nvdb.no/contentassets/56a73c4e534c41ffba12cc6247616a57/regelverk-for-stedfesting-av-vegobjekter-til-vegnettet.pdf
https://datakatalogen.atlas.vegvesen.no/#/60/
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Eksempel 2: Når det finnes forskjellige typer i samme løp, registreres de hver for seg.  
Grønne linjer: Betongelementer i vegger og tak.  
Blå linje: Betongelementer i vegger, sprøytebetong på PE-skum i tak. 
Opphold mellom linjene: Ingen vann- og frostsikring (kan for eksempel være bart berg, betongutstøping 
eller løsmassetunnel). 

       

EGENGEOMETRI: 
Geometri, linje  
Grunnrissreferanse: 
Senter tunnelløp. 
Høydereferanse: 
Vegbane. 
 
STEDFESTING: 
Stedfestes til samme strekning 
av vegnettet som geometrien 
representerer. 

 

Foto: Vegkart 

4.2.2 Type: Betongelementer i vegger og tak (3428) 

Eksempelet viser Vann- og frostsikring av typen Betongelementer i vegger og tak. 
Om det er betongelementer eller lettbetongelementer kommer frem av FDV-dokumentasjon. 

 

EGENSKAPSDATA 
R159 Rælingstunnelen 
 
- Type = Betongelementer i 
vegger og tak 
- Etableringsår = 1997 

 

Foto: Vegbilder, Statens vegvesen 
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4.2.3 Ulike typer med betongelementer i vegger, sprøytebetong i tak 

Eksempelet viser Vann- og frostsikring av typen Betongelementer i vegger, sprøytebetong på PE-skum i 
tak. PE-skum-mattene er montert med systematisk bolting, med en viss avstand fra berghvelvet for å sikre 
en jevn overflate. 
Om det er PE-skum, membran, knølmontert eller ikke, kommer frem av FDV-dokumentasjon. 
 

 

EGENSKAPSDATA 
E6 Operatunnelen 
 
- Type = Betongelementer i vegger, 
sprøytebetong på PE-skum i tak 
- Lengde (m) = 1206 
- Areal (m2) = 22000 
- Sprøytebetong, tykkelse (cm) = 6 

 

Foto: Vegbilder, Statens vegvesen 

 

4.2.4 Ulike typer med sprøytebetonghvelv 

Eksempel 1 viser Vann- og frostsikring av typen Sprøytebetonghvelv, nettarmert på PE-skum. 
Når det finnes føringskant, skal den registreres som Rekkverk (5) med Rekkverkstype = Betong, plasstøpt 
(3366). 
 

 

EGENSKAPSDATA 
E16 Bagnskleivetunnelen 
 
- Type = Sprøytebetonghvelv, 
nettarmert på PE-skum 
- Lengde (m) = 4244 
- Sprøytebetong, har mikrofiber = 
Ja 
- Sprøytebetong, tykkelse (cm) = 
8 
- Etableringsår = 2019 
- Tilleggsinformasjon = 2x40mm 
PE-skummatter 
- Prosjektreferanse = 104164 
 

Foto: Vegbilder, Statens vegvesen 
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Eksempel 2 viser Vann- og frostsikring av typen Sprøytebetonghvelv, fiberarmert på knølmontert PE-skum 
(stykkevis). Blå pil viser objektet som egenskapene er hentet fra. 

 

 

EGENSKAPSDATA 
E16 Songstadtunnelen 2 
 
- Type = Sprøytebetonghvelv, 
nettarmert på PE-skum 
- Lengde (m) = 17 
- Areal (m2) = 153 
- Sprøytebetong, har mikrofiber = 
Ja 
- Sprøytebetong, tykkelse (cm) = 
8 
- Prosjektreferanse = 200632-
1025 
- Etableringsår = 2017 
 

 

Foto: Vegbilder, Statens vegvesen og Vegkart 
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4.2.5 Type: PE-skum, utildekket 

Eksempelet viser Vann- og frostsikring av typen PE-skum, utildekket som er brukt på kortere strekninger 
flere steder i tunnelen.  
Det er spesielt viktig å registrere denne typen riktig, da den er brannfarlig i større mengder. Når PE-
skum tildekkes med sprøytebetong, må den endre Type vann- og frostsikring, som beskriver 
kombinasjonen. 
Blå pil viser objektet som egenskapene er hentet fra. 

 

 

EGENSKAPSDATA 
E16 Stavenestunnelen 

- Type = PE-skum, utildekket 
- Lengde (m) = 3 
- Areal (m2) = 149 

- Etableringsår = 1971 

 

 

Foto: Vegbilder, Statens vegvesen og Vegkart 
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4.2.6 Ulike typer lette konstruksjoner med platehvelv 

Eksempel 1 viser Vann- og frostsikring av typen Lette konstruksjoner, platehvelv, aluminium 

 

EGENSKAPSDATA 
Fv62 Hammartunnelen 

- Type = Lette konstruksjoner, 
platehvelv, aluminium 
- Lengde (m) = 113 
- Etableringsår = 2000 

 

 

 

Foto: Vegbilder, Statens vegvesen 

Eksempel 2 viser Vann- og frostsikring av typen Lette konstruksjoner, platehvelv, stål 
 

 

EGENSKAPSDATA 
Fv164 Sandvikstunnelen 

- Type = Lette konstruksjoner, 
platehvelv, stål 
- Lengde (m) = 325 
- Areal (m2) = 6000 
- Etableringsår = 1993 

 

Foto: Vegbilder, Statens vegvesen 
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4.2.7 Reparasjon av Vann- og frostsikring 

Reparasjon av eksisterende vann- og frostsikring, uten endring av type, registreres ikke i NVDB 

 

 

Foto: Kjell-Ove Landa, Statens vegvesen 

 

4.2.8 Lignende objekter som ikke registreres som Vann- og frostsikring 

Brannbeskyttelsesplater i tak, og elementer i vegg, som er kun for å beskytte 

betongkonstruksjonen mot brann. Disse registreres ikke som Vann- og frostsikring, se 

produktspesifikasjon for Brannbeskyttelse (989). 

 

 

Foto: Statens vegvesen, Corinne Chiodini 

 

https://datakatalogen.atlas.vegvesen.no/#/989/
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5 Relasjoner 

Nedenfor er det listet opp relasjoner som kan settes opp mellom Vann- og frostsikring og andre 
vegobjekttyper. En relasjon er sammensatt av tre ledd i gitt rekkefølge;  

Vegobjekttype A (forelder) - Relasjonstype - Vegobjekttype B (barn).   

Vi skiller mellom relasjonstypene komposisjon (1), aggregering (2) og assosiasjon (3).   

Parameter «B inf A», som vist i egen kolonne i tabellene nedenfor, angir om det er krav til at stedfesting for 
vegobjekt B skal være innenfor stedfesting til vegobjekt A.  «Delvis» betyr at utstrekning må være innenfor, 
men sideposisjon og/eller feltkode kan avvike. 

Følgende begrep er i noen tilfeller benyttet som alternativ til «Relasjon»: «Assosiasjon», «Tillatt 
sammenheng», «Forelder-Barn» eller «Mor-Datter».  

Tabell 5-1 Relasjoner der Vann- og frostsikring inngår som vegobjekttype B  

Vegobjekttype A Relasjonstype Vegobjekttype B Relasjonsinfo 

Id Navn Id Id Navn B inf A Id 

67 Tunnelløp 1 70 Vann- og 
frostsikring 

Delvis 205 

447 Tunnelløp uten 
trafikk 

1 70 Vann- og 
frostsikring 

Nei 1840 

 

Tabell 5-2 Relasjoner der Vann- og frostsikring inngår som vegobjekttype A  

Vegobjekttype A Relasjonstype Vegobjekttype B Relasjonsinfo 

Id Navn Id Id Navn B inf A Id 

70 Vann- og 
frostsikring 

1 297 Kommentar Ja 409 

70 Vann- og 
frostsikring 

1 446 Dokumentasjon Ja 1429 

70 Vann- og 
frostsikring 

1 294 Tilstand/skade, 
strekning 

Ja 1696 

70 Vann- og 
frostsikring 

1 507 Tilstand/skade 
FU, strekning 

Ja 1721 

70 Vann- og 
frostsikring 

1 145 Membran Ja 2124 

 

6 Egenskapstyper 

I det følgende beskrives egenskapstyper tilhørende aktuell vegobjekttype. Vi skiller på standard 
egenskapstyper og geometriegenskapstyper. 

6.1 Standard egenskapstyper 

Egenskapstyper som ikke er geometriegenskapstyper regnes som standard egenskapstyper. Disse gir 
utfyllende informasjon om vegobjektet. Tabell 6-1 gir oversikt over alle standard egenskapstypene tilhørende 
Vann- og frostsikring.  

Tabell 6-1 Oversikt over egenskapstyper med tilhørende tillatte verdier 

Egenskapstypenavn 

Tillatt verdi 

Datatype Viktighet Beskrivelse ID  
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Type 
FlerverdiAt
tributt, 
Tekst 

2: Påkrevd Angir hvilken type vegobjektet er av. 1132 

• Betongelementer i 
vegger og tak 

   3428 

• Betongelementer i 
vegger, sprøytebetong 
på PE-skum i tak 

   12270 

• Betongelementer i 
vegger, sprøytebetong 
på knølmontert PE-
skum i tak 

   12271 

• Betongelementer i 
vegger, sprøytebetong 
på membran i tak 

   22530 

• Lettbetongelementer i 
vegger og tak 

   12274 

• Lette konstruksjoner, 
platehvelv, aluminium 

   3426 

• Lette konstruksjoner, 
platehvelv, stål 

   3427 

• Sprøytebetonghvelv, 
nettarmert på membran 

   12279 

• Sprøytebetonghvelv, 
nettarmert på PE-skum 

   12278 

• Sprøytebetong, 
fiberarmert på 
knølmontert PE-skum 

   12280 

• PE-skum, utildekket    12281 

• Tunnelduk    3425 

• Annet   Type som ikke er dekket av øvrige alternativ. 
Spesifiseres under "Tilleggsinformasjon". 

22623 

• Utgår_Lette 
konstruksjoner, 
kassetthvelv 

   12277 

• Utgår_Platetak, metall    12282 

Lengde Tall 

3: 
Betinget, 

se 
'merknad 
registrerin

g' 

Angir lengde av vann-/frostsikring. Merknad 
registrering: Kan beregnes av egengeometri 
(linje/kurve). Skal angis manuelt om 
manglende/mangelfull egengeometri. 

7543 

Areal Tall 
4: 

Opsjonell 

Angir areal av vann- og frostsikring. Det kan 
beregnes som produkt av lengde og omriss 
knyttet til tunnelprofil (se N100). 

9307 

Utgår_Gjennomsnittlig 
elementlengde 

Tall 
9: 

Historisk,o

Angir normal lengde på elementene. Merknad 
registrering: Angis om konstruksjon er 
sammensatt av elementer. 

3729 
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ppdateres 
ikke 

Antall element Tall 
4: 

Opsjonell 
Angir hvor mange enkeltelement en 
konstruksjon er satt sammen av. 

1644 

Tykkelse Tall 
4: 

Opsjonell 
Angir total tykkelse av hvelvkonstruksjon. 1619 

Sprøytebetong, har 
mikrofiber 

FlerverdiAt
tributt, 
Tekst 

3: 
Betinget, 

se 
'merknad 
registrerin

g' 

Angir om det er mikrofiber i sprøytebetong 
(brannsikring). Merknad registrering: Skal 
angis om det er benytta sprøytebetong. 

9169 

• Ja    12260 

• Nei    12261 

Sprøytebetong, har 
lettilslag 

FlerverdiAt
tributt, 
Tekst 

3: 
Betinget, 

se 
'merknad 
registrerin

g' 

Angir om det er det er lettilslag i 
sprøytebetong (f.eks. cafco). Merknad 
registrering: Skal angis hvis "ja". 

9170 

• Ja    12262 

• Nei    12263 

Sprøytebetong, 
tykkelse 

FlerverdiAt
tributt, 
Tekst 

3: 
Betinget, 

se 
'merknad 
registrerin

g' 

Angir gjennomsnittlig tykkelse av 
sprøytebetong. Merknad registrering: Skal 
angis om det er benytta sprøytebetong. 

9171 

• 2 cm    12264 

• 6 cm    12265 

• 8 cm    12266 

Dokumentasjon 
brannfarlighet 

Tekst 
4: 

Opsjonell 
Gir referanse til dokumentasjon om 
brannfarlighet. 

3515 

Brannfarlig 
FlerverdiAt
tributt, 
Tekst 

4: 
Opsjonell 

Angir om tunnelhvelv er brannfarlig eller ikke. 3510 

• Ja    4706 

• Nei    4707 

Etableringsår Tall 2: Påkrevd 
Angir hvilket år vegobjektet ble etablert på 
stedet. 

10391 

Tilleggsinformasjon Tekst 
4: 

Opsjonell 

Supplerende informasjon om vegobjektet som 
ikke framkommer direkte av andre 
egenskapstyper. Merknad registrering: Angi 
plassering av sikringselementene (jfr. 
Bergsikring). 

9172 

Prosjektreferanse Tekst 
3: 

Betinget, 
Referanse til prosjekt. Det benyttes samme 
prosjektreferanse som på tilhørende 

11062 
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se 
'merknad 
registrerin

g' 

Veganlegg (VT30). Benyttes for lettere å 
kunne skille nye data fra eksisterende data i 
NVDB. Merknad registrering: Skal angis for 
nye vegobjekter som overføres fra et 
utbyggings- eller vedlikeholdsprosjekt. 

ProsjektInternObjekt_I
D 

Tekst 

3: 
Betinget, 

se 
'merknad 
registrerin

g' 

Objektmerking. Unik innenfor tilhørende 
vegprosjekt. Merknad registrering: Skal angis 
for vegobjekt tilhørende Nye Veier AS så 
fremt slik ID er etablert. 

12301 

Utgår_Hvelvisolasjon 
FlerverdiAt
tributt, 
Tekst 

9: 
Historisk,o
ppdateres 

ikke 

Angir om hvelv er isolert. 9331 

• Isolert    13017 

• Uisolert    13018 

 

6.2 Geometriegenskapstyper (egengeometri) 

Geometriegenskapstyper er definert for å holde på egengeometrien til et vegobjekt. Vi skiller på punkt-, 
linje/kurve- og flategeometri. Nøyaktighetskrav som er oppgitt i tilknytning til geometri er generelle krav til 
nøyaktighet for data i NVDB. Disse nøyaktighetskravene kan overstyres av spesifikke krav inngått i en 
kontrakt om leveranse av data til NVDB, f.eks. i en driftskontrakt eller i en utbyggingskontrakt.   
 
Geometriegenskapstyper tilhørende Vann- og frostsikring er vist i Tabell 6-2. 

 
Tabell 6-2 Geometriegenskapstyper 

Navn Geometri, linje   

ID Datakatalogen 4772   

Datatype GeomLinje eller Kurve   

Beskrivelse Gir linje/kurve som 
geometrisk representerer 
objektet. 

  

Viktighet 2: Påkrevd   

Grunnriss Senter tunnelløp.   

Høydereferanse Vegbane.   

Krav om Href    

Nøyaktighetskrav  
Grunnriss (cm) 

100 cm   

Nøyaktighetskrav 
Høyde (cm) 

   

 

7 UML-modell 

7.1 Relasjoner 

UML-diagram viser relasjoner til andre vegobjekttyper. 
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7.2 Betingelser 

UML-diagram viser egenskaper med betingelser. 
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7.3 Tillatte verdier 

UML-diagram viser egenskaper med tillatte verdier. 

 

 

 


