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Produktspesifikasjon for 

Riksvegrute (704) 

 

 

Figur 1 Riksvegrute, her Rute 4B mellom Ålesund og Trondheim (Foto: Fra Vegkart) 
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1 Innledning 

Dette er en produktspesifikasjon for vegobjekttypen Riksvegrute i NVDB. Produktspesifikasjon er 

oppdatert i henhold til Datakatalogversjon 2.40. 

2 Om vegobjekttypen  

Tabell 2-1 gir generell informasjon om vegobjekttypen hentet fra Datakatalogen. 

Tabell 2-1 Informasjon om vegobjekttypen 

Navn vegobjekttype Riksvegrute 

Definisjon Riksveger inndelt i ruter som i hovedsak benyttes i arbeidet 

med riksvegutredninger og NTP. 

Representasjon i vegnettet Strekning 

Kategoritilhørighet Kategori 1 - Nasjonale data 1 

Sideposisjonsrelevant Nei 

Kjørefeltrelevant Nei 

Krav om morobjekt Nei 

Kan registreres på 

konnekteringslenke 

Ja 

3 Bruksområder  

Tabell 3-1 gir oversikt over viktige bruksområder for NVDB-data. Det er markert hvilke av disse 

som er aktuelt for denne vegobjekttypen. I noen tilfeller er det gitt mer utfyllende informasjon. 

Tabell 3-1 Oversikt over bruksområder 

Bruksområde Relevant Utfyllende informasjon 

NTP - Oversiktsplanlegging X  
Vegnett - navigasjon   
Statistikk    
Beredskap X  
Sikkerhet   
ITS   
VTS – Info   
Klima – Miljø   
Vegliste – framkommelighet   
Drift og vedlikehold   
Annet bruksområde   
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4 Registreringsregler med eksempler 

4.1 Registreringsregler 

Nedenfor presenteres regler for registrering av data knyttet til gjeldende vegobjekttype. For noen 

regler er det i kolonne til høyre referert til utfyllende eksempler. 

Nr. Regel Eks. 

1  Generelt  

 a Riksvegruter er en inndeling av riksvegnettet som grunnlag for økonomiske 

prioriteringer i Nasjonal transportplan og årlige statsbudsjett. De ulike 

riksvegrutene inngår i åtte transportkorridorer som også omfatter infrastruktur 

for transport på sjø og jernbane. Vegobjekttypen Riksvegrute i NVDB viser 

hvilke vegstrekninger som hører til den enkelte rute.  

 

 b Riksvegrute er en vegobjekttype det indekseres på i NVDB API Les. Det betyr at 

vegnett og vegobjekter berikes med informasjon om Riksvegrute for 

strekninger der Riksvegrute er registrert. Det er derfor viktig at Riksvegrute til 

enhver tid er oppdatert. 

 

4.2.1 

2  Omfang – hva skal registreres  

 a Alle riksveger, med sine kryssdeler, armer og adskilte løp, skal defineres inn i 

riksvegruteobjektene. Riksveger hvor sak om klassifisering pågår skal inngå i 

riksvegruten frem til vegen er omklassifisert.  

4.2.2 

 b Riksvegferjesamband skal også være med i riksvegruten. Ferjesamband som er 

beredskapsveg skal ikke være med. 

4.2.3 

 c Riksveger under bygging, samt sideanlegg (plasser og lommer) skal ikke 

defineres inn i riksvegruteobjektene. 

4.2.4 

 d Vegnett for gående og syklende skal ikke inn i riksvegruteobjektene. 

 

 

3  Forekomster – oppdeling ved registrering  

 a Riksvegrute deles i henhold til oppdelingen av Strekning (916). Det vil også 

finnes objekter som dekker kortere strekninger der dette er hensiktsmessig.  

4.2.5 

 b Riksvegruteobjekter kan overlappe hverandre. Der to riksvegruter har felles 

rute registreres egenskapstypen Fellesrute på begge vegobjekter. Den ene 

riksvegruten er primærrute og den andre er sekundærrute. Det er viktig å 

justere objektene så det kun er strekningen med overlapp som har angitt 

egenskapstypen Fellesrute.  

 

4.2.6 

4  Egengeometri  

 a Riksvegrute skal ikke ha egengeometri. 

 

 

5  Egenskapsdata  
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Nr. Regel Eks. 

 a Det framkommer av oversikten i kapittel 6.1 hvilke egenskapstyper som kan 

angis for denne vegobjekttypen. Her framkommer det også hvilken informasjon 

som er absolutt påkrevd (1), påkrevd (2), betinget (3) og opsjonell (4). I kapittel 

7.3 finnes UML-modell som gir oversikt over egenskaper og tilhørende tillatte 

verdier. 

 

 b Egenskapstypen Fellesrute skal angis når to riksvegruter overlapper hverandre.  

 

 

6  Relasjoner  

 a Vegobjekttypen har ingen relasjoner med andre vegobjekttyper i NVDB. 

 

 

7  Lignende vegobjekttyper i Datakatalogen  

 a Sykkeltilbud, riksvegrute (874) viser hvilken sykkelløsning det er for 

riksvegene. Objekttypen er under spesifisering. 

 

 

8  Stedfesting til vegnettet i NVDB   

 a Generelle stedfestingsregler er beskrevet i dokumentet Regler for stedfesting 

av vegobjekter til vegnettet | Nasjonal vegdatabank (NVDB). 

 

 b Riksvegrute skal stedfestes til vegnett for kjørende.  

 c Riksvegrute skal ikke stedfestes til sideanlegg.   

    

 

https://datakatalogen.atlas.vegvesen.no/#/874
https://nvdb.atlas.vegvesen.no/docs/data-i-nvdb/stedfestingsregler
https://nvdb.atlas.vegvesen.no/docs/data-i-nvdb/stedfestingsregler
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4.2 Eksempler  

4.2.1 Riksvegrute i NVDB API Les 

Riksvegrute er spesielt tilrettelagt for filtrering av vegnett og vegobjekter. Hvilke deler av 

vegnettet som hører til den enkelte riksvegrute ligger som egenskap på vegnettet vi henter 

gjennom NVDB sitt lese-API. På samme måte får vegobjekter en egenskap som gjør det mulig å 

filtrere ut vegobjekter tilhørende en riksvegrute. 

I dette eksempelet er vegnettet tilhørende riksvegrute 2a filtrert ut i Vegkart. 

 

EGENSKAPSDATA: 

- Riksvegrute = Rute 2a: E18 

Riksgrensen/Ørje - Oslo 

 

Foto: Vegkart  
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4.2.2 Kryssdeler og adskilte løp  

Kryssdeler og adskilte løp skal defineres inn i riksvegruten. I eksempelet er tre adskilte løp i 

Fosskolltunnelen og alle kryssdelene ved Liertoppen del av riksvegruteobjektet.  

 

EGENSKAPSDATA: 

- Riksvegrute = Rute 3: E18 Oslo - 

Kristiansand - Stavanger 

 

 

Foto: Vegkart 
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4.2.3 Ferjesamband defineres som Riksvegrute 

Riksvegferjesamband skal defineres inn i sin riksvegrute. Ferjesamband som er beredskapsveg 

skal ikke inngå i riksvegruten. 

 

EGENSKAPSDATA: 

- Riksvegrute = Rute 4a: E39 Stavanger - 

Bergen - Ålesund 

 

Foto: Vegkart 

 

4.2.4 Veg under bygging 

En riksveg skal ikke defineres inn i riksvegruteobjektet før den er åpnet for trafikk. Det betyr at i 

de tilfellene det ligger inne anleggsveg i vegnettet, så skal denne ikke være definert inn som del 

av riksvegruten i anleggsperioden. Etableringen av Riksvegrute vil skje i forbindelse med åpning 

av vegen. Riksvegruteobjektet skal beholdes på veglenker som representerer «åpen veg» inntil 

omklassifisering eller nedleggelse av vegen.  

 

EGENSKAPSDATA: 

- Riksvegrute = Rute 4b: E39 Ålesund - 

Trondheim 

 

Foto: Vegkart 



 

Side 9 av 14 

 

 

4.2.5 Oppdeling av riksvegrute  

Et riksvegruteobjekt skal etableres innenfor den enkelte Strekningen (916) for et Vegsystem 

(915). I eksempelet under er det et riksvegruteobjekt som dekker hele E6 S34. Det kan likevel 

være nødvendig å ha flere forekomster på samme strekning, for eksempel når deler av en 

strekning inngår i en fellesrute.  

 

EGENSKAPSDATA: 

 

- Riksvegrute = Rute 6a: E6 

Oslo - Trondheim 

 

Foto: Vegkart 
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4.2.6 Overlappende riksvegruter  

Hvis to riksvegruter overlapper registreres egenskapstypen Fellesrute på begge vegobjekter. 

Eksemplet viser en fellesrute mellom rute 4b og rute 6e. Den ene riksvegrute er primær og den 

andre er sekundær. Det er viktig å justere objektene så det kun er strekningen med overlapp 

som har angitt egenskapstypen Fellesrute. Her har to vegobjekter Fellesrute = Primær og to 

vegobjekter har Fellesrute = Sekundær.  

 

EGENSKAPSDATA: 

- Riksvegrute = Rute 4b: 

E39 Ålesund - Trondheim 

- Fellesrute = Primær 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Riksvegrute = Rute 6e: 

Rv70 Oppdal - Kristiansund 

- Fellesrute = Sekundær 

 

 

 

Foto: Vegkart 
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5 Relasjoner  

Vegobjekttypen har ingen relasjoner til andre vegobjekttyper i NVDB. 

6 Egenskapstyper 

I det følgende beskrives egenskapstyper tilhørende aktuell vegobjekttype. Vi skiller på standard 

egenskapstyper og geometriegenskapstyper. 

 

6.1 Standard egenskapstyper 

Egenskapstyper som ikke er geometriegenskapstyper regnes som standard egenskapstyper. Disse 

gir utfyllende informasjon om vegobjektet. Tabell 6-1 gir oversikt over alle standard 

egenskapstypene tilhørende Riksvegrute.  

Tabell 6-1 Oversikt over egenskapstyper med tilhørende tillatte verdier 

Egenskapstypenavn 

Tillatt verdi 

Datatype Viktighet Beskrivelse ID  

Riksvegrute 

FlerverdiA

ttributt, 

Tekst 

2: 

Påkrevd 
Angir nummer og navn på riksvegrute. 11953 

• Rute 1: E6 

Riksgrensen/Svinesu

nd - Oslo 

   20286 

• Rute 2a: E18 

Riksgrensen/Ørje - 

Oslo 

   20287 

• Rute 2b: E16 

Riksgrensen - 

Hønefoss og Rv35 

Hønefoss - 

Hokksund 

   20288 

• Rute 3: E18 Oslo - 

Kristiansand - 

Stavanger 

   20289 

• Rute 4a: E39 

Stavanger - Bergen - 

Ålesund 

   20290 
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• Rute 4b: E39 

Ålesund - Trondheim 
   20291 

• Rute 4c: Rv 9 

Kristiansand - 

Haukeligrend og Rv 

13/55 Jøsendal - 

Sogndal 

   20292 

• Rute 5a: E134 

Drammen - 

Haugesund 

   20293 

• Rute 5b: Rv 7 

Hønefoss - Bu og 

Rv52 Gol - Borlaug 

   20294 

• Rute 5c: E16 

Sandvika - Bergen 
   20295 

• Rute 6a: E6 Oslo - 

Trondheim 
   20296 

• Rute 6b: Rv3 

Kolomoen - Ulsberg 
   20297 

• Rute 6c: Rv15 Otta 

- Måløy 
   20298 

• Rute 6d: E136 

Dombås - Ålesund 
   20299 

• Rute 6e: Rv70 

Oppdal - 

Kristiansund 

   20300 

• Rute 7: E6 

Trondheim - Fauske 
   20301 

• Rute 8a: E6 Fauske 

- Nordkjosbotn 
   20302 

• Rute 8b: E6 

Nordkjosbotn - 

Kirkenes 

   20303 

Fellesrute 

FlerverdiA

ttributt, 

Tekst 

3: 

Betinget, 

se 

'merknad 

Angir om ruta er primær eller sekundær 

på strekninger der det er to felles ruter. 

Merknad registrering: Skal angis på 

strekninger der ulike ruter overlapper 

hverandre. 

6834 
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registreri

ng' 

• Primær    8861 

• Sekundær    8862 

 

6.2 Geometriegenskapstyper (egengeometri) 

Vegobjekttypen har ikke geometriegenskapstyper (egengeometri). 

 

 

7 UML-modell 

7.1 Relasjoner 

UML-diagram viser relasjoner til andre vegobjekttyper. 

 

 

7.2 Betingelser 

UML-diagram viser egenskaper med betingelser. 
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7.3 Tillatte verdier 

UML-diagram viser egenskaper med tillatte verdier. 

 

 

 


