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Produktspesifikasjon for 
Tilstandsindikator, dekketilstand (963) 

 

Figur 1 Dekketilstand på vegen baseres på målinger av spor(tvers) og jevnhet(langs) på vegnettet.  
(Foto: Vegbilder, Statens vegvesen) 
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Endringslogg 
 

 

Dato Datakatalog-
versjon 

Endring 

2025.06.15 2.41 Første produktspesifikasjon for objekttypen. 
 

2026.01.06 2.43 Justert tekst. Gjelder også for fylkesveg. 
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1 Innledning 

Dette er en produktspesifikasjon for vegobjekttypen Tilstandsindikator, dekketilstand i NVDB. 
Produktspesifikasjon er oppdatert i henhold til Datakatalogversjon 2.41. 

2 Om vegobjekttypen  

Tabell 2-1 gir generell informasjon om vegobjekttypen hentet fra Datakatalogen. 

Tabell 2-1 Informasjon om vegobjekttypen 

Navn vegobjekttype Tilstandsindikator, dekketilstand 

Definisjon Gir statistikk om dekketilstand knyttet til en vegstrekning. 
Informasjon bygger på detaljerte spor- og jevnhetsmålinger utført 
på strekningen. De enkelte tilstandsparametre er beregnet i 
fagsystemet Dekkesys (PMS/Rosita) og overført derfra til NVDB. 

Representasjon i vegnettet Strekning 

Kategoritilhørighet Kategori 1 - Nasjonale data 1 

Sideposisjonsrelevant Nei 

Kjørefeltrelevant Kan 

Krav om forelderobjekt Nei 

Kan registreres på konnekteringslenke Ja 

3 Bruksområder  

Tabell 3-1 gir oversikt over viktige bruksområder for NVDB-data. Det er markert hvilke av disse som er 
aktuelle for denne vegobjekttypen. I noen tilfeller er det gitt mer utfyllende informasjon. 

Tabell 3-1 Oversikt over bruksområder 

Bruksområde Relevant Utfyllende informasjon 

NTP - Oversiktsplanlegging X  

Vegnett - navigasjon   

Statistikk  X  

Beredskap   

Sikkerhet X  

ITS   

VTS – Info   

Klima – Miljø   

Vegliste – framkommelighet   

Drift og vedlikehold X  

Annet bruksområde   
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4 Registreringsregler med eksempler 

 

4.1 Registreringsregler 

Nedenfor presenteres regler for registrering av data knyttet til gjeldende vegobjekttype. For noen regler er det 
i kolonne til høyre referert til utfyllende eksempler. 

Nr. Regel Eks. 
1  Generelt  
 a Tilstandsindikator, dekketilstand i NVDB gjenspeiler en vegs tilstand med hensyn 

på spor og jevnhet på langs. 
 

4.2.1 

 b Tilstandsindikator, dekketilstand beregnes i Dekkesys (PMS/Rosita) og overføres 
til NVDB. Det benyttes analysestrekninger på 1000 m. 
 
 

 

 c Tilstandsindikator dekketilstand beregnes fra egenskapstypene 
Tilstandsindikatorverdi, spor og Tilstandsindikatorverdi, jevnhet. Tilstandsindikator, 
dekketilstand beregnes separat for hvert kjørefelt. For hver analysestrekning 
beregnes en indikatorverdi for ujevnhet på tvers/spordybde og en for ujevnhet på 
langs. Krav er basert på vedlikeholdsstandarder fra R610 for veger med ulike 
ÅDT. Jevnhet på tvers og langs teller likt i den kombinerte tilstandsindikatoren for 
dekketilstand, og må begge være innenfor krav for indikatorverdi 0 og 1. 
Kryssdeler (ramper, rundkjøringer) er med dersom det finnes grunnlagsdata. 
Sideanlegg er ikke inkludert i indikatoren. Tilstandsindikatorverdien på hver 
analysestrekning lagres på vegobjekt 963 Tilstandsindikator, dekketilstand. 
 
Detaljert beskrivelse av metodikk knyttet til denne indikatoren presenteres i egen 
rapport. Denne vil bli tilgjengelig under Publikasjoner fra Statens vegvesen | 
Statens vegvesen  
 

 

2  Omfang – hva skal registreres  
 a Tilstandsindikator, dekketilstand skal registreres på alle veger med vegkategori = 

Europaveg, Riksveg eller Fylkesveg i NVDB. 
 

 b Tilstandsindikator, dekketilstand skal registreres på bru.  
 c Tilstandsindikator, dekketilstand skal registreres i tunnel.  
 d Tilstandsindikator, dekketilstand skal registreres på ramper.  
 e Tilstandsindikator, dekketilstand skal ikke registreres på gang- og sykkelveg.  
    

3  Forekomster – oppdeling ved registrering  

 a Tilstandsindikator, dekketilstand opptrer som strekningsobjekt basert på 
strekninger i Rosita.   

 

4  Egengeometri  

 a Tilstandsindikator, dekketilstand skal ikke ha egengeometri.   

5  Egenskapsdata  

 a Det framkommer av oversikten i kapittel 6.1 hvilke egenskapstyper som kan angis 
for denne vegobjekttypen. Her framkommer det også hvilken informasjon som er 
absolutt påkrevd (1), påkrevd (2), betinget (3) og opsjonell (4). I kapittel 7.3 finnes 
UML-modell som gir oversikt over egenskaper og tilhørende tillatte verdier.  

 

6  Relasjoner  

 a Tilstandsindikator, dekketilstand (963) har ingen relasjoner til andre 
vegobjekttyper i NVDB.   

 

7  Lignende vegobjekttyper i Datakatalogen  

 a Tilstandsindikator, dekketilstand (963) har ingen lignende vegobjekttyper i NVDB.    

8  Stedfesting til vegnettet i NVDB   

 a Tilstandsindikator, dekketilstand stedfestes som strekningsobjekt på vegnettet 
tilstandsindikatoren gjelder for.  

 

https://www.vegvesen.no/fag/publikasjoner/publikasjoner/
https://www.vegvesen.no/fag/publikasjoner/publikasjoner/


Side 5 av 7 
 

4.2 Eksempler 

4.2.1 Beregning av tilstandsindikatorverdi  

Eksempelet viser beregning av tilstandsindikatorverdi. Det blir tatt utgangspunkt i jevnhetsmålinger som 
viser ujevnheter i millimeter både på tvers og langs og rapporteres på 20 meters-strekninger (lagres 
utenfor NVDB). Disse 20m-strekningene med tilhørende jevnhetsverdi i millimeter blir slått sammen til 
1000m-strekninger, hvor av 90 % av verdiene fra 20m-strekningene må oppfylle kravet til respektive 
indikatorverdi. I dette tilfellet er jevnheten så god at krav til indikatorverdi 0 er tilfredsstilt både på tvers og 
langs. Dermed kvalifiserer strekningen for indikatorverdi 0 for dekketilstand. Eksempelet er fra E6 i Oppdal 
kommune.  

 

 

 
EGENSKAPSDATA: 
- Tilstandsindikatorverdi = 0  
- Beregningsår for indikator = 2024  
- Lengde (m) = - 
 

  

Foto: Statens vegvesen, Vegbilder 

 

5 Relasjoner 

Vegobjekttypen har ingen relasjoner til andre vegobjekttyper i NVDB. 

6 Egenskapstyper 

I det følgende beskrives egenskapstyper tilhørende aktuell vegobjekttype. Vi skiller på standard 
egenskapstyper og geometriegenskapstyper. 

6.1 Standard egenskapstyper 

Egenskapstyper som ikke er geometriegenskapstyper regnes som standard egenskapstyper. Disse gir 
utfyllende informasjon om vegobjektet. Tabell 6-1 gir oversikt over alle standard egenskapstypene tilhørende 
Tilstandsindikator, dekketilstand.  

 

Tabell 6-1 Oversikt over egenskapstyper med tilhørende tillatte verdier 

Egenskapstypenavn 

Tillatt verdi 

Datatype Viktighet Beskrivelse ID  

Lengde Tall 
4: 

Opsjonell 
Angir lengde på strekning. 13005 

Måledato Dato 2: Påkrevd 
Angir representativ dato for spor- og 
jevnhetsmålingene som tilstandsparametrene 
er beregnet ut fra. 

12157 
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Beregningsår for 
indikator 

Tall 2: Påkrevd Angir hvilket år beregningene er gjort. 13007 

ÅDT, 
beregningsgrunnlag 

Tall 2: Påkrevd 
Angir hvilken ÅDT-verdi som er benyttet i 
fastsettelse av tilstandsindikatorene. 

13008 

ÅDT, år Tall 2: Påkrevd Årstall som benyttet ÅDT-verdi gjelder for. 13009 

Spor, 90-persentil Tall 2: Påkrevd 
Spor90persentil. 90-persentil sporverdi 
(spordybde) for vegstrekningen basert på 
medianverdier for 20-metersstrekninger [mm]. 

12158 

Spor, 50-persentil Tall 2: Påkrevd 

Spor50persentil. 50-persentil - median - 
sporverdi (spordybde) for vegstrekningen 
basert på medianverdier for 20-
metersstrekninger [mm]. 

12998 

Spor, 
vedlikeholdsstandard 

Tall 2: Påkrevd 
Max tillatt 90-persentil sporverdi ihht 
vedlikeholdsstandard R610. 

12999 

Spor, andel av 
vedlikeholdsstandard 

Tall 2: Påkrevd 

prosentStdSpor. Angir hvor stor andel av 
vedlikeholdsstandard som er "oppbrukt":. 
Regnes ut som Spor 90-persentil dividert med 
maksimal spordybde i henhold til 
vedlikeholdsstandard. Angis i prosent. 

12159 

Tilstandsindikatorverdi, 
Spor 

Tall 2: Påkrevd 

Tilstandsindikator for spor (jevnhet på tvers). 
Baseres på 90-persentil for målt spordybde 
på PMS-parseller (opptil 1000 m) og 
sammenlignes med vedlikeholdsstandard 
differensiert for ÅDT. Tilstand angis med verdi 
fra 0 til 3, samt 98 og 99. 0: Ingen avvik. 1: 
Tilfredsstiller vedlikeholdsstandard. 2: 
Vesentlig avvik. 3: Stort eller alvorlig avvik. 
98: Mangler data. 99: Utenfor utvalg av veger. 

13000 

Jevnhet, 90-persentil Tall 2: Påkrevd 

Jevnhet90persentil. 90-persentil 
IRI/jevnhetsverdi for vegstrekningen basert på 
medianverdier for 20-metersstrekninger 
[mm/m]. 

12160 

Jevnhet, 50-persentil Tall 2: Påkrevd 

Jevnhet50persentil. 50-persentil 
IRI/jevnhetsverdi - median - basert på 
medianverdier for 20-metersstrekninger 
[mm/m]. 

13001 

Jevnhet, 
vedlikeholdsstandard 

Tall 2: Påkrevd 
Max tillatt 90-persentil jevnhetsverdi ihht 
vedlikeholdsstandard R610. 

13002 

Jevnhet, andel av 
vedlikeholdsstandard 

Tall 2: Påkrevd 

prosentStdJevnhet. Angir hvor stor andel av 
vedlikeholdsstandard som er "oppbrukt". 
Regnes ut som jevnhet 90-persentil dividert 
med maksimal IRI i henhold til 
vedlikeholdsstandard. Angis i prosent. 

12161 

Tilstandsindikatorverdi, 
Jevnhet 

Tall 2: Påkrevd 

Tilstandsindikator for jevnhet på langs (IRI). 
Baseres på 90-persentil for målt IRI på PMS-
parseller (opptil 1000 m) og sammenlignes 
med vedlikeholdsstandard differensiert for 
ÅDT. Tilstand angis med verdi fra 0 til 3, samt 
98 og 99. 0: Ingen avvik. 1: Tilfredsstiller 
vedlikeholdsstandard. 2: Vesentlig avvik. 3: 
Stort eller alvorlig avvik. 98: Mangler data. 99: 
Utenfor utvalg av veger. 

13003 
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Tilstandsindikatorverdi Tall 2: Påkrevd 

Tilstandsindikatorverdi for dekketilstand. 
Baseres på Tilstandsindikatorverdi, spor og 
Tilstandsindikatorverdi, jevnhet. Tilstand angis 
med verdi fra 0 til 3, samt 98 og 99. 0: Ingen 
avvik for verken spor eller jevnhet (IRI). 1: 
Tilfredsstiller vedlikeholdsstandard for både 
spor og jevnhet (IRI). 2: Vesentlig avvik for 
spor og/eller jevnhet (IRI). 3: Stort eller 
alvorlig avvik for spor og/eller jevnhet (IRI). 
98: Mangler data. 99: Utenfor utvalg av veger. 

13010 

 

6.2 Geometriegenskapstyper (egengeometri) 

 
Vegobjekttypen har ikke geometriegenskapstyper (egengeometri) 
 

7 UML-modell 

7.1 Relasjoner 

Vegobjekttype har ikke relasjoner. 

 

7.2 Betingelser 

Vegobjekttype har ikke egenskapstyper med betingelser 

 

7.3 Tillatte verdier 

Vegobjekttype har ikke egenskapstyper med tillatte verdier.UML-diagram viser egenskaper med tillatte 
verdier. 

 

 

 


