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Produktspesifikasjon for 
Solcelleanlegg (973) 

 

Figur 1 Solcelleanlegg (Foto: Vegbilder, Statens vegvesen) 
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1 Innledning 

Dette er en produktspesifikasjon for vegobjekttypen Solcelleanlegg i NVDB. Produktspesifikasjon er oppdatert 
i henhold til Datakatalogversjon 2.41. 

2 Om vegobjekttypen  

Tabell 2-1 gir generell informasjon om vegobjekttypen hentet fra Datakatalogen. 

Tabell 2-1 Informasjon om vegobjekttypen 

Navn vegobjekttype Solcelleanlegg 

Definisjon Anlegg som omdanner lys til elektrisk strøm. Består av ett eller 
flere solcellepanel, regulator og batterier. 

Representasjon i vegnettet Punkt 

Kategoritilhørighet Kategori 3 - Vegholders egne data 

Sideposisjonsrelevant Kan 

Kjørefeltrelevant Nei 

Krav om forelderobjekt Nei 

Kan registreres på konnekteringslenke Nei 

3 Bruksområder  

Tabell 3-1 gir oversikt over viktige bruksområder for NVDB-data. Det er markert hvilke av disse som er 
aktuelle for denne vegobjekttypen. I noen tilfeller er det gitt mer utfyllende informasjon. 

Tabell 3-1 Oversikt over bruksområder 

Bruksområde Relevant Utfyllende informasjon 

NTP - Oversiktsplanlegging   

Vegnett - navigasjon   

Statistikk    

Beredskap   

Sikkerhet   

ITS   

VTS – Info   

Klima – Miljø   

Vegliste – framkommelighet   

Drift og vedlikehold X  

Annet bruksområde   
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4 Registreringsregler med eksempler 

4.1 Registreringsregler 

Nedenfor presenteres regler for registrering av data knyttet til gjeldende vegobjekttype. For noen regler er det 
i kolonne til høyre referert til utfyllende eksempler. 

Nedenfor presenteres regler for registrering av data knyttet til gjeldende vegobjekttype. For noen regler er det 
i kolonne til høyre referert til utfyllende eksempler. 

Nr. Regel Eks. 
1  Generelt  
 a En forekomst av vegobjekttype Solcelleanlegg i NVDB gjenspeiler et konkret 

solcelleanlegg ute i vegnettet. Eksempler viser ulike varianter av Solcelleanlegg og 
hvordan disse skal registreres. 

4.2.2 

 b Ett Solcelleanlegg kan bestå av flere solcellepanel. 4.2.3 
4.2.5 

 c Sammen med et Solcelleanlegg er det alltid et vegobjekt av type Batteri/batteribank 
(1003) samt et eller flere vegobjekt tilsvarende bruksområdet til solcelleanlegget. 

4.2.3 
4.2.4 
4.2.5 

2  Omfang – hva skal registreres  
 a Solcelleanlegg er en vegobjekttype i kategori 3. Data i denne kategorien omfatter 

vegeiers egne fagdata knyttet til egne veger. Hver enkel vegeier legger inn og forvalter 
dataene i NVDB ut fra egne ønsker og behov. 

 

3  Forekomster – oppdeling ved registrering  
 a Et Solcelleanlegg skal registreres som ett vegobjekt med én NVDBID, også om det er 

flere solcellepanel som er koplet sammen. 
 

4  Egengeometri  
 a Vegobjekttypen skal ha egengeometri. Bestemmelser knyttet til egengeometri 

framkommer av oversikten i kapittel 6.2.  
4.2.1 
4.2.4 

5  Egenskapsdata  
 a Det framkommer av oversikten i kapittel 6.1 hvilke egenskapstyper som kan angis for 

denne vegobjekttypen. Her framkommer det også hvilken informasjon som er påkrevd 
(1), betinget (2) og opsjonell (3).  
 
I kapittel 7.3 finnes UML-modell som gir oversikt over egenskaper og tilhørende tillatte 
verdier. 

 

 b For et solcelleanlegg som forsyner både skilt og signalpunkt skal det velges 
bruksområde Skilt (). Informasjon om at det også forsyner signalpunkt skrives som 
tilleggsinformasjon. 

4.2.6 

6  Relasjoner  
 a Det framkommer av kapittel Feil! Fant ikke referansekilden. hvilke relasjoner 

vegobjekttype kan inngå i. I kapittel 7.1 finnes UML-modell som gir oversikt over 
relasjoner. 

 

7  Lignende vegobjekttyper i Datakatalogen  
 a Elektrisk anlegg (461) skal kun registreres i tilfeller der det leveres strøm fra 

nettselskap, med andre ord skal det ikke registreres i forbindelse med et 
solcelleanlegg. 

 

8  Stedfesting til vegnettet i NVDB   
 a Solcelleanlegg skal stedfestes som et punkt til vegnettet. Generelle regler for 

stedfesting finnes i eget dokument «Regelverk for stedfesting av vegobjekter til 
NVDB". Det kan lastes ned fra NVDB.no. 

4.2.1 

 

 

https://datakatalogen.atlas.vegvesen.no/#/1003/
https://datakatalogen.atlas.vegvesen.no/#/1003/
https://datakatalogen.atlas.vegvesen.no/#/461/
https://www.nvdb.no/dataforvaltning-og-kvalitet/stedfestingsregler/
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4.2 Eksempler  

4.2.1 Geometri og stedfesting til Solcelleanlegg 

Eksempelet viser egengeometri og stedfesting til vegnett for Solcelleanlegg med bruksområde Kamera. 

 

EGENGEOMETRI 
- Geometri, punkt (rød prikk på kartutsnitt). 
Se regel 4. 
 
STEDFESTING 
- Blå prikk viser solcelleanleggets 
stedfesting til vegnettet. Solcalleanlegget 
skal stedfestes til samme veg som 
kameraet det forsyner.  

Foto: Statens vegvesen, Vegkart 

 

4.2.2 Solcelleanlegg med bruksområde Signalpunkt (1) 

Eksempelet viser et solcelleanlegg med bruksområde Signalpunkt. Det er vist egenskapsdata for utvalgte 
egenskaper. Rød prikk viser plassering av innmålingspunkt.  

 

EGENSKAPSDATA 
- Bruksområde = Signalpunkt 
- Antall solcellepanel = 1 
- Nominell spenning (V) = 12  
- Etableringsår = 2021  
 

Foto: Statens vegvesen, Vegbilder 
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4.2.3 Solcelleanlegg med bruksområde Signalpunkt (2) 

Eksempelet viser et solcelleanlegg med bruksområde Signalpunkt.  Det er vist egenskapsdata for utvalgte 
egenskaper. Rød prikk viser plassering av innmålingspunkt. 

  

EGENSKAPSDATA 
- Bruksområde = Signalpunkt 
- Antall solcellepanel = 2 
- Tilleggsinformasjon = Montert på skap, 
teknisk (container) 

Foto: Statens vegvesen, Vegbilder 

 

4.2.4 Solcelleanlegg med bruksområde Værstasjon 

Eksempelet viser en værstasjon med et solcelleanlegg med 7 solcellepanel og bruksområde Værstasjon 
(21559).  Etableringsår angir året solcelleanlegget ble etablert på stedet. I eksemplet er det byttet ett 
solcellepanel i solcelleanlegget. Denne informasjonen kan skrives som Tilleggsinformasjon (12536). Det 
er vist egenskapsdata for utvalgte egenskaper. Innmålingspunktet er fot dør siden det er inngang til 
solcelleanlegget (rød prikk). 

 

EGENSKAPSDATA 
- Bruksområde = Værstasjon 
- Antall solcellepanel = 7 
- Etableringsår = 2020 
- Tilleggsinformasjon = Byttet ett panel 
i 2024 

Foto: Statens vegvesen, Vegbilder 
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4.2.5 Solcelleanlegg med bruksområde Signalpunkt 

Eksemplet viser en forekomst av Solcelleanlegg med 2 solcellepanel og bruksområde Signalpunkt (22755) 
(I tillegg til solcelleanlegget er det her også en forekomst av Brenselscelle (964). Brenselcellen er 
hovedstrømkilde, denne informasjon kan skrives som Tilleggsinformasjon (12536). Det er vist 
egenskapsdata for utvalgte egenskaper. Rød prikk viser plassering av innmålingspunkt. 

 

EGENSKAPSDATA: 
- Bruksområde = Signalpunkt 
- Nominell spenning = xx 
- Antall solcellepanel = 2 
- Tilleggsinformasjon = Brenselcelle 
hovedstrømkilde 

Foto: Statens vegvesen, Vegbilder 

 

4.2.6 Solcelleanlegg med bruksområde Skilt 

Eksemplet viser 2 separate Solcelleanlegg. Hvert solcelleanlegg har 2 solcellepanel med bruksområde 
Skilt (21562) samt Signalpunkt og antenne. Det er vist egenskapsdata for ett solcelleanlegg og for utvalgte 
egenskaper. Røde prikker viser plassering av innmålingspunkt. 

 

EGENSKAPSDATA 
- Antall solcellepanel = 2 
- Bruksområde = Skilt 
- Nominell Spenning (V) = 24 
- Tilleggsinformasjon = Forsyner også 
signalpunkt samt antenne 

Foto: Statens vegvesen, Vegbilder 
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4.2.7 Solcelleanlegg med bruksområde Ferist 

Eksemplet viser en elektrisk ferist som forsynes med strøm fra solcelleanlegg. Rød prikk viser plassering av 
innmålingspunkt. 

 

EGENSKAPSDATA: 
- Bruksområde = Ferist 
- Antall solcellepanel = 1 
- Nominell Spenning (V) = 12 

Foto: Statens vegvesen, Vegbilder 

 

4.2.8 Solcelleanlegg med bruksområde Belysning 

Eksemplet viser et leskur med belysning som forsynes med strøm fra et solcelleanlegg. Rød prikk viser 
plassering av innmålingspunkt. 

 

EGENSKAPSDATA: 
- Bruksområde = Belysning 
- Antall solcellepanel = 1 
- Nominell Spenning (V) = 12 
- Tilleggsopplysning = Buet, på leskur 
tak 

Foto: Statens vegvesen, Vegbilder 
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5 Relasjoner 

Vegobjekttypen har ingen relasjoner til andre vegobjekttyper i NVDB.  

 

6 Egenskapstyper 

I det følgende beskrives egenskapstyper tilhørende aktuell vegobjekttype. Vi skiller på standard 
egenskapstyper og geometriegenskapstyper. 

6.1 Standard egenskapstyper 

Egenskapstyper som ikke er geometriegenskapstyper regnes som standard egenskapstyper. Disse gir 
utfyllende informasjon om vegobjektet. Tabell 6-1 gir oversikt over alle standard egenskapstypene tilhørende 
Solcelleanlegg.  

Tabell 6-1 Oversikt over egenskapstyper med tilhørende tillatte verdier 

Egenskapstypenavn 

Tillatt verdi 

Datatype Viktighet Beskrivelse ID  

Bruksområde 
FlerverdiAt
tributt, 
Tekst 

2: Påkrevd Angir hva anlegget primært benyttes til. 12529 

• Værstasjon   Forsyner primært værstasjon. 21559 

• Kamera   Forsyner primært kamera. 21560 

• Belysning   Forsyner primært belysning. 21561 

• Skilt   Forsyner primært skilt. 21562 

• 
Rasteplass/toalettanleg
g 

  Forsyner primært rasteplass/toalettanlegg. 21563 

• Ferist   Solcelleanlegg forsyner strøm til elektrisk 
ferist. 

22486 

• Signal   Forsyner primært signalpunkt/signalanlegg. 22755 

• 
Trafikkregistreringsstasj
on 

  Forsyner primært trafikkregistreringsstasjon. 22756 

• Annet   Forsyner annet elektrisk utstyr. 22757 

Antall solcellepanel Tall 2: Påkrevd 
Angir antall brennceller eller antall moduler 
som er montert i anlegget. 

12528 

Nominell spenning 
Flerverdiat
tributt, Tall 

2: Påkrevd 
Angir nominell spenning når anlegget leverer 
spenning. 

12541 

• 12   DC. 21564 

• 24   DC. 21565 

• 48   DC. 21566 

• 230   AC. 21567 
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Etableringsår Tall 2: Påkrevd 
Angir hvilket år vegobjektet ble etablert på 
stedet. 

12531 

Driftsmerking Tekst 2: Påkrevd 

Identitet/navn på forekomst, normalt synlig på 
stedet. Merknad registrering: Det skal angis 
"Ingen" som verdi om driftsmerking ikke 
finnes og «Ukjent» som verdi om informasjon 
om driftsmerking ikke er innhentet. 

12532 

Produsent Tekst 
4: 

Opsjonell 
Angir navn på produsent/fabrikant av 
vegobjektet. 

12534 

Produktnavn Tekst 
4: 

Opsjonell 

Angir produktnavn for vegobjektet. 
Produktnavn kan inneholde modellnavn, 
typebetegnelse, typenummer og ev. 
serienummer. 

12535 

Tilleggsinformasjon Tekst 
4: 

Opsjonell 

Supplerende informasjon om vegobjektet som 
ikke framkommer direkte av andre 
egenskapstyper. 

12536 

Prosjektreferanse Tekst 

3: 
Betinget, 

se 
'merknad 
registrerin

g' 

Referanse til prosjekt. Det benyttes samme 
prosjektreferanse som på tilhørende 
Veganlegg (VT30). Benyttes for lettere å 
kunne skille nye data fra eksisterende data i 
NVDB. Merknad registrering: Skal angis for 
nye vegobjekter som overføres fra et 
utbyggings- eller vedlikeholdsprosjekt. 

13224 

Eier 
FlerverdiAt
tributt, 
Tekst 

3: 
Betinget, 

se 
'merknad 
registrerin

g' 

Angir hvem som er eier av vegobjektet. 
Merknad registrering: Påkrevd når eier 
avviker fra vegeier. Det skal angis eier på alle 
vegobjekt tilhørende Nye Veier AS. 

12537 

• Stat, Statens 
vegvesen 

   21553 

• Stat, Nye Veier    21558 

• Fylkeskommune    21556 

• Kommune    21554 

• Privat    21555 

• Uavklart   
Verdi benyttes inntil det er avklart hvem som 
er eier (ingen verdi tolkes som at vegeier er 
eier). 

21557 

Eier, navn Tekst 

3: 
Betinget, 

se 
'merknad 
registrerin

g' 

Navn på eier av vegobjektet. Merknad: Det 
skal angis organisasjonsnavn, firmanavn eller 
gårds- og bruksnummer, ikke personnavn. 
Merknad registrering: Påkrevd hvis privat eier. 

12538 

Vedlikeholdsansvarlig 
FlerverdiAt
tributt, 
Tekst 

3: 
Betinget, 

se 
'merknad 
registrerin

g' 

Angir hvem som er ansvarlig for vedlikehold 
av vegobjektet. Merknad registrering: Skal 
angis om vedlikeholdsansvarlig avviker fra 
eier av vegobjektet. Skal angis for alle 
vegobjekter tilhørende Nye Veier AS. 

12539 
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• Statens vegvesen    21546 

• Nye Veier    21550 

• Fylkeskommune    21552 

• OPS    21551 

• Kommune    21547 

• Privat    21548 

• Uavklart    21549 

 

6.2 Geometriegenskapstyper (egengeometri) 

Geometriegenskapstyper er definert for å holde på egengeometrien til et vegobjekt. Vi skiller på punkt-, 
linje/kurve- og flategeometri. Nøyaktighetskrav som er oppgitt i tilknytning til geometri er generelle krav til 
nøyaktighet for data i NVDB. Disse nøyaktighetskravene kan overstyres av spesifikke krav inngått i en 
kontrakt om leveranse av data til NVDB, f.eks. i en driftskontrakt eller i en utbyggingskontrakt.   
 
Geometriegenskapstyper tilhørende Solcelleanlegg er vist i Tabell 6-2. 

 
Tabell 6-2 Geometriegenskapstyper 

Navn Geometri, punkt   

ID Datakatalogen 12588   

Datatype GeomPunkt   

Beskrivelse Gir punkt som geometrisk 
representerer objektet. 

  

Viktighet 2: Påkrevd   

Grunnriss Senter oppsettingsutstyr.   

Høydereferanse Terrengnivå.   

Krav om Href Ja   

Nøyaktighetskrav  
Grunnriss (cm) 

100 cm   

Nøyaktighetskrav 
Høyde (cm) 

100 cm   
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7 UML-modell 

7.1 Relasjoner 

Vegobjekttype har ikke relasjoner. 

7.2 Betingelser 

UML-diagram viser egenskaper med betingelser. 

 

 

7.3 Tillatte verdier 

UML-diagram viser egenskaper med tillatte verdier. 

 


