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Produktspesifikasjon for 
Tilstandsindikator, bæreevne veg (983) 

 

Figur 1 Bæreevne til vegen er avhengig av forholdene under dekket.    
(Foto: Vegbilder, Statens vegvesen) 
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Endringslogg 
 

Dato Datakatalog-
versjon 

Endring 

2025.10.24 2.42 Første produktspesifikasjon for objekttypen. 
 
 
 

2026.05.29 2.45 Revidert mht. endringer i Datakatalogen. To nye egenskaper er blitt 
lagt til vegobjektet, samt at noen endringer i beskrivelser av 
egenskaper. 
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1 Innledning 

Dette er en produktspesifikasjon for vegobjekttypen Tilstandsindikator, bæreevne veg i NVDB. 
Produktspesifikasjon er oppdatert i henhold til Datakatalogversjon 2.42. 

2 Om vegobjekttypen  

Tabell 2-1 gir generell informasjon om vegobjekttypen hentet fra Datakatalogen. 

Tabell 2-1 Informasjon om vegobjekttypen 

Navn vegobjekttype Tilstandsindikator, bæreevne veg 

Definisjon Informasjon om vegens tilstand med hensyn på bæreevne. 
Baseres på kontinuerlige nedbøyningsmålinger med Rapid 
Pavement Tester (Raptor). 

Representasjon i vegnettet Strekning 

Kategoritilhørighet Kategori 1 - Nasjonale data 1 

Sideposisjonsrelevant Nei 

Kjørefeltrelevant Kan 

Krav om forelderobjekt Nei 

Kan registreres på konnekteringslenke Nei 

3 Bruksområder  

Tabell 3-1 gir oversikt over viktige bruksområder for NVDB-data. Det er markert hvilke av disse som er 
aktuelle for denne vegobjekttypen. I noen tilfeller er det gitt mer utfyllende informasjon. 

Tabell 3-1 Oversikt over bruksområder 

Bruksområde Relevant Utfyllende informasjon 

NTP - Oversiktsplanlegging X 
 

Vegnett - navigasjon 
  

Statistikk  
  

Beredskap X 
 

Sikkerhet 
  

ITS 
  

VTS – Info 
  

Klima – Miljø 
  

Vegliste – framkommelighet 
  

Drift og vedlikehold X 
 

Annet bruksområde   
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4 Registreringsregler med eksempler 

 

4.1 Registreringsregler 

Nedenfor presenteres regler for registrering av data knyttet til gjeldende vegobjekttype. For noen regler er det 
i kolonne til høyre referert til utfyllende eksempler. 

Nr. Regel Eks. 
1  Generelt  
 a Tilstandsindikator, bæreevne veg i NVDB gjenspeiler en vegs tilstand med hensyn 

på bæreevne. 
 

4.2.1 

 b Tilstandsindikator, bæreevne veg fastsettes for analysestrekninger på 1000 m 
som er basert på strekningsinndelingen i dekkevedlikeholdssystemet Pavement 
Management System (PMS). 
 
Tilstandsindikator, bæreevne veg beregnes fra egenskapen Bæreevne, 
temperaturkorrigert som finnes under vegobjekttype Nedbøyningsmåling (592) i 
NVDB, det brukes kun målinger hvor Utstyrstype=Raptor. Tilstandsindikator 
bæreevne veg beregnes separat for hvert kjørefelt, der hvor det er gjennomført 
målinger i begge retninger. For hver analysestrekning beregnes en 
strekningsbæreevne som 10.persentil av målepunktene som er allokert på 
strekningen, det vil si den verdien som 90 % av verdiene på strekningen 
overstiger. Punkter som ligger på bru blir fjernet fra beregningene.  
 
Detaljert metode og beskrivelse av hvert inkludert vegobjekt for å bygge opp 
indikatoren presenteres i egen rapport. Denne vil bli tilgjengelig under 
Publikasjoner fra Statens vegvesen | Statens vegvesen  
 

 

2  Omfang – hva skal registreres  
 a Tilstandsindikator, bæreevne veg beregnes på alle veger med vegkategori = 

Europa-, riks- og fylkesveg i NVDB. Det opprettes vegobjekter i NVDB selv om det 
mangler grunnlagsdata, tilstandsindikatorverdi settes da til 98 – Mangler data. Det 
er p.t. ikke krav om å framskaffe grunnlagsdata for fylkesvegnettet. Det er flere 
fylker som ikke har grunnlagsdata i det hele tatt, og som dermed ikke vil få 
beregnet reelle tilstandsindikatorverdier. For riksvegnettet mangler det også 
grunnlagsdata for en del strekninger.  

 

 b Tilstandsindikator, bæreevne veg skal registreres på bru.  
 c Tilstandsindikator, bæreevne veg skal registreres i tunnel.  
 d Tilstandsindikator, bæreevne veg skal ikke registreres på ramper eller 

rundkjøringer. 
 

 e Tilstandsindikator, bæreevne veg skal ikke registreres på gang- og sykkelveg.  
    

3  Forekomster – oppdeling ved registrering  

 a Tilstandsindikator, bæreevne veg opptrer som strekningsobjekt basert på 
strekninger i PMS-systemet og splittes ikke opp.   

 

4  Egengeometri  

 a Tilstandsindikator, bæreevne veg skal ikke ha egengeometri.   

5  Egenskapsdata  

 a Det framkommer av oversikten i kapittel 6.1 hvilke egenskapstyper som kan angis 
for denne vegobjekttypen. Her framkommer det også hvilken informasjon som er 
absolutt påkrevd (1), påkrevd (2), betinget (3) og opsjonell (4). I kapittel 7.3 finnes 
UML-modell som gir oversikt over egenskaper og tilhørende tillatte verdier.  

 

 b Den beregna tilstandsindikatorverdien lagres til egenskapstype 
Tilstandsindikatorverdi. 

 

6  Relasjoner  

https://datakatalogen.atlas.vegvesen.no/#/592
https://www.vegvesen.no/fag/publikasjoner/publikasjoner/
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Nr. Regel Eks. 
 a Tilstandsindikator, bæreevne veg har ingen relasjoner til andre vegobjekttyper i 

NVDB.   
 

7  Lignende vegobjekttyper i Datakatalogen  

 a Nedbøyningsmåling (592) beskriver egenskaper knyttet til bæreevne og metode 
for datainnsamling.  

 

8  Stedfesting til vegnettet i NVDB   

 a Generelle stedfestingsregler er beskrevet i dokumentet Regler for stedfesting av 
vegobjekter til vegnettet | Nasjonal vegdatabank (NVDB).  

 

 b Tilstandsindikator, bæreevne veg stedfestes som strekningsobjekt på vegnettet 
tilstandsindikatoren gjelder for. 

 

 c Tilstandsindikator, bæreevne veg skal ha med kjørefeltkode i stedfestingen.  
 

 

 

4.2 Eksempler 

 

4.2.1 Beregning av tilstandsindikatorverdi  

Eksempelet viser beregning av tilstandsindikatorverdi. Det blir tatt utgangspunkt i punktdata fra 
Nedbøyningsmåling (592) hvor punktene siden blir allokert på strekningene fra PMS-systemet. Deretter 
blir det sjekket hvilke verdier punktene har for å avgjøre hvilken indikatorverdi som er aktuell. Her er 
verdien 1 fordi at 90% av verdiene kun overstiger 14 tonn og ikke 16 tonn som er grensen for 
indikatorverdi 0. Eksempelet er fra E18 i Drammens kommune.  

 

 

 
EGENSKAPSDATA: 
- Tilstandsindikatorverdi = 1  
- Beregningsår for indikator = 2025  
- Lengde (m) = 1000 
 

  

Foto: Statens vegvesen, Vegbilder 

 

5 Relasjoner 

Vegobjekttypen har ingen relasjoner til andre vegobjekttyper i NVDB. 

 
 

  

https://datakatalogen.atlas.vegvesen.no/#/592
https://www.nvdb.no/dataforvaltning-og-kvalitet/stedfestingsregler/
https://www.nvdb.no/dataforvaltning-og-kvalitet/stedfestingsregler/
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6 Egenskapstyper 

I det følgende beskrives egenskapstyper tilhørende aktuell vegobjekttype. Vi skiller på standard 
egenskapstyper og geometriegenskapstyper. 

6.1 Standard egenskapstyper 

Egenskapstyper som ikke er geometriegenskapstyper regnes som standard egenskapstyper. Disse gir 
utfyllende informasjon om vegobjektet. Tabell 6-1 gir oversikt over alle standard egenskapstypene tilhørende 
Tilstandsindikator, bæreevne veg.  

Tabell 6-1 Oversikt over egenskapstyper med tilhørende tillatte verdier 

Egenskapstypenavn 

Tillatt verdi 

Datatype Viktighet Beskrivelse ID  

Tilstandsindikatorverdi Tall 2: Påkrevd 

Tilstandsindikator for bæreevne. Baseres på 
kontinuerlige nedbøyningsmålinger med 
Rapid Pavement Tester (Raptor) og 
strekningsbæreevne som 10-persentil for 
PMS-parseller (opptil 1000 m). Tilstand angis 
med verdi fra 0 til 3, samt 98 og 99. 0: Ingen 
avvik - B (bæreevne) > 16 tonn. 1: Mindre 
eller moderate avvik - 14 tonn < B = 16 tonn. 
2: Vesentlig avvik - 10 tonn < B = 14 tonn. 3: 
Stort eller alvorlig avvik - B = 10 tonn. 98: 
Mangler data. 99: Utenfor utvalg av veger. 

12690 

Beregningsår for 
indikator 

Tall 2: Påkrevd Angir hvilket år beregningene er gjort. 12692 

Lengde Tall 
4: 

Opsjonell 
Angir lengde på strekning. 12970 

Bæreevne, 10-persentil Tall 2: Påkrevd 10-persentil bæreevne for vegstrekningen 
basert på medianverdier for 10-
metersstrekninger. 

13353 

Bæreevne, 50-persentil Tall 2: Påkrevd 50-persentil bæreevne for vegstrekningen 
basert på medianverdier for 10-
metersstrekninger. 

13354 

Tilleggsinformasjon Tekst 
4: 

Opsjonell 

Supplerende informasjon om vegobjektet som 
ikke framkommer direkte av andre 
egenskapstyper. 

12691 

 

6.2 Geometriegenskapstyper (egengeometri) 

Vegobjekttypen har ikke geometriegenskapstyper (egengeometri)/Vegobjekttypen har ikke standard 
egenskapstyper. 
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7 UML-modell 

7.1 Relasjoner 

 

 

 

 

Vegobjekttype har ikke relasjoner. 

 

 

7.2 Betingelser 

UML-diagram viser egenskaper med betingelser. 

 

 

7.3 Tillatte verdier 

UML-diagram viser egenskaper med tillatte verdier. 

 

 

 


