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Produktspesifikasjon for 
Tilstandsindikator, vertikalkurvatur (985) 

  

Figur 1 Radius i høy- og lavbrekk samt stigning er grunnlag for beregning av Tilstandsindikator, vertikalkurvatur   

(Foto: Vegbilder, Statens vegvesen)  
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1 Innledning 

Dette er en produktspesifikasjon for vegobjekttypen Tilstandsindikator, vertikalkurvatur i NVDB. 
Produktspesifikasjon er oppdatert i henhold til Datakatalogversjon 2.44. 

2 Om vegobjekttypen  

Tabell 2-1 gir generell informasjon om vegobjekttypen hentet fra Datakatalogen. 

Tabell 2-1 Informasjon om vegobjekttypen 

Navn vegobjekttype Tilstandsindikator, vertikalkurvatur 

Definisjon Informasjon om vegens tilstand med hensyn på vertikalkurvatur. 
Baserer seg på registert radius for høy- og lavbrekk samt stigning 
på rettstrekninger sammenlignet med krav for respektive 
dimensjoneringsklasse i N100. 

Representasjon i vegnettet Strekning 

Kategoritilhørighet Kategori 1 - Nasjonale data 1 

Sideposisjonsrelevant Nei 

Kjørefeltrelevant Nei 

Krav om forelderobjekt Nei 

Kan registreres på konnekteringslenke Nei 

3 Bruksområder  

Tabell 3-1 gir oversikt over viktige bruksområder for NVDB-data. Det er markert hvilke av disse som er 
aktuelle for denne vegobjekttypen. I noen tilfeller er det gitt mer utfyllende informasjon. 

Tabell 3-1 Oversikt over bruksområder 

Bruksområde Relevant Utfyllende informasjon 

NTP - Oversiktsplanlegging X  

Vegnett - navigasjon   

Statistikk  X  

Beredskap   

Sikkerhet   

ITS   

VTS – Info   

Klima – Miljø   

Vegliste – framkommelighet   

Drift og vedlikehold X  

Annet bruksområde   
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4 Registreringsregler med eksempler 

 

4.1 Registreringsregler 

Nedenfor presenteres regler for registrering av data knyttet til gjeldende vegobjekttype. For noen regler er det 
i kolonne til høyre referert til utfyllende eksempler. 

Nr. Regel Eks. 
1  Generelt  
 a Tilstandsindikator, vertikalkurvatur i NVDB gjenspeiler en vegstreknings tilstand 

med hensyn på vertikalkurvatur. 
 

4.2.1 

 b Tilstandsindikator, vertikalkurvatur beregnes for høy- og lavbrekk samt stigning i 
rettstrekninger i Kurvatur, vertikalelement (639) etter fastlagt metodikk. Radius for 
hver sirkelbue sammenlignes med krav til radius for vertikalkurvatur definert i 
vegnormal N100 for aktuell strekning og stigning på rettstrekninger sammenlignes 
med krav for stigning definert i N100. Krav til vertikalkurvatur avhenger av 
fartsgrense, ÅDT og horisontalkurvatur samt om det er høy- eller lavbrekk. 
 
Faktisk radius for et høy-/lavbrekk hentes fra NVDB fra vegobjekttype Kurvatur, 
vertikalelement (639). Høybrekk har positiv verdi og lavbrekk har negativ verdi. 
Verdi for stigning hentes fra Kurvatur, Stigning (825).   
 
Krav til vertikalkurvatur for en sirkelbue eller rettstrekning med stigning baserer 
seg på krav til ulike dimensjoneringsklasser i N100 og aktuell horisontalkurvatur i 
høy-/lavbrekket for den aktuelle strekningen, hvor inngangsdataene fartsgrense, 
radius for horisontalkurvatur og ÅDT er hentet fra NVDB slik de er registrert for 
den aktuelle strekningen for vegobjekttypene Fartsgrense (105), Kurvatur, 
horisontalelement (639) og Trafikkmengde (540). 
 
Dess krappere faktisk radius er i et høy-/lavbrekk sammenlignet med krav til 
radius for den samme vegstrekningen, dess dårligere tilstandsindikatorverdi vil 
vegstrekningen oppnå. For stigninger tildeles indikatorverdi basert på avvik for 
krav til maksimal stigning. Det er satt opp grenseverdier for avvik knytte til radius 
og stigning for de ulike tilstandsverdiene. 
 
Detaljert beregningsmetode og tabeller med definerte krav til 
tilstandsindikatorverdiene presenteres i egen rapport: "Tilstandsindikatorer for 
vegnettet", tilgjengelig under publikasjoner på vegvesen.no. 
 

 

 c Det må understrekes at det kan være unøyaktigheter og mangler i 
vertikalkurvaturdataene i NVDB. Dette kan igjen gi feil tilstandsindikatorverdier. 
Det arbeides med metodeutvikling og datagrunnlag for å forbedre dataene i 
NVDB.  

 

2  Omfang – hva skal registreres  
 a Tilstandsindikator, vertikalkurvatur skal registreres på alle veger med vegkategori 

= europaveg eller riksveg i NVDB. 
 

 b Tilstandsindikator, vertikalkurvatur skal registreres på bru.    
 c Tilstandsindikator, vertikalkurvatur skal registreres i tunnel.    
 d Tilstandsindikator, vertikalkurvatur skal ikke registreres på ramper eller 

rundkjøringer. 
 

 e Tilstandsindikator, vertikalkurvatur skal ikke registreres på gang- og sykkelveg. 
 

 

3  Forekomster – oppdeling ved registrering  

https://hdl.handle.net/11250/3213741
https://hdl.handle.net/11250/3213741
https://www.vegvesen.no/fag/publikasjoner/publikasjoner/statens-vegvesens-rapporter/
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Nr. Regel Eks. 
 a Tilstandsindikator, vertikalkurvatur splittes av følgende:  

- Endret vegkategori, vegnummer  
- Start/slutt Bru (60) 
- Start/slutt Tunnelløp (67) 
- Fylkesgrense  
- Endring i grunnlagsdata som gjør at strekningen endrer 

dimensjoneringsklasse i N100  
- Endring i egenskapsdata.   

 

 

4  Egengeometri  

 a Tilstandsindikator, vertikalkurvatur skal ikke ha egengeometri.  
 

 

5  Egenskapsdata  

 a Det framkommer av oversikten i kapittel 6.1 hvilke egenskapstyper som kan angis 
for denne vegobjekttypen. Her framkommer det også hvilken informasjon som er 
absolutt påkrevd (1), påkrevd (2), betinget (3) og opsjonell (4). I kapittel 7.3 finnes 
UML-modell som gir oversikt over egenskaper og tilhørende tillatte verdier.  
 

 

6  Relasjoner  

 a Tilstandsindikator, vertikalkurvatur har ingen relasjoner til andre vegobjekttyper i 
NVDB.   
 

 

7  Lignende vegobjekttyper i Datakatalogen  

 a Kurvatur, vertikalelement (639) gir verdier for høy- og lavbrekk basert på 
beregninger i KurvGen. Kurvatur, Stigning (825) angir stigning.   
 

 

8  Stedfesting til vegnettet i NVDB   

 a Tilstandsindikator, vertikalkurvatur skal kun stedfestes til vegnett hvor Type veg = 
Kanalisert veg eller Enkel bilveg.  
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4.2 Eksempler 

 

4.2.1 Beregning av tilstandsindikatorverdi  

Eksempelet viser beregning av tilstandsindikatorverdi. Det tas utgangspunkt i vertikalkurvatur fra NVDB. 
NVDB gir radius (høy-/lavbrekk) for hver sirkelbue, og stigning i prosent for rettstrekninger basert på 
beregninger fra KurvGen.   
 
For vertikalkurvaturen på dette stedet er det beregnet en radius på 1077 meter i det første høybrekket. 
Strekningen har ÅDT på 1676, horisontalkurvatur 714 meter og fartsgrensen er 80 km/h. 
Horisontalkurvatur på over 700 meter i radius krever en vertikalkurvatur på minst 3300 meter for å få 
indikatorverdi 0. 1077 meter tilfredsstiller ikke noen krav og strekningen får derfor indikatorverdi 3. 
Eksempelet er fra Ev14 i Meråker kommune. Det beregnes tilstandsindikatorverdi kurve for kurve samt for 
hver rettstrekning.  
 
Rettstrekninger/kurver som ligger inntil hverandre med samme indikatorverdi settes sammen til en 
strekning og lagres til NVDB som et vegobjekt. Forekomstene av Tilstandsindikator, vertikalkurvatur i 
NVDB kan dermed ha ulike lengder.     
 

 

EGENSKAPSDATA: 
- Tilstandsindikatorverdi =3   
- Beregningsår for indikator = 2024  
- Lengde (m) = 134 
 

  

Foto: Statens vegvesen, Vegbilder 

 

 

5 Relasjoner 

 
 
Vegobjekttypen har ingen relasjoner til andre vegobjekttyper i NVDB. 

 

 

 



Side 7 av 8 
 

6 Egenskapstyper 

I det følgende beskrives egenskapstyper tilhørende aktuell vegobjekttype. Vi skiller på standard 
egenskapstyper og geometriegenskapstyper. 

6.1 Standard egenskapstyper 

Egenskapstyper som ikke er geometriegenskapstyper regnes som standard egenskapstyper. Disse gir 
utfyllende informasjon om vegobjektet. Tabell 6-1 gir oversikt over alle standard egenskapstypene tilhørende 
Tilstandsindikator, vertikalkurvatur.  

 

Tabell 6-1 Oversikt over egenskapstyper med tilhørende tillatte verdier 

Egenskapstypenavn 

Tillatt verdi 

Datatype Viktighet Beskrivelse ID  

Tilstandsindikatorverdi Tall 2: Påkrevd 

Tilstandsindikator for vertikalkurvatur. Baserer 
seg på registert radius for høy- og lavbrekk 
samt stigning på rettstrekninger sammenlignet 
med krav for respektive 
dimensjoneringsklasse i N100. Tilstand angis 
med verdi fra 0 til 3, samt 98 og 99. 
Prinsippene for klassifisering er: 0: Ingen 
avvik - Tilfredsstiller krav. 1: Mindre eller 
moderate avvik, tilsvarende maks 5 km/t 
fartsreduksjon ved beregning av krav med 
aktuelt formelverk. 2: Vesentlig avvik -  
tilsvarende maks 10 km/t fartsreduksjon ved 
beregning av krav med aktuelt formelverk. 3: 
Stort eller alvorlig avvik -  tilsvarende over 10 
km/t fartsreduksjon ved beregning av krav 
med aktuelt formelverk. 98: Mangler data. 99: 
Utenfor utvalg av veger. 

12696 

Beregningsår for 
indikator 

Tall 2: Påkrevd Angir hvilket år beregningene er gjort. 12698 

Lengde Tall 
4: 

Opsjonell 
Angir lengde på strekning. 12972 

Tilleggsinformasjon Tekst 
4: 

Opsjonell 

Supplerende informasjon om vegobjektet som 
ikke framkommer direkte av andre 
egenskapstyper. 

12697 

 

6.2 Geometriegenskapstyper (egengeometri) 

 
 
Vegobjekttypen har ikke geometriegenskapstyper (egengeometri)/Vegobjekttypen har ikke standard 
egenskapstyper. 
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7 UML-modell 

7.1 Relasjoner 

Vegobjekttypen har ikke relasjoner. 

 

 

7.2 Betingelser 

Vegobjekttypen har ikke betinga egenskapstyper  

 

 

7.3 Tillatte verdier 

Vegobjekttypen har ikke egenskapstyper med tillatte verdier. 

 

 

 


