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Produktspesifikasjon for 
Tilstandsindikator, 
tunnelsikkerhetsforskriften (986) 

 

Figur 1 Tilstandsindikator, tunnelsikkerhetsforskriften baserer seg på informasjon om tunnelen sammenlignet med krav i 
Tunnelsikkerhetsforskriften. (Foto: Vegbilder, Statens vegvesen)  
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1 Innledning 

Dette er en produktspesifikasjon for vegobjekttypen Tilstandsindikator, tunnelsikkerhetsforskriften i NVDB. 
Produktspesifikasjon er oppdatert i henhold til Datakatalogversjon 2.41. 

2 Om vegobjekttypen  

Tabell 2-1 gir generell informasjon om vegobjekttypen hentet fra Datakatalogen. 

Tabell 2-1 Informasjon om vegobjekttypen 

Navn vegobjekttype Tilstandsindikator, tunnelsikkerhetsforskriften 

Definisjon Informasjon om tilstand for tunnel. Baserer seg på informasjon om 
tunnelen sammenlignet med krav i Tunnelsikkerhetsforskriften. 

Representasjon i vegnettet Punkt 

Kategoritilhørighet Kategori 1 - Nasjonale data 1 

Sideposisjonsrelevant Nei 

Kjørefeltrelevant Nei 

Krav om forelderobjekt Nei 

Kan registreres på konnekteringslenke Nei 

3 Bruksområder  

Tabell 3-1 gir oversikt over viktige bruksområder for NVDB-data. Det er markert hvilke av disse som er 
aktuelle for denne vegobjekttypen. I noen tilfeller er det gitt mer utfyllende informasjon. 

Tabell 3-1 Oversikt over bruksområder 

Bruksområde Relevant Utfyllende informasjon 

NTP - Oversiktsplanlegging X  

Vegnett - navigasjon   

Statistikk  X  

Beredskap   

Sikkerhet   

ITS   

VTS – Info   

Klima – Miljø   

Vegliste – framkommelighet   

Drift og vedlikehold X  

Annet bruksområde   
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4 Registreringsregler med eksempler 

4.1 Registreringsregler 

Nedenfor presenteres regler for registrering av data knyttet til gjeldende vegobjekttype. For noen regler er det 
i kolonne til høyre referert til utfyllende eksempler. 

Nr. Regel Eks. 
1  Generelt  
 a Tilstandsindikator, tunnelsikkerhetsforskriften i NVDB gjenspeiler en tunnels 

tilstand med hensyn på tunnelsikkerhetsforskriften. 
 

4.2.1 

 b Tilstandsindikator, tunnelsikkerhetsforskriften baserer seg informasjon relatert til 
tunnelsikkerhetsforeskriften for den enkelte tunnel. Resultat lagres i NVDB. 
Oppdateringsfrekvens er ikke fastlagt.  
 
Indikatorverdien fastsettes for hver enkelt tunnel etter fastlagt metodikk. Tilstand 
sammenlignes med krav definert i tunnelsikkerhetsforskriften. For at en tunnel skal 
omfattes av krav i tunnelsikkerhetsforskriften må den offisielle tunnellengden være 
over 500 m.  
 
Beregna tilstandsindikatorverdi avhenger av om tunnelen har brukstillatelse eller 
ikke, om den har dokumentasjon på at den er oppgradert i henhold til forskrift og 
om den tilfredsstiller krav til minimumsutrustning.  
 
Beregningsmetode er beskrevet komplett i egen rapport. Her framkommer det 
også hva som er kriterier for minimumsutrustning og hvilke data/vegobjekttyper 
som benyttes for å avgjøre det. Rapporten er tilgjengelig under Publikasjoner fra 
Statens vegvesen | Statens vegvesen. 
 

 

2  Omfang – hva skal registreres  
 a Tilstandsindikator, tunnelsikkerhetsforskriften skal registreres på alle tunneler 

med: 

• Vegkategori = Europaveg eller Riksveg  

• Lengde > 500 m i NVDB.  
 
Tunneler med lengde kortere enn 500 meter får automatisk satt 
tilstandsindikatorverdi = 99 (utenfor utvalg). 

 

3  Forekomster – oppdeling ved registrering  

 a Det skal kun være en forekomst av Tilstandsindikator, tunnelsikkerhetsforskriften  
per forekomst av Tunnel (581) i NVDB.  

 

4  Egengeometri  

 a Tilstandsindikator, tunnelsikkerhetsforskriften skal ikke ha egengeometri.   

5  Egenskapsdata  

 a Det framkommer av oversikten i kapittel 6.1 hvilke egenskapstyper som kan angis 
for denne vegobjekttypen. Her framkommer det også hvilken informasjon som er 
absolutt påkrevd (1), påkrevd (2), betinget (3) og opsjonell (4). I kapittel 7.3 finnes 
UML-modell som gir oversikt over egenskaper og tilhørende tillatte verdier.  

 

6  Relasjoner  

 a Tilstandsindikator, tunnelsikkerhetsforskriften skal ha relasjon til tunnelen den er 
beregnet for, dvs. til forekomst av vegobjekttype Tunnel (581). 

 

7  Lignende vegobjekttyper i Datakatalogen  

 a Vegobjekttypen er del av en serie med tilstandsindikator-objekttyper. Disse 
inneholder aggregerte tilstandsdata på et overordna nivå. Det finne andre 
tilstands-objekttyper i Datakatalogen med mer detaljert informasjon om 
skader/tilstander til enkeltobjekter. Disse er ikke relevant for beregning av 
tilstandsindikator, tunnelsikkerhetsforskriften.  
 
 

 

https://www.vegvesen.no/fag/publikasjoner/publikasjoner/
https://www.vegvesen.no/fag/publikasjoner/publikasjoner/
https://datakatalogen.atlas.vegvesen.no/#/581
https://datakatalogen.atlas.vegvesen.no/#/581
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Nr. Regel Eks. 
8  Stedfesting til vegnettet i NVDB   

 a Tilstandsindikator, tunnelsikkerhetsforskriften stedfestes som punktobjekt til 
vegnettet tilstandsindikatoren gjelder for. Tilstandsindikator, 
tunnelsikkerhetsforskriften skal ha samme stedfesting som tunnelen den har 
relasjon til.  

 

 

 

 

4.2 Eksempler 

 

4.2.1 Beregnet tilstandsindikatorverdi  

Eksempelet forklarer hvordan en kommer fram til en tilstandsindikatorverdi i et konkret tilfelle. Det tas 
utgangpunkt i et vegobjekt av vegobjekttype Tunnel og med lengde over 500 meter, i dette tilfellet 
Helltunnelen på E6 i Trøndelag fylke. Tunnelen ble åpnet i 1995, før tunnelsikkerhetsforskriften tredde i 
kraft og er dermed prosjektert og bygget etter krav som ikke nødvendigvis er i henhold til 
tunnelsikkerhetsforskriften. Tunnelen har heller ikke dato for brukstillatelse, eller dato for at den har 
gjennomgått en oppgraderingsprosess etter 2007 for å tilfredsstille tunnelsikkerhetsforskriften som er 
kravet til indikatorverdi 1. Tunnelen tilfredsstiller imidlertid alle krav til minimumsutrustning i 
Tunnelsikkerhetsforskriften og kvalifiserer dermed til indikatorverdi 2. 
      

 

 
EGENSKAPSDATA: 
- Tilstandsindikatorverdi = 2  
- Beregningsår for indikator = 2025  
- Lengde (m) = 3900 
 

  

Foto: Vegbilder, Statens vegvesen 
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5 Relasjoner 

Nedenfor er det listet opp relasjoner som kan settes opp mellom Tilstandsindikator, tunnelsikkerhetsforskriften 
og andre vegobjekttyper. En relasjon er sammensatt av tre ledd i gitt rekkefølge;  

Vegobjekttype A (forelder) - Relasjonstype - Vegobjekttype B (barn).   

Vi skiller mellom relasjonstypene komposisjon (1), aggregering (2) og assosiasjon (3).   

Parameter «B inf A», som vist i egen kolonne i tabellene nedenfor, angir om det er krav til at stedfesting for 
vegobjekt B skal være innenfor stedfesting til vegobjekt A.  «Delvis» betyr at utstrekning må være innenfor, 
men sideposisjon og/eller feltkode kan avvike. 

Følgende begrep er i noen tilfeller benyttet som alternativ til «Relasjon»: «Assosiasjon», «Tillatt 
sammenheng», «Forelder-Barn» eller «Mor-Datter».  

Tabell 5-1 Relasjoner der Tilstandsindikator, tunnelsikkerhetsforskriften inngår som vegobjekttype B  

Vegobjekttype A Relasjonstype Vegobjekttype B Relasjonsinfo 

Id Navn Id Id Navn B inf A Id 

581 Tunnel 1 986 Tilstandsindikator, 
tunnelsikkerhetsforskriften 

Ja 2261 

 

Tabell 5-2 Relasjoner der Tilstandsindikator, tunnelsikkerhetsforskriften inngår som vegobjekttype A  

Vegobjekttype A Relasjonstype Vegobjekttype B Relasjonsinfo 

Id Navn Id Id Navn B inf A Id 
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6 Egenskapstyper 

I det følgende beskrives egenskapstyper tilhørende aktuell vegobjekttype. Vi skiller på standard 
egenskapstyper og geometriegenskapstyper. 

6.1 Standard egenskapstyper 

Egenskapstyper som ikke er geometriegenskapstyper regnes som standard egenskapstyper. Disse gir 
utfyllende informasjon om vegobjektet. Tabell 6-1 gir oversikt over alle standard egenskapstypene tilhørende 
Tilstandsindikator, tunnelsikkerhetsforskriften.  

 

Tabell 6-1 Oversikt over egenskapstyper med tilhørende tillatte verdier 

Egenskapstypenavn 

Tillatt verdi 

Datatype Viktighet Beskrivelse ID  

Tilstandsindikatorverdi Tall 2: Påkrevd 

Tilstandsindikator for tunnel. Baserer seg på 
informasjon om tunnelen sammenlignet med 
krav i Tunnelsikkerhetsforskriften. Tilstand 
angis med verdi 0 til 3. 0: Ingen avvik -
Tunnelen har dato  for brukstillatelse (vedtak), 
dvs. tilfredsstiller kravene i 
tunnelsikkerhetsforskriften. 1: Mindre eller 
moderate avvik - Tunnelen er oppgradert, 
men mangler dato for brukstillatelse (vedtak). 
2: Vesentlig avvik - Tunnelen har ikke dato for 
brukstillatelse (vedtak), men tilfredsstiller 
kravene til minimumsutrustning i 
Tunnelsikkerhetsforskriften. 3: Stort eller 
alvorlig avvik -Tunnelen har ikke data for 
brukstillatelse (vedtak) og tilfredsstiller ikke en 
eller flere krav til minimumsutrustning i 
Tunnelsikkerhetsforskriften. 98: Mangler data. 
99: Utenfor utvalg av veger. 

12699 

Beregningsår for 
indikator 

Tall 2: Påkrevd Angir hvilket år beregningene er gjort. 12701 

Lengde Tall 
4: 

Opsjonell 
Tunnelens offisielle lengde. 12973 

Tilleggsinformasjon Tekst 
4: 

Opsjonell 

Supplerende informasjon om vegobjektet som 
ikke framkommer direkte av andre 
egenskapstyper. 

12700 

 

6.2 Geometriegenskapstyper (egengeometri) 

 
 
Vegobjekttypen har ikke geometriegenskapstyper (egengeometri). 
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7 UML-modell 

7.1 Relasjoner 

UML-diagram viser relasjoner til andre vegobjekttyper. 

 

 

7.2 Betingelser 

UML-diagram viser egenskaper med betingelser. 

 

 

7.3 Tillatte verdier 

UML-diagram viser egenskaper med tillatte verdier. 

 

 

 


