
 

Side 1 av 14 

Produktspesifikasjon for 
Brannbeskyttelse (989) 

 

Figur 1 Brannbeskyttelse, plater i taket og betongelementer i vegger (Foto: Corinne Chiodini, Statens vegvesen) 
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1 Innledning 

Dette er en produktspesifikasjon for vegobjekttypen Brannbeskyttelse i NVDB. Produktspesifikasjon er 
oppdatert i henhold til Datakatalogversjon 2.41. 

2 Om vegobjekttypen  

Tabell 2-1 gir generell informasjon om vegobjekttypen hentet fra Datakatalogen. 

Tabell 2-1 Informasjon om vegobjekttypen 

Navn vegobjekttype Brannbeskyttelse 

Definisjon Materiale plassert inne i tunnelrommet for passiv brannbeskyttelse 
fortrinnsvis i betongtunneler. Brukes bl.a. i portalområder og under 
lokk for å unngå kollaps/ødeleggelser ved brann. Sprøytebetong 
for brannsikring av PE-skum skal registreres som Vann- og 
frostsikring (70). 

Representasjon i vegnettet Strekning 

Kategoritilhørighet Kategori 3 - Vegholders egne data 

Sideposisjonsrelevant Kan 

Kjørefeltrelevant Kan 

Krav om forelderobjekt Nei 

Kan registreres på konnekteringslenke Nei 

3 Bruksområder  

Tabell 3-1 gir oversikt over viktige bruksområder for NVDB-data. Det er markert hvilke av disse som er 
aktuelle for denne vegobjekttypen. I noen tilfeller er det gitt mer utfyllende informasjon. 

Tabell 3-1 Oversikt over bruksområder 

Bruksområde Relevant Utfyllende informasjon 

NTP - Oversiktsplanlegging   

Vegnett - navigasjon   

Statistikk  X  

Beredskap   

Sikkerhet X  

ITS   

VTS – Info   

Klima – Miljø   

Vegliste – framkommelighet   

Drift og vedlikehold X  

Annet bruksområde   

 

4 Registreringsregler med eksempler 

4.1 Registreringsregler 

Nedenfor presenteres regler for registrering av data knyttet til gjeldende vegobjekttype. For noen regler er det 
i kolonne til høyre referert til utfyllende eksempler. 
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Nr. Regel Eks. 
1  Generelt  
 a En forekomst av vegobjekttype Brannbeskyttelse i NVDB gjenspeiler en strekning 

med brannbeskyttelse ute i vegnettet. 
 
Eksempler viser ulike varianter av Brannbeskyttelse og hvordan disse skal 
registreres. 
 

4.2 

2  Omfang – hva skal registreres  
 a Brannbeskyttelse er en vegobjekttype i kategori 3. Data i denne kategorien 

omfatter vegforvalters egne fagdata knyttet til egne veger. Hver enkel vegforvalter 
legger inn og forvalter dataene i NVDB ut fra egne ønsker og behov. 

 

    

3  Forekomster – oppdeling ved registrering  

 a 
 
 
b 
 

En strekning med Brannbeskyttelse skal registreres som ett vegobjekt med en 
NVDBID. 
 
Forskjellige typer brannbeskyttelse eller plassering skal registreres som 
forskjellige objekter. 
 

 
 
 
4.2.2 
4.2.3 
4.2.4 

4  Egengeometri  

 a 
 
 
b 

Vegobjekttypen skal ha egengeometri. Det framkommer av oversikten i kapittel 
6.2 hvilken egengeometri vegobjekttypen skal ha. 
 
Som egengeometri benyttes senterlinje veg på aktuell strekning. 
 

 
 
 
4.2.1 

5  Egenskapsdata  

 a 
 
 
 
 
b 
 
c 

Det framkommer av oversikten i kapittel 6 hvilke egenskapstyper som kan angis 
for denne vegobjekttypen. Her framkommer det også hvilken informasjon som er 
absolutt påkrevd (1), påkrevd (2), betinget (3) og opsjonell (4). I kapittel 7 finnes 
UML-modell som gir oversikt over egenskaper og tilhørende tillatte verdier. 
 
Ved bruk av Type = Annet skal bruken presiseres under Tilleggsinformasjon. 
 
Produsent og Produktnavn skal oppgis for alle typer bortsett fra betongelementer. 

 
 
 
 
 
4.2.2 
 
4.2.2 

    

6  Relasjoner  

 a Det framkommer av kapittel 4.2.5 hvilke relasjoner vegobjekttype kan inngå i. I 
kapittel 7.1 finnes UML-modell som gir oversikt over relasjoner. 

 

    

7  Lignende vegobjekttyper i Datakatalogen  

 a 
 
 
b 

Sprøytebetong brukt til brannsikring av PE-skumplater skal ikke registreres som 
brannbeskyttelse, men som Vann- og frostsikring (70) med riktig type. 
 
Betongutstøping (71) er sikring mot utrasing og skal ikke brukes til registrering av 
brannbeskyttelse. 
 

4.2.5 

8  Stedfesting til vegnettet i NVDB   

 a Generelle stedfestingsregler er beskrevet i dokumentet Regler for stedfesting av 
vegobjekter til vegnettet | Nasjonal vegdatabank (NVDB). 
 

 
 
 

 b Brannbeskyttelse skal stedfestes til vegnettet den tilhører. 4.2.1 
    

 

https://datakatalogen.atlas.vegvesen.no/#/70/
https://datakatalogen.atlas.vegvesen.no/#/71/
https://www.nvdb.no/dataforvaltning-og-kvalitet/stedfestingsregler/
https://www.nvdb.no/dataforvaltning-og-kvalitet/stedfestingsregler/
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4.2 Eksempler 

4.2.1 Geometri 

Brannbeskyttelse registreres med geometritype, linje som representerer senter tunnelløp. 
Eksempel er fra Granfosstunnelen der brannbeskyttelsen strekker seg fra tunnelportal (grønne punkter) til 
vann- og frostsikring (blå linjer). Her er det brannbeskyttelse både i tak og vegg derfor registreres det ett 
objekt med brannbeskyttelse i tak, og ett med brannbeskyttelse på vegger (2 objekter i hvert løp). 

 

 

 

EGENGEOMETRI: 
Geometri, linje – rød linje 
Grunnrissreferanse:  
Senter tunnelløp. 
Høydereferanse:  
Vegbane. 
 
 
 
STEDFESTING: 
Stedfestes til samme 
strekning av vegnettet 
som geometrien 
representerer (rød linje). 

 

Foto: Vegkart 
 

4.2.2 Forskjellige typer Brannbeskyttelse i tak og vegger 

Eksempel på betongelementer som brannbeskyttelse på veggene, og påmonterte plater i tak. Fra 
Operatunnelen i Oslo, E6 Ekebergdelen (portalområde i øst). 

 

EGENSKAPSDATA: 
- Type = Plater 
- Plassering = Tak 
- Tykkelse (mm) = 20 
- Produsent = xxx 
- Produktnavn = AESTUVER TXU 
- Etableringsår = xxx 
 
EGENSKAPSDATA: 
- Type = Betongelementer 
- Plassering = Vegger 
- Tykkelse (mm) = 100 
- Etableringsår = xxx 
 
 
(xxx = foreløpig ukjente verdier) 

Foto: Vegbilder, Statens vegvesen 
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Eksempel der både elementer i tak og elementer i vegg har funksjon som brannbeskyttelse. Disse 
registreres hver for seg. Fra Operatunnelen i Oslo, E18 Bjørvikadelen (senketunnel). 
Når Type registreres med verdi Annet skal typen spesifiseres under Tilleggsinformasjon. 
 

 

EGENSKAPSDATA: 
- Type = Annet 
- Tilleggsinformasjon = Sprøytet 
materiale på netting 
- Plassering = Tak 
- Tykkelse (mm) = 40 
- Produsent = xxx 
- Produktnavn = xxx 
- Etableringsår = xxx 
 
EGENSKAPSDATA: 
- Type = Betongelementer 
- Plassering = Vegger 
- Etableringsår = xxx 
 
 
(xxx = foreløpig ukjente verdier) 
 

Foto: Vegbilder, Statens vegvesen 
 

Eksempel fra E6 Brynstunnelen. Her registreres plater i taket, og brannsikring av betongveggene. 
 

 

EGENSKAPSDATA: 
- Type = Plater 
- Plassering = Tak 
- Tykkelse (mm) = 40 
- Produsent = xxx 
- Produktnavn = xxx 
- Etableringsår = xxx 
 
EGENSKAPSDATA: 
- Type = Annet 
- Tilleggsinformasjon = Nettarmert 
sprøytebetong 
- Plassering = Vegger 
- Tykkelse (mm) = 115 
- Produsent = xxx 
- Produktnavn = xxx  
- Etableringsår = xxx 
 
(xxx = foreløpig ukjente verdier) 

Foto: Vegbilder, Statens vegvesen  

 

4.2.3 Forskjellige typer Brannbeskyttelse i tak og vegger (sirkulær profil) 

Eksempel på brannbeskyttelse i tunnelportal. Her er både elementer i tak og elementer i vegg med 
funksjon som brannbeskyttelse. Disse registreres hver for seg. 
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EGENSKAPSDATA: 
- Type = Plater 
- Plassering = Tak 
- Tykkelse (mm) = 20 
- Produsent = xxx 
- Produktnavn = AESTUVER Tx 
- Etableringsår = xxx 
 
 
EGENSKAPSDATA: 
- Type = Betongelementer 
- Plassering = Vegger 
- Etableringsår = xxx 
 
 
(xxx = foreløpig ukjente verdier) 

 
 

Foto: Vegbilder, Statens vegvesen 

 

4.2.4 Samme type Brannbeskyttelse i tak og vegger 

Eksempel der plater i tak og vegger har samme type. Føringskanten i nedre del av tunnelveggen 
registreres ikke som brannbeskyttelse. 

 

EGENSKAPSDATA: 
- Type = Plater 
- Plassering = Tak og vegger 
- Tykkelse (mm) = xxx 
- Produsent = xxx 
- Produktnavn = xxx  
- Etableringsår = xxx 
 

 

(xxx = foreløpig ukjente verdier) 

 

Foto: Vegbilder, Statens vegvesen 
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4.2.5 Skal ikke registreres som Brannbeskyttelse 

Eksempelet viser sprøytebetong på PE-skum-plater. Dette skal ikke registreres som Brannbeskyttelse, 
men som Vann- og frostsikring (70), med riktig type. 

 

Regel ved feilregistrering: 

PE-skum plater som var registrert som 
Vann- og frostsikring (70) med Type PE-
skum, utildekket omregistreres til Vann- og 
frostsikring (70) med riktig Type, f.eks.  
Sprøytebetong, fiberarmert på knølmontert 
PE-skum (12280) eller 
Sprøytebetonghvelv, nettarmert på PE-
skum (12278). 

EV16 K S7D1 m5396-5493 

 

Foto: Vegbilder, Statens vegvesen 

I noen tunneler er det tilføyet PP-fiber i konstruksjonens betong som passiv brannsikring ved brann. Den 
type brannsikring er ikke påmontert, men er innebygget i konstruksjonen, og registreres ikke i NVDB. 
Eksempelet viser Økerntunnel i Oslo. 

 

 

Foto: Vegbilder, Statens vegvesen 

 

https://datakatalogen.atlas.vegvesen.no/#/70/
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5 Relasjoner 

Nedenfor er det listet opp relasjoner som kan settes opp mellom Brannbeskyttelse og andre vegobjekttyper. 
En relasjon er sammensatt av tre ledd i gitt rekkefølge;  

Vegobjekttype A (forelder) - Relasjonstype - Vegobjekttype B (barn).   

Vi skiller mellom relasjonstypene komposisjon (1), aggregering (2) og assosiasjon (3).   

Parameter «B inf A», som vist i egen kolonne i tabellene nedenfor, angir om det er krav til at stedfesting for 
vegobjekt B skal være innenfor stedfesting til vegobjekt A.  «Delvis» betyr at utstrekning må være innenfor, 
men sideposisjon og/eller feltkode kan avvike. 

Følgende begrep er i noen tilfeller benyttet som alternativ til «Relasjon»: «Assosiasjon», «Tillatt 
sammenheng», «Forelder-Barn» eller «Mor-Datter».  

Tabell 5-1 Relasjoner der Brannbeskyttelse inngår som vegobjekttype B  

Vegobjekttype A Relasjonstype Vegobjekttype B Relasjonsinfo 

Id Navn Id Id Navn B inf A Id 

67 Tunnelløp 1 989 Brannbeskyttelse Ja 2240 

 

Tabell 5-2 Relasjoner der Brannbeskyttelse inngår som vegobjekttype A  

Vegobjekttype A Relasjonstype Vegobjekttype B Relasjonsinfo 

Id Navn Id Id Navn B inf A Id 

989 Brannbeskyttelse 1 446 Dokumentasjon Ja 2241 
 

6 Egenskapstyper 

I det følgende beskrives egenskapstyper tilhørende aktuell vegobjekttype. Vi skiller på standard 
egenskapstyper og geometriegenskapstyper. 

6.1 Standard egenskapstyper 

Egenskapstyper som ikke er geometriegenskapstyper regnes som standard egenskapstyper. Disse gir 
utfyllende informasjon om vegobjektet. Tabell 6-1 gir oversikt over alle standard egenskapstypene tilhørende 
Brannbeskyttelse.  

Tabell 6-1 Oversikt over egenskapstyper med tilhørende tillatte verdier 

Egenskapstypenavn 

Tillatt verdi 

Datatype Viktighet Beskrivelse ID  

Type 
FlerverdiAt
tributt, 
Tekst 

2: Påkrevd 
Angir type. Annen beskrivelse legges i 
Tilleggsinformasjon. 

13174 

• Plater   Brannbeskyttelse bestående av påmonterte 
elementer av annet materiale enn betong. 

23063 

• Betongelementer   

Brannbeskyttelse bestående av påmonterte 
elementer av betong. Skal ikke brukes når 
selve konstruksjonen er støpt i 
brannbestandig betong. 

23064 

• Annet   Beskrives under Tilleggsinformasjon. 23065 
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Plassering 
FlerverdiAt
tributt, 
Tekst 

2: Påkrevd Angir hvor vegobjektet er plassert. 13175 

• Tak   Angir om brannbeskyttelse dekker tak/øvre 
del av tunnelrommet. 

23066 

• Vegger   Angir om brannbeskyttelse dekker vegger. 23067 

• Tak og vegger   Angir om det er samme type brannbeskyttelse 
i tak og vegger. 

23068 

Tykkelse Tall 
4: 

Opsjonell 
Angir tykkelse av brannbeskyttelse. 12750 

Areal Tall 
4: 

Opsjonell 
Samlet vegg/tak-areal som er dekket med 
passiv  brannbeskyttelse. 

12749 

Etableringsår Tall 2: Påkrevd 
Angir hvilket år vegobjektet ble etablert på 
stedet. 

12754 

Produsent Tekst 

3: 
Betinget, 

se 
'merknad 
registrerin

g' 

Angir navn på produsent/fabrikant av 
vegobjektet. Merknad registrering: Skal angis 
for alle typer bortsett fra betongelementer. 

12770 

Produktnavn Tekst 

3: 
Betinget, 

se 
'merknad 
registrerin

g' 

Angir produktnavn for vegobjektet. 
Produktnavn kan inneholde modellnavn, 
typebetegnelse, typenummer og ev. 
serienummer. Merknad registrering: Skal 
angis for alle typer bortsett fra 
betongelementer. 

12768 

Tilleggsinformasjon Tekst 

3: 
Betinget, 

se 
'merknad 
registrerin

g' 

Supplerende informasjon om vegobjektet som 
ikke framkommer direkte av andre 
egenskapstyper. Merknad registrering: 
Påkrevd for Type = Annet. 

12711 

Prosjektreferanse Tekst 

3: 
Betinget, 

se 
'merknad 
registrerin

g' 

Referanse til prosjekt. Det benyttes samme 
prosjektreferanse som på tilhørende 
Veganlegg (VT30). Benyttes for lettere å 
kunne skille nye data fra eksisterende data i 
NVDB. Merknad registrering: Skal angis for 
nye vegobjekter som overføres fra et 
utbyggings- eller vedlikeholdsprosjekt. 

12769 

Eier 
FlerverdiAt
tributt, 
Tekst 

3: 
Betinget, 

se 
'merknad 
registrerin

g' 

Angir hvem som er eier av vegobjektet. 
Merknad registrering: Påkrevd når eier 
avviker fra vegeier. Det skal angis eier på alle 
vegobjekt tilhørende Nye Veier AS. 

12721 

• Stat, Statens 
vegvesen 

   21964 

• Stat, Nye Veier    21965 

• Fylkeskommune    21966 

• Kommune    21967 
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• Privat    21968 

• Uavklart   
Verdi benyttes inntil det er avklart hvem som 
er eier (ingen verdi tolkes som at vegeier er 
eier). 

21969 

Vedlikeholdsansvarlig 
FlerverdiAt
tributt, 
Tekst 

3: 
Betinget, 

se 
'merknad 
registrerin

g' 

Angir hvem som er ansvarlig for vedlikehold. 
Merknad registrering: Skal angis om 
vedlikeholdsansvarlig avviker fra eier av 
vegobjektet. Skal angis for alle vegobjekter 
tilhørende Nye Veier AS. 

12731 

• Statens vegvesen    21970 

• Nye Veier    21971 

• Fylkeskommune    21972 

• OPS    21973 

• Kommune    21974 

• Privat    21975 

• Uavklart    21976 

 

6.2 Geometriegenskapstyper (egengeometri) 

Geometriegenskapstyper er definert for å holde på egengeometrien til et vegobjekt. Vi skiller på punkt-, 
linje/kurve- og flategeometri. Nøyaktighetskrav som er oppgitt i tilknytning til geometri er generelle krav til 
nøyaktighet for data i NVDB. Disse nøyaktighetskravene kan overstyres av spesifikke krav inngått i en 
kontrakt om leveranse av data til NVDB, f.eks. i en driftskontrakt eller i en utbyggingskontrakt.   
 
Geometriegenskapstyper tilhørende Brannbeskyttelse er vist i Tabell 6-2. 

 
Tabell 6-2 Geometriegenskapstyper 

Navn Geometri, linje   

ID Datakatalogen 12741   

Datatype GeomLinje eller Kurve   

Beskrivelse Gir linje/kurve som 
geometrisk representerer 
objektet. 

  

Viktighet 2: Påkrevd   

Grunnriss Senter tunnelløp.   

Høydereferanse Vegbane.   

Krav om Href Ikke relevant   

Nøyaktighetskrav  
Grunnriss (cm) 

100 cm   

Nøyaktighetskrav 
Høyde (cm) 

   

 

7 UML-modell 

7.1 Relasjoner 

UML-diagram viser relasjoner til andre vegobjekttyper. 
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7.2 Betingelser 

UML-diagram viser egenskaper med betingelser. 

 

 

7.3 Tillatte verdier 

UML-diagram viser egenskaper med tillatte verdier. 



Side 14 av 14 
 

 

 

 


